ČSN EN 1492 je evropská norma týkající se bezpečnosti textilních vazáků. Jedná se o normu harmonizovanou, zajišťující shodu se základními bezpečnostními požadavky směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES. 
Norma ČSN EN mimo jiné specifikuje podmínky pro užívání, seznam nebezpečí, bezpečnostní požadavky, ověřování bezpečnostních požadavků, značení, certifikát výrobce a návod k použití. 

Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití
Část 2: Vinuté smyčky ze syntetických vláken pro všeobecné použití
Část 4: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken

Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití (ČSN EN 1492-1+A1):
Vázací popruhy ze syntetických vláken (známé rovněž jako vazáky z textilních pásů nebo textilní vazáky) jsou určeny pro všeobecné zvedací operace (např. zvedání předmětů, zboží, atd.). 
Norma 1492 se nevztahuje na operace, při kterých dochází ke zvedání a přepravě osob, nebezpečných materiálů (např. chemikálie, roztavené kovy, štěpné materiály, apod) nebo na operace ve zvláštních podmínkách!
Provozní teplota (m.j. také teplota skladování) vázacích popruhů ze syntetických vláken je: 
· Polyester a polyamid: -40°C až 100°C
· Polypropylen: -40°C až 80°C 
Pojmy: 
· Jmenovitá délka: délka vázacích popruhů ze syntetických vláken (spolu s případnými kovovými komponenty) měřena od nosného bodu k nosnému bodu.
· Účinná pracovní délka (EWL): skutečná celková délka vázacího popruhu, měřená od nosného bodu k nosnému bodu.
· Nosnost WLL: maximální hmotnost, kterou je možné vázací popruh, nebo sestavu vícepramenných popruhů zatížit (viz tabulka schváleného zatížení).

Základní typy vázacích popruhů: 
Vázací popruhy lze dle tvaru rozdělit na typy: 
Typ A: Popruhová smyčka (jedno či vícevrstvá)
Typ B: Vázací popruh s vyztuženými oky (jedno či vícevrstvý) 
Typ C: Vázací popruh s koncovými komponenty (jedno či vícevrstvý)
Typ Cr: Vázací popruh s provlékacími kovovými komponentami (jedno či vícevrstvý)

Bezpečnostní pokyny: 
Bezpečnostní koeficient: 
· Pro textilní vazáky musí být minimálně 7:1 
· Pro příslušenství z oceli musí být minimálně 4:1
· Pro zbývající komponenty musí být minimálně 5:1 

Síla při přetržení: 
Síla při přetržení u textilních vazáků musí být rovna minimálně sedminásobku WLL!

Kód zpětné sledovatelnosti: 
Je zahrnutý do značení výrobku, musí umožnit vysledování minimálně následujících údajů: 
· Identifikace materiálu popruhu
· Identifikace kontroly provedené výrobcem
· Identifikace a třída kovových komponentů
Kovové komponenty dodávané jako součást vázacího popruhu musí být v souladu s EN 1677!

Pro textilní vazáky, které jsou v souladu s EN 1492-1 platí: 
Barva pláště musí odpovídat předepsané barvě s ohledem na WLL!
Etiketa na výrobku musí být čitelná, přichycená přímo na vázacím popruhu. Barva etikety reflektuje materiál, ze kterého je vázací popruh zhotoven (polyamid = zelená), (polyester = modrá), (polypropylen= hnědá).

Značení výrobku musí obsahovat: 
· Nosnost WLL (v přímém závěsu)
· Materiál textilního vazáku (polyester, polyamid, polypropylen)
· Jmenovitou délku v metrech (m)
· Identifikaci výrobce
· Třídu kovového komponentu 
· Kód zpětné sledovatelnosti 
· Číslo a příslušnou část evropské normy

[bookmark: _GoBack]Uvedení názvu normy na výrobek představuje výrobcovo prohlášení o shodě (tedy že je výrobek ve shodě s požadavky této normy)!

Pro každou sérii vázacích popruhů musí výrobce zákazníkovi dodat certifikát, který musí obsahovat: 
· Název, adresu výrobce a / nebo zplnomocněného zástupce
· WLL vázacího popruhu
· Materiál vázacího popruhu
· Typ vázacího popruhu
· Třídu kovových komponent
· Podrobnosti o výztuhách a / nebo ochranách
· Číslo normy (ČSN EN 1492-1)
· Kód zpětné sledovatelnosti
· Informace o provedených zkouškách výrobcem
· Podpis zplnomocněné osoby






