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Hebezeuge

TRAVERSEN

Bindende Vorschriften fiir Lastauf-
nahmeeinrichtungen sind die BGR 500,
DIN EN 13155 und die DIN 15428.
Traversen-Lastaufnahmemittel zum Ein-
hangen in Kranhaken oder als Tragmittel
in Traversen-Krane sind solide Stahltra-
gerkonstruktionen, die gemafl DIN
15018 von gepriften SchweilRern herge-
stellt werden. Traversen miussen nach
BetrSich V entsprechend der Intensitat
der Nutzung, aber mindestens einmal
jahrlich von einem Sachkundigen
geprift werden. Grundlage fiir diese
Prifung ist die DIN 15429 (Hebezeuge,
Lastaufnahmeeinrichtungen, Uberwa-
chung im Gebrauch). Reparaturen diir-
fen nur bei Dolezych ausgefiihrt werden.
Als Hersteller von Traversen und Hebe-
mitteln gewahrleisten wir die ordnungs-
gemal3e Ausflihrung aller erforderlichen
Arbeiten.

AuBermittiges Anschlagen von Lasten
an Traversen:

Hangt die Traverse nicht Gber dem
Schwerpunkt der Last, kann die Last aus
dem Anschlagmittel herausrutschen.
Einseitige Traversen-Aufhdngung be-
deutet: Gefahr!

Die Neigungswinkel von zwei Strangen
eines Anschlaggeschirrs diirfen 60° nie-
mals Gberschreiten.

PAVLINEK | ety s

VAZACIi PROSTREDKY/II¢: 25358511 DIG: €2125358511

SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE 2

... das vielseitige Programm fiir Lastaufnahme-
einrichtungen, Hebezeuge und Krane

Bei Uberschreitung dieses Winkels ist
Gefahr im Verzug! Die Belastung des
Einzelstranges wird dabei gréRer als die
insgesamt von der Last ausgehende
Kraft. Traversen lassen geringe Hub-
hohen zu, so dass in niedrigen Hallen
angeschlagen werden kann. Bei langen
Lasten kénnen dadurch Neigungswinkel
der Anschlagmittel ganz vermieden wer-
den. Unter Traversen muss die Last so
unterfangen sein, dass sie sich nicht
libermalig durchbiegen kann oder sich
einzelne Teile aus dem Lastverband
herauslésen und herausfallen kénnen.

Mit Traversen werden unzulassige
Neigungswinkel vermieden.

Neigungswinkel

Richtig!

Bei Verwendung einer Traverse wird
immer die volle Tragfahigkeit des An-
schlagmittels genutzt, weil die Strange
senkrecht héngen.

Anschlagen mit umgekehrtem
Neigungswinkel:

Die Anschlagmittel kénnen unter der
Last nach auBen wegrutschen: Gefahr!

Richtig!

KRANE

Krane und Hubwerke aus unserem Hau-
se entsprechen der aktuellen Maschinen-
richtlinie und den einschlagigen Vor-
schriften der UVV. Sie tragen das CE-Zei-
chen. Mit der Lieferung erhalten Sie ein
Prifbuch/Prifzertifikat. Dieses doku-
mentiert die werkseitigen Priifungen und
dient lhnen zur Dokumentation der
regelmaBigen Kontrollen. Vor der Inbe-
triebnahme ist die Tragkonstruktion zu
prifen und ggf. durch ein statisches
Gutachten zu belegen. Nach BetrSich V
und BGR 500 sind alle Krane entspre-
chend der Intensitat der Nutzung, aber
mindestens 1x jahrlich durch einen Sach-
kundigen zu prifen. Hebezeuge, die mit-
tels einer Laufkatze verfahrbar gemacht
sind, unterliegen ebenfalls den Vorschrif-
ten der BGR (vormals VBG 9). Sie sind
bei einer Tragfahigkeit ab 1.000 kg oder
bei mindestens zwei kraftbetriebenen
Bewegungen vor der Inbetriebnahme
durch einen Kransachverstandigen einer
Abnahmeprifung zu unterziehen.

Wie bei allen Produkten gilt auch hier:
Vor Gebrauch ist die mitgelieferte Bedie-
nungsanleitung sorgfaltig zu lesen. Die
Kenntnis der Gefahren mindert das
Unfallrisiko.

Generell verboten ist:
1. Personen zu befordern

2. Anhangende Lasten Uber Personen
hinweg zu fiihren

3. Abhéangende Lasten schrag zu
ziehen oder zu schleppen

4. Festsitzende oder verklemmte
Lasten loszureil3en

5. Uberlasten anzuhdngen

6. Schwebende Lasten unbeaufsichtigt
hangen zu lassen

7. Hubketten oder -Seile Gber scharfe
Kanten umzulenken

8. Hubketten oder -seile als
Tragschlingen zu benutzen

9. Lasten in die schlaffe Kette oder das
schlaffe Seil fallen zu lassen

Passend konstruierte Ablagegestelle fiir
DolLast Traversen vereinfachen das
Handling, schiitzen vor Beschadigung
und Unfallen.



HEBEKLEMMEN

Zum Transport senkrecht hangender
Bleche miissen Klemmen mit Sicherungs-
hebel verwendet werden.

Zum Aufrichten liegender Platten und
zum Ablegen und Wenden gibt es geeig-
nete Wendeklemmen. Die an der Klem-
me wirkende Zugkraft drickt durch ein
Hebelsystem die gehartete Klemm-
backe (Palle) mit ihren Rillen so an das
Blech, dass eine Art Mikroformschluss
entsteht. Auf der Gegenseite driickt in
gleicher Weise eine Rosette in das Blech,
das eine Oberflachenharte zwischen den
Werten St 37 und St 52.3 haben sollte.
Eine innere Feder sorgt daflir, dass auch
beim Absetzen des Bleches, d. h. ohne
Hubkraft, die Hebeklemme halt. Erst
durch das Ldsen des Sicherungshebels
wird das Blech frei. Die Klemmwirkung
durch das Hebesystem ist nur ausrei-
chend, wenn die Dicke des Bleches im
Greifbereich der Klemme liegt. Bei einer
Klemme mit einer unteren Greifgren-
ze von z.B. 10 mm wirden dinnere
Bleche durchrutschen.

Klemmen zum senkrechten Transport
von Blechen oder Platten sind immer nur
fir denTransport eines Bleches geeignet.

Fir den waagerechten Blechtransport
gibt es verriegelbare und nicht verriegel-
bare Klemmen. Bei diinnen Blechen, die
sich stark durchbiegen und schwingen
kénnen, sind die verriegelbaren zu emp-
fehlen. Um Bleche oder Blechpakete
sicher waagerecht transportieren zu kon-
nen, werden besser Dolast Traversen
und 4 Klemmen eingesetzt. Flir trockene
und polierte Bleche sind Spezialklem-
men verfligbar, die einen hoheren An-
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fiir alle Anschlagmittel Artikel-Nr. 0395 5555
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pressdruck mit ebenen, ungeriffelten
Andruckflachen haben, um Kerben im
Blech zu vermeiden.

Flir spezielle Profile wie Schienen,
Spundbohlen oder Doppel-T-Trager gibt
es Sonderklemmen, die zum Teil auch
formschliissig arbeiten.

Entfernungsbediente Klemmen gibt
es druckluftbetdtigt oder mechanisch
Iosbar. Dies ist besonders glinstig bei
Klemmtraversen, da der Anschlager -
aulBerhalb des Gefahrenbereiches der
Last stehend - alle Klemmen gleich-
zeitig l6sen kann.

Bei Einsatzen in Chemikalien und bei
Temperaturen tber 50° C sind Standard-
klemmen ungeeignet. Die Hebelgelenke
wirden schnell Schaden nehmen.
Fir Chemikalieneinsatze sind Sonder-
klemmen im Lieferprogramm.

Bitte anfragen.

Wegen unterschiedlicher Bauarten der
Klemmen: Unbedingt die zu dem
jeweiligen Klemmentyp mitgelieferte
Bedienungsanleitung beachten!

Generell gilt: Nur Klemmen mit lesbarer
Beschriftung der Tragfahigkeit, des

Greifbereiches und des Typenschildes
verwenden.

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
+420 595 693 911
! ) . SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE
VAZACI PROSTREDKYIIG: 25358511 DIG: 225358511

Bedienungshinweise:

Die Ansatzflachen fur die Klemmen am
Transportgut mussen sich genau gegen-
tber liegen. Die Flachen sollen ohne
Zunder, Schmutz, Schmiermittel oder
sonstige Uberziige sein. Beim senkrech-
ten Heben und Wenden mit dazu geeig-
neten Klemmen darf nur ein Teil trans-
portiert werden. Beim Aufstellen und
Wenden mit zwei oder mehreren Hebe-
klemmen muss die unten liegende Kante
Bodenkontakt behalten. Damit die Last
nicht pendelt, wird tGber dem Schwer-
punkt angeschlagen oder besser mit
zwei Klemmen gearbeitet.

Unter schwebenden Lasten und im Ge-
fahrenbereich diirfen sich keine Per-
sonen aufhalten!

Jede Klemme ist
vor der ersten In-
betriebnahme und
nach jeder Repara-
tur sowie mindes-
tens einmaljahrlich
durch einen Sach-

kundigen priifen
zu lassen.
Bei regelmaBiger Benutzung ist ein

Prifabstand von hochstens 3 Monaten
ratsam. Die Bolzen, das Gehause, die
Aufhangung und Hebel sind auf Ver
formungen und Risse zu prifen.

Die Greifteile sind dann auszutauschen,
wenn sie deutlich sichtbar verschlissen
sind. Dabei ist die Prifung jedes Zahnes
wichtig, denn bei gleichbleibender Blech-
dicke verschlei3t nur 1 Zahn! Bei der
Prifung ist auch die Federvorspannung
zu kontrollieren.

Verschlissene Teile sollten Sie bei
Dolezych austauschen lassen.

Nur Original-Ersatzteile garantieren die
Funktionstiichtigkeit der Klemmen.

Dolezych Priif-,

Reparatur- und & o,
Wartungs-Service | / o9 3%
I c
fiir alle Hebe- 3 g.
=
zeuge, Anschlag- | % O >
und Ladungs- % .
. 6\‘\“\)

sicherungsmittel.
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Hebeklemmen

Hebeklemmen sind die Problemlésung  Die Mindestlast betragt 10% d
fir den Transport von Blechen und der angegebenen Traglast! !
Profilen und konnen exakt auf ihren . L
Einsatzbereich abgestimmt werden. Der gg;%e&,ivelzsgggjrrgIge;esslcc::?lll(;gsr,gﬁr'ist!
Einsatz von Klemmen und Greifern

unterliegt den Bestimmungen der BGR

500 (friiher UVV 18.4). “
Wichtig: Klemmen und die zu transpor- i\
tierende Last misen im Greifbereich

zusammenpassen, weil die Gefahr des 7
Herausrutschens besteht. Es darf in l

einer Klemme immer nur eine Blech-

platte transportiert werden, damit der / iy

Kraftschluss zwischen Klemme und b/

Blech gewéhrleistet ist. -

Do 80 Hebeklemme
mit Sicherheitsarretierung

Trag- Greif- Gewicht Preis
Artikel- fahigkeit weite Stiick je Stiick
Nr. kg mm ca. kg €

0892 5007 750 0-13 1,7 230,00
0892 5010 1.000 0-25 3,5 285,00
0892 5020 2.000 0-35 7 320,00
0892 5030 3.000 0-35 7 335,00
0892 5045 4.500 0-45 16 434,00
0892 5023 6.000 0-32 19 480,00
0892 5024 6.000 0-50 21 615,00
0892 5025 7.500 0-40 24 648,00
0892 5022 9.000 0-55 27 794,00
0892 5026 12.000 0-52 37 898,00
0892 5027 15.000 0-76 71,5 1.850,00

Das Modell Do 80 ist bis zu einer Tragfahigkeit von 30.000 kg erhaltlich.
Hohere Tragfahigkeiten und andere Greifweiten sind auf Anfrage erhaltlich.

Bitte beachten Sie bei der Auswahl von Hebeklemmen
die Tragfahigkeitsreduzierung gemaf Traglastdiagramm.

max. max.

150 0% q5°

Die Oberflachenharte des
Transportgutes muss unter
HRC 37 liegen.

100%

0°
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Die Oberflachenharte des
Transportgutes muss unter
HRC 37 liegen.

Do 81 Hebeklemme mit Schwenkése
und Sicherheitsarretierung

Trag- Greif- Gewicht Preis
Artikel- fahigkeit weite Stiick je Stiick
Nr. kg mm ca. kg €

0892 6007 750 0-13 1,8 295,00
0892 6010 1.000 0-25 3,8 385,00
0892 6020 2.000 0-35 8 450,00
0892 6030 3.000 0-35 8 485,00
0892 6045 4.500 0-45 16,5 620,00
0892 6061 6.000 0-32 22 635,00
0892 6060 6.000 0-50 24 769,00
0892 6070 7.500 0-40 27 782,00
0892 6090 9.000 0-55 29 1.263,00
0892 6120 12.000 0-52 41 1.399,00
0892 6150 15.000 0-76 73 2.330,00

Das Modell Do 81 ist bis zu einer Tragfahigkeit von 30.000 kg erhaltlich.
Hohere Tragfahigkeiten und andere Greifweiten sind auf Anfrage erhaltlich.

Bitte beachten Sie bei der Auswahl von Hebeklemmen
die Tragfahigkeitsreduzierung gemafd Traglastdiagramm.

Die Mindestlast betragt 10%
der angegebenen Traglast!

Vergewissern Sie sich immer,
dass die Sperre geschlossen ist!

X | - - \‘
N l
100% 3 | /,}L/

0°

100%
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LK Beim Transport mit nur

; .'-. LT 2 Klemmen besteht die
' *- IR Gefahr, dass das Lade-

,-"falsch_ I-".rich'-tig gut schwingt.
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Waagerecht- T i

Hebeklemmen

Unter dem Transportgut
von Klemmen und Grei-
fern gilt Aufenthaltsver-
bot!

Klemmen mit hoher
Tragfahigkeit nicht fir
leichte Lasten nutzen - die
Klemmwirkung ist dann

zu gering! Neigungswinkel | Tragfahigkeit ACHTUNG!
0 - 30° 100 % Bei Waagerecht-Tragklemmen redu-
° ziert sich die Tragfidhigkeit entspre-
30 - 45 75 % chend dem Neigungswinkel der
45 - 60° 50 % Anschlagmittel.

Do 90 FHX Waagerecht-Hebeklemme

Trag- Greif- Gewicht Preis Waagerecht-Hebeklem-
Artikel- fahigkeit weite Stiick je Stiick me flir den Transport von
L fieifky mm ca. kg € formstabilen Blechen,
08451136 1.000 0-35 2,6 14500  Blechpaketen und Stahl-
0845 1137*  2.000 0-60 75 17400 Dlatren,
0845 1147* 3.000 0-60 8 220,00
0845 1139* 4.000 0-60 13 260,00 Die Hebeklemmen wer-
0845 1133* 6.000 0-60 13 296,00 den an geeigneten Ge-
0845 1140* 8.000 0-60 18 370,00 hangen, die wir Ihnen auf
0845 1156* 10.000 0-60 20 460,00 Wunsch m|t||efern, befe-
0845 1159*  12.000 0-60 21 520,00 stigt und an drei oder
0845 1165  15.000 0- 150 50 1.190,00 besser vier Punkten ange-
* = auch mit einer Greifweite von 0-100 mm erhiltlich schlagen.
Do 90 FHX-V - mit Torsionsfeder
Trag- Greif- Gewicht Preis Diese Waagerecht-Hebe-
Artikel- fahigkeit weite Stiick je Stiick klemme verflgt Uber ei-
L fieifky mm ca. kg € ne Torsionsfeder, die das
0845 1168 1.000 0-35 3 177,00 Positionieren deutlich er-
08451166 2.000 0-60 8 26700  |gichtert und die Hebe- b
08451169  3.000 0- 60 12 35200 ylemme an der ange-
0845 1167 4.000 0-60 17 87500 ¢iplagenen Stelle hilt
0845 1171 6.000 0-60 17 500,00

Do 91 THSK Waagerecht-Hebeklemme - manuell verstellbar

Trag- Greif- Gewicht Preis Waagerecht-Hebeklem- |
Artikel- fahigkeit weite Stiick je Stiick me flir den horizontalen [ ]
b Hir mm ca. kg = Transport von Blechen
0845 1105 1.500 3-180 9 686,00 und Blechpaketen. Durch * &
0845 1106 1500 3-300 15 71600 gig manuelle Verstellung
ggjg 1:8‘;’ gggg g_ ;gg 12 ggggg fir viele Materialstarken T o
0845 1103 4.500 3: 180 13 930'00 anwendbar. T
0845 1138 4.500 3420 17 970,00 E:Jr:s‘zf; k%anazri‘ggrsfn .
0845 1149 6.000 3-180 18 1.080,00
0845 1102 6.000 3-420 24 1.145,00 »
0845 1108 9.000 3-180 18 1.270,00
0845 1109 9.000 3-420 24 1.310,00 -

PAVLI'N EK EMAIL: 0BCHOD@PAVLINEK.CZ
SATSBRONR 166/7%, NSTURVUBITRONICE
520 Dolezych VAZACI PROSTREDKYII¢: 25358511 DIG: 6125358511
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Waagerecht-
Hebeklemmen

Blechverladehaken
Do 90 TNMH Waagerecht-Hebeklemme mit Schutzbelag

Trag- Greif- Gewicht Preis * Waagerecht-Hebeklem-

Artikel- fahigkeit weite Stiick je Stiick me zum Heben und

Nr. Paar kg i ca. kg = Transportieren von Plat-

08451154 1.000 0-25 2,5 299,00 ten und Konstruktionen,

08451161 2.000 0-45 9 390,00 die nicht beschadigt wer-
08451158 3.000 0-45 13 465,00

den dirfen, z. B. aus

08451162 4.000 0-50 16 585,00 .
08451163 6.000 0-50 17 680,00 Stahl, Aluminium, Holz
oder dergleichen.
e Die Greifbacken sind
mit einem Schutzbelag
aus hochwertigem und
druckbestandigem Kunst-
stoff versehen.
e fiir den paarweisen
Einsatz
Do 90 TDH Waagerecht-Hebeklemme fiir durchbiegende Bleche
Trag- Greif- Gewicht Preis ¢ Waagerecht-Hebeklem-
Artikel- fahigkeit weite Stiick je Stiick me zum Heben und
b Fi mm &g = Transportieren von durch-
08451218 1.000 0-15 3 200,00 biegenden Stahlblechen.
08451219 2.000 0-35 8 245,00 i ] i
08451220 4.000 0-50 20 49700  °®flrden paarweisen Ein-
08451221 6.000 0-50 21 572,00 satz

Tragfahigkeitt ——ca. MaBeinmm—— Preis
Artikel- Stiick Gewicht je Stick
Nr. kg A B C D E kg €
0899 6005 500 180 50 80 18 150 1,2 159,00
0899 6010 1.000 210 60 95 20 170 1,4 230,00
0899 6015 1.500 240 70 105 22 200 2,4 267,00
0899 6020 2.000 280 80 115 26 220 3,9 282,00
0899 6025 2.500 340 100 120 32 270 8,2 446,00
0899 6030 3.000 400 120 140 32 320 8,3 483,00
0899 6040 4.000 530 160 180 36 420 13,5 606,00
0899 6050 5.000 660 200 210 40 520 21,0 710,00
0899 6060 6.000 800 250 250 50 640 39,0 963,00
0899 6075 7.500 980 300 300 60 760 60,0 1.449,00
- 'I

.d.; L Die Blechverladehaken BVH die-

] .. k W nen zum horizontalen Transport

fuir i,y o von Blechpaketen. Sie werden

o i paarweise mit Ketten- oder Seil-
Uik gehangen im bodennahen Be-
] WLk . By trieb eingesetzt.

il il iy Die hochfesten Haken haben
1 L { eine geriffelte Auflageflache.
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E-\ greift schnell, )

A" k f einfach g}ﬁ‘
zweckgreifer und sicher 5 7
falsch=—_ -’"}&

Schraubklemmen
richtig —i@

sxkbar
Wichtig:
Hebegut immer bis zum Maulende
einschieben!

Do 83 Allzweckgreifer mit Einfachoffner
Maul-  Greif- Ge-  Preis

Der Allzweckgreifer hebt Gegenstande, Atke-  Tragfihig- weite  weite  widht je Stick

die in das Greifmaul passen. Schnell, N. keitkg ~mm mm cakg €

einfach und sicher. Der grolRe Greif- 08821003 350 100 0-100 87 616,00

bereich ermdglicht den Einsatz fiir die 08822003 350 200 90-200 16,3 834,00

unterschiedlichsten Transportaufgaben 08821007 750 100 0-100 86 674,00 '

im Stahl- und Apparatebau, bei der 08822007 750 200 90-200 166 91000 =
Beschickung von Werkzeugmaschinen ggg; ;813 1328 ;88 gg;gg ;ig ;gggg ==
und Fertigungseinrichtungen sowie ,o00 9000 2600 100 0-100 208 93000 o ’

beim Schweien und Montieren von  qe0) 5050 9000 200 90-200 291 120200

Werkstiicken aller Art. 08829030 3000 90 5- 90 265 121100 :
Durch die Federspannung der Klemm- 08829050 5.000 90 5- 90 305 1510,00
backe wird das Transportgut auch dann 08821050 5.000 170 80-170 43,8 1741,00
festgehalten, wenn das Zugmittel ent- 0882 1100 10.000 100 0-100 70,0 3072,00

lastet wird. 08822100 10.000 200 100-200 1050 3755,00
Allzweckgreifer bis 2,0t Tragfdhigkeit  Gegen Aufpreis auch mit Schutzbelag
sind mit Rundgliederketten, die Greifer |ieferbar.

mit hohererTragfahigkeit mit Rollen-ket-
ten (Fleyerketten) ausgeriistet.

Do 82TSH Schraubklemme mit Aufhangeschakel fiir Vertikal- und Horizontalzug

- .o Preis
Die in zwei Richtungen verwendbare Attikel-  Tragfahig- Greifweite Gewicht je Stiick
Schraubklemme hat groRRe Greifberei- Nr. keit kg mm ca. kg € iy
che und bietet damit vielfaltige Anwen- ~ 0830 1500 1500 0 -32 74 413,00 ‘ = i‘
dungsméglichkeiten. 08303000 3.000 0-50 11,4 576,00 -
0830 5001 5.000 0-80 276 959,00 33

Do 82 K Universal-Schraubklemme

. Preis
Schraubklemme zum Heben, Ziehen Artikel-  Tragfahig- Greifweite Gewicht je Stiick
und Wenden um 180° von Blechen, Nr. keit kg mm ca. kg
Tragern und Stahlkonstruktionen. 08300205 500 O0- 19 4 592,00
Die schwenkbare, ballige Druckplatte 08301000 1.000 0- 30 5 645,00
erzeugt eine hohe Klemmung durch ~ 08301502 1500 0- 35 8 676,00
0830 2000 2.000 0-100 9 727,00

Keilwirkung.
9 0830 0230 3.000 0- 50 10 788,00

0890 0250 5.000 O0- 80 20 1003,00
0890 0260 6.000 O0- 65 23 1104,00

Do 82 KS Schraubklemme mit schwenkbarer Aufhangeose

Preis

Schraubklemme mit seitlich schwenkba- Artikel-  Tragféhig- Greifweite Gewicht je Stick

rer Aufhangeose. Nr. keit kg mm ca. kg €

Ausfihrung wie Do 82 K; besonders ge- 0890 0310 1.000 0-30 6 690,00 -
eignet flir das Falzen von Blechen an Ab- 08900315 1500 0-35 10 741,00

kantmaschinen. 0890 0330 3.000 0-50 12 871,00

0890 0360 6.000 0-65 25 1203,00

PAVLiN EK EMAIL: OBCHODQ@PAVLINEK.CZ
;El +420 595 693 911
ALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE

522 Dolezych VAZACIi PROSTREDKY!1&: 25358511 DIE: 6225358511
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. = Schraubklemmen
i l ‘L,. Hebeklemmen

Do 82TSZ Schraubklemme fiir dreidimensionale Zugrichtung

i iot i Eigen- Preis
Die Schraubklemme Do 82 TSZ ist in Artikel-  Tragfahig- Greifweite gewicht je Stick
r. €

allen Zugrichtungen belastbar. Sie keit kg mm ca. kg i
bietet viele Einsatzmdglichkeiten im 08300510 500 0-28 2,3 430,00

Transport von Stahlbauteilen, bei der 08301510 1500 0-35 5,6 468,00 i -
Beschickung von Bearbeitungsmaschi- 08303010 3.000 0-35 8,8 63700

nen, beim Walzen von Blechen usw. 08305010 5.000 0-40 16,2 839,00

Die Oberflichenhirte des Trans- 08307510 7500 0-40 20,9 1019,00
portgutes darf HRC 30 nicht iiber-
schreiten.

Do 88 Hebeklemme mit Stellschraube

Senkrecht-Wende-Tragklemme mit

. . 1
Sicherung, geschlossen arretierbar.
Geeignet zum Heben und 90°-Wenden 3
von oberflachenempfindlichen Materia- b
lien (Edelstahl, Kunststoff, Spanplatten
etc.). Die spezialbeschichteten Greifbak-
ken sind mittels einer Stellschraube stu- B
fenlos verstellbar.

G IA:\ _

Trag- Mau- —  MaBeinmm ——— Preis
Artikel- fahigkeit weite A Gewicht je Stlick
Nr. kg mm B D E F G H J ca. kg €
0824 5002 300 0-30 75 290 60 200 66 70 13 4,7 605,00 Fiir oberflaichenempfindliche Materialien

0824 5003 300 6-45 75 290 60 200 66 70 13 4,5 605,00

Do 24/K Hebeklemme fiir Spundbohlen mit Fernentriegelung

Die Sicherheitshebeklemme fiir Spund-
bohlen ist geeignet, Spundbohlen um

90° zu wenden. Sie hat eine Fernentrie-
gelung, womit die Hebeklemme vom
Boden aus mittels Seilzug in der Héhe -
entriegelt werden kann. -

Trag- ——ca.MaBeinmm ——— Preis
Artikel- fahigkeit Gewicht  je Stuck
Nr. kg A B F H | \' ca. kg €
0888 1125 2.500 1-12 65 200 350 120 85 8 683,00
0888 1150 5.000 1-20 85 250 500 155 100 18 953,00
0888 1170 7.000 1-25 95 280 580 160 120 25 1120,00
0888 1110 10.000 1-25 110 330 650 160 120 35 1369,00

PAVLI'N EK EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ

TEL: +420 595 693 911
X ] , SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE
VAZACI PROSTREDKYIIG: 25358511 DIG: 225358511




Hebeklemmen

Die Mindestlast betragt 10%
der angegebenen Traglast!

Do 86 MIPS Hebeklemme mit starrer Aufhangeose

Modell MPS 1

zum senkrechten Heben und 180°-
Wenden von Blechen, Stahlplatten,
Tragern und Stahlbauelementen.

Der Sicherungshebel zum Offnen der
Klemme kann bei angeschlagener Last
im geschlossenen Zustand arretiert wer-
den. Ein unbeabsichtigtes Offnen der
Klemme bei Entlastung wird so verhin-
dert.

Trag- Maul- MPS 1
fahigkeit weite Gewicht  Artikel-
kg mm ca. kg Nr.

1.000 0- 25 4,4 0821 901
1.000 25 - 50 4,2 0823 2011
2.000 0- 30 75 0821 9021
2.000 30- 60 8,0 0823 2021
3.000 5- 35 12,0 0823 3035
3.000 35- 70 13,8 0823 3070
5.000 5- 50 18,6 0823 5050
5.000 50 - 100 19,0 0823 5100

Modell MPS 2

Funktion und Anwendungsbereich wie
bei Modell MPS 1, jedoch kann der
Sicherungshebel zum Offnen der Klem-
me sowohl im geschlossenen als auch
im offenen Zustand arretiert werden. So
kann die Klemme in Offenstellung an
die Last herangefahren, angeschlagen
und verriegelt werden. Nach dem Ab-
setzen und Sichern der Last kann die
offen arretierte Klemme mit dem Kran
abgehoben werden.

Preis MPS 2 Preis
je Stiick Gewicht  Artikel- je Stiick
ca. kg Nr.

4,5 08219013
4,2 0823 2023
75 08219023
8,0 0823 2022
13,3 0823 3036
12,5 0823 3071
18,0 08219022
19,0 08235123

auf Anfrage
auf Anfrage

Do 87 MPC Hebeklemme mit schwenkbarer Aufhangedse

Modell MPC 1

zum senkrechten Heben und 180°-
Wenden sowie seitlichem Anschlagen
von Blechen, Stahlplatten, Tragern und
Stahlbauelementen. Der Sicherungs-
hebel zum Offnen der Klemme kann bei
angeschlagener Last im geschlossenen
Zustand arretiert werden. Ein unbeab-
sichtigtes Offnen der Klemme bei Ent-
lastung wird so verhindert.

Achtung: Da sich die Schwenkdése beim
Heben in Schragstellung begibt, reduziert
sich die Tragfahigkeit, siehe Traglastdia-
gramm auf Vorseite.

Trag- Maul- MPC 1
fahigkeit weite Gewicht  Artikel-
kg mm ca. kg Nr.

1.000 0- 25 4,9 0825 5111
1.000 25- 50 4,2 0825 0111
2.000 0- 30 75 0825 5121
2.000 30- 60 8,0 0825 0121
3.000 5- 35 12,0 0825 5131
3.000 35- 70 12,5 0825 0131
5.000 5- 50 18,0 0825 5151
5.000 50 - 100 19,0 0825 0151

524 Dolexzych

Modell MPC 2

Funktion und Anwendungsbereich wie
bei Modell MPC 1, jedoch kann der
Sicherungshebel zum Offnen der Klem-
me sowohl im geschlossenen als auch
im offenen Zustand arretiert werden. So
kann die Klemme in Offenstellung an
die Last herangefahren, angeschlagen
und verriegelt werden. Nach dem Abset-
zen und Sichern der Last kann die offen
arretierte Klemme mit dem Kran abge-
hoben werden.

Preis MPC 2 Preis
je Stiick Gewicht  Artikel- je Stiick
€ ca. kg Nr.

5,0 0826 0111
4,8 0826 0112
8,4 0826 0122
8,0 0826 0121
12,0 0826 0132
13,9 0826 0133
22,6 0826 0152
19,0 0826 0155

auf Anfrage
auf Anfrage

Hebeklemmen Do 87 MPC 1 im Einsatz
(Tragfahigkeitsverlust beachten!)

MPS 1

MPS 2

M v
@ v
- O
el

=
:m
T}
=

O D
e
=15
(—}

C ol
:N
p—
+

Rl
—
—J
(—]
==
L=
=
=X
=
==
-
=
o
(]
-
()
-~
[1-]
=
P~
=T
=
(—]
=
-
(—]
]
==
wn

EMAIL
TEL

C125358511

25358511 DIE:

VAZACI PROSTREDKY




... fiir den horizontalen Transport

von Tréagerprofilen
Fiir einen sicheren Transport } f "
muss der Trager bis zum Tragerklem men
dor Kimende Tragerzangen

eingeschoben werden.

—
s -

Do 12 Tragerklemme w»
. =

. Preis

In gedffneter und geschlossener Stellung  anjel.  Tragfahig- Greifiweite Gewicht  je Stiick 3
verriegelbar. Besonders geeignet fiir den Nr. keit kg mm ca. kg € :;
horizontalen Transport. Die Aufhdngedse 0814 1510 1.000 5-20 10,0 326,00 = "‘ o
liegt im Tragerschwerpunkt. Universell 08143025 2500 8-30 13,0 32700 » ;

eignet sich besonders flir das paarweise

+420 595 693 911
SALOUNOVA 746/31, II%TIHWII VITKOVICE
DI

~
]
=
Bl
=
-
=
einsetzbar, auch paarweise stirnseitig an 08145050 5.000 10-50 33,0 844,00 :
Stahltragern. Lieferbar auch mit kardani- . ®
scher Aufhangung: Diese Ausflihrung . =
(]
=
I==]
- -]
(]
il
=4
=
k]

-

0888 1025 1.000 5-25 100-220 70 383,00
0888 1028 2.500 5-28 200-380 15,0 523,00

e

Anschlagen von StahlschweilRkonstruk- Kardanische v—

- —

tionen. Aufhingung .

- auf Anfrage - o

1]

]

.=

- s - N

Do 13 Tragerklemme fir vertikale Flanschlage —-a ",

.. Preis p L)

Ideal fir den Transport von T-, Doppel-T- aikel-  Tragfahig- Greifweite Gewicht je Stiick b= R =

und U-Trdagern mit vertikaler Flanschla- Nr. keit kg mm ca. kg >~
ge. Wegen ihrer hohen Presskraft eignet 08151510 1.000 5-15 6,0 373,00

sich diese Klemme hervorragend zum 08152725 2500 10-27 10,0 466,00 x

Wenden von Tragern. (&)

L

o d

-

Do 13 L Tragerklemme furTragertransport und Lagerung bl

. . .. . Greif- f.Trager  Ge- Preis o

Eignet sich besonders fiir den horizon- Atikel-  Tragfahig- weite  breite  wicht je Stiick o

talen Transport und zum Aus- und Ein- Nr. keitkg mm  mm cakg € o
lagern vonTragern. 08880515 500 5-15 80-160 5,0 352,00

|9

N

<

>

Do 13 i Innengreifer

. . .. . Preis
Als innengreifende Klemme fir Breit- Artikel-  Tragfihig- Greifweite Gewicht je Stiick
flanschtrager, die ineinander und dicht Nr. keit kg mm ca. kg
gestapelt werden sollen. 0898 1905 500 100-120 3,0 369,00

0898 1910 1.000 120-160 6,0 42700
0898 1915 1.500 140-180 8,0 458,00
0898 1930 3.000 180-220 12,0 556,00

Do 14 Profilstahlzange

. . I Preis
Die Profilstahlzange ist ideal zum Trans- Attikel-  Tragfahig- Greifweite Gewicht je Stiick
port von Doppelflanschprofilen. Nr. keit kg mm ca. kg <
Eine besonders robuste Ausflihrung 08161410 1.000 80-150 15,0 598,00
mit Offenhaltehebel. 0816 1425 2.500 80-150 22,0 672,00

0816 3025 2.500 100-300 35,0 833,00
0816 1450 5.000 100-150 35,0 962,00
0816 3050 5.000 100-300 50,0 1055,00



Hebeklemmen
Lagerkastengreifer

Do 80 G Hebeklemme mit glatter Greifplatte

Tragklemme mit Sicherheitsarretierung
und glatter, groBer Andruckplatte fir
Bleche mit empfindlicher Oberflache
flir den vertikalen Transport und zum
Wenden um 90°. Diese Hebeklemme hat
eine hohe Anpresskraft und wirkt rein
kraftschlissig. Die Klemmkraft ist fir
einen minimalen Reibfaktor von 0,25 p

Ab einerTragfahigkeit von 2.500 kg kann
zur Erhohung des Anpressdrucks der
Greifbereich mit einer Stellschraube
vorjustiert werden. Die Oberflachen der
zu transportierenden Bleche missen
trocken, sauber und schmiermittelfrei
sein.

? mit Vorjustierung

bei 2-facher Sicherheit ausgelegt. ™ fiir Holz- und Spanplatten
Trag- ca. MaRRe in mm Preis
Artikel- fahigkeit Gewicht  je Stuck
Nr. kg A B F H I V  ca. kg/St. €

0896 0250 ™ 250 10-50 50 230 330 15 60 8 680,00
0896 0510 500 0-10 70 210 250 80 60 7 619,00
0890 0106™ 500 10-50 60 240 350 15 75 10 703,00
0896 1015 1.000 0-15 75 250 300 90 75 9 703,00
0890 0115 1.500 0-20 100 280 320 10 75 12 851,00
0890 0125 2.500 0-30 120 300 400 130 85 22 1363,00
Lagerkastengreifer

Do 85 a (aul3en greifend) + Do 85 i (innen greifend)

Lagerkastengreifer zur Aufnahme von
Lager-Stapelkéasten. Typ Do 85a aulien
und Typ Do 85i innen greifend. Der
Greifvorgang erfolgt bei Typ Do 85a in
der Kastensicke und bei Typ Do 85i

Damit sich beim Anstol3en oder Aufset-
zen des Stapelkastens die Zange nicht
offnet, sind die Greifarme (iber eine
Zugfeder vorgespannt. Alle Greifer sind
mit einem Offenhaltehebel versehen.

unterhalb des Stulpwulstes.

Trag- Greif- ca. MaRe in mm—— Preis
Artikel- fahigkeit weite Gewicht  je Stiick
Nr. kg mm A H \Y ca. kg £

Do 85a
0881 6201 100 300 380 320 65 6 1032,00
0881 6001 100 450 530 320 65 6 1032,00
0881 6002 200 300 380 320 65 6 1070,00
0881 6202 200 450 530 320 65 6 1070,00
Do 85i
0881 6101 100 300 320 320 65 8 1032,00
0881 6104 100 450 470 320 65 8 1032,00
0881 6102 200 300 320 320 65 8 1070,00
0881 6302 200 450 470 320 65 8 1070,00

- i .
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Do 515 Ladegabel mitverstell-

zinken und manuellem Gewichtsausgleich

Trag-  Zinken- Lichte  Ge-  Preis
Artikel-  fahig- lange  Hohe  wicht je Stlick
Nr. keit kg mm mm kg €
0878 7010  1.000 1.000 1.300 105 1165,00
0878 7015  1.500 1000 1300 105 1179,00
0878 7020  2.000 1.000 1.300 159 1485,00
0878 7025  2.500 1000 1300 179 1541,00
0878 7030  3.000 1.000 1.300 179 1650,00

Do 501 Ladegabel mit versteil-

zinken und automatischem Gewichtsausgleich

Trag-  Zinken-  Lichte Ge-  Preis
Artikel- fahig-  lange Hohe wicht je Stiick
Nr. keit kg mm mm kg €
0878 5010  200-1.000 1.000 1.300 105 1523,00
0878 5016  300-1.500 1.000 1.300 105 1552,00
0878 5020  400-2.000 1.000 1.300 154 1815,00
0878 5025 500-2.500 1.000 1.300 154 1999,00
0878 5030  600-3.000 1.000 1.300 163  2091,00

Do 510 Ladegabel, 800-
mm-Zinken, mit starrem Zinken und
manuellem Gewichtsausgleich

Trag-  Zinken- Lichte  Ge-  Preis
Artikel-  fahig- lange  Hohe  wicht je Stlick
Nr. keit kg mm mm kg €
0878 7107 700 800 1.000 56 789,00
08787109 900 800 1.000 56 802,00
08787112 1.200 800 1.000 58 814,00

Do 530 Ladegabel mit

Niederhaltevorrichtung

Achtung!

Die
Selbstausgleichsfunktion bei
Ladegabeln mit automati-
schem Gewichtsausgleich
erfordert eine
Mindestbelastung von
20% der Nenntraglast.

Ladegabeln

Do 520 Ladegabel mitverstell-

zinken, Hohenverstellung und manuellem
Gewichtsausgleich

Trag- Zinken- Lichte Ge-  Preis
Artikel-  fahig- lange Hohe  wicht je Stiick
Nr. keitkg mm mm kg €
08785210 1.000 1.000 1.300-2.000 125 1322,00
08785216 1.500 1.000 1.300-2.000 125 1350,00
08785230 2.000 1.000 1.300-2.000 194 1816,00
08785225 2.500 1.000 1.300-2.000 214 1908,00
08785231 3.000 1.000 1.300-2.000 214 2027,00

Do 502 Ladegabel mitverstell-

zinken, Héhenverstellung und automati-
schem Gewichtsausgleich
Trag-  Zinken-
Artikel- fahig-  lange
Nr. keitkg ~ mm
0878 4011 200-1.000 1.000
0878 4016 300-1.500 1.000
0878 4021 400-2.000 1.000
0878 4025 500-2.500 1.000
0878 4031 600-3.000 1.000

Lichte ~ Ge-  Preis

Hohe  wicht je Stiick

mm kg €
1.300-2.000 116 1669,00
1.300-2.000 116 1804,00
1.300-2.000 190 2037,00
1.300-2.000 190 2161,00
1.300-2.000 198 2357,00

Do 510 Ladegabel, 1.100-
mm-Zinken, mit starrem Zinken und
manuellem Gewichtsausgleich

Trag-  Zinken- Lichte  Ge-  Preis
Artikel-  fahig- lange  Hohe wicht je Stiick
Nr. keit kg mm mm kg €
0878 5107 700 1100 1.000 61 934,00
0878 5109 900 1100 1.000 65 949,00
0878 5114  1.200 1100 1.000 65 962,00

Diese Ladegabeln sind auf
Anfrage als Sonderkonstruk-
tionen erhaltlich.

Do 500 Ladegabel mit

Ausgleichsgewicht (Kontergewicht und star-
rem Zinken)

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ =
TEL: +420 595 693 911
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA ViTKOVICE
16: 25358511 DIG: €2125358511
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Alle Zangen kénnen

~y auf Wunsch auch mit
einer Offnungs- und
SchlieBautomatik
(Schrittschaltwerk)
ausgestattet werden.
Greifbacken sind in
verschiedenen Formen
und mit unterschied-
lichen Beldagen

Zangen

ausriistbar.
Do 600 Profilzange
. . Preis
Verstellbare Profilzange mit sehr gro- Artikel-  Tragfahig- Greifweite Gewicht je Stiick
3em Spannbereich. Nr. keit kg mm ca. kg €

Die jeweils gewilinschte Greifweite und 0880 6000 250 200-650 25 1653,00
Schwerpunktlage sind Gber Steckbolzen 0880 6001 250  200-800 28 1711,00
schnell einstellbar. Geringe Bauhd&he. 0880 6002 500 200-800 35 1750,00
Ausfliihrung mit Offenhaltehebel. 0880 6003 500 200 -1.000 40 1873,00
Die Greifbacken sind mit einem Schutz- 0880 6024 1.000 200-1.000 65 2153,00
belag ausgestattet.

Do 610 Rundprofilzange
Preis

Far den waagerechten Transport von Artikel-  Tragfahig- Greifweite Gewicht je Stiick
Rundeisen, Rohren u. a.. Die Zange ist Nr. keit kg mm ca. kg
mit einer Offenhaltevorrichtung ausge- 0880 6100 250 40-150 6 408,00

stattet, um sie gedffnet Uber das Gut 08806101 250 60-250 11 458,00
setzen zu kénnen. 08806102 500 40-200 15 511,00

0880 6103 500 100-350 25 605,00
0880 6104 500 200-500 35 817,00

Auch mit Schale und Schutzbelag 82282183 ]888 gggggg gg ggggg

lieferbar - Preise auf Anfrage! 0880 6110 2.500 100-350 60  1138,00
0880 6111 2,500 200-500 72 1454,00

Do 620 Rechteckprofilzange
Preis

Greifbacken mit Schutzbelag. Atikel-  Tragfahig- Greifweite Gewicht je Stiick
Besonders geeignet fiir den Transport Nr. keit kg mm ca. kg €

von Gutern aus Stahl, Beton, Stein, 08806200 250 20- 60 7 640,00
Marmor, Holz und anderen festen Kor- 08806201 250 50-125 10 647,00
pern. 0880 6202 250 115-260 14 681,00

Wichtig: DasTransportgut muss 8l-und 08806203500 50-125 12 677,00
fettfrei sein. Ausgelegt fir Reibfaktor y > 0880 6204 500 115 -260 16 769.00
. . 0880 6205 500 250-500 22 823,00

0,75. Bei geringerem Reibfaktor muss  gg9 6206 1.000 115-260 28 871.00
der Anpressdruck der Zange durch kon-  08g0 6217 1.000 250-500 40 1059,00
struktive Anderung vergroBBert werden. 0880 6208 1.000 480-750 60 1171,00
Bitte anfragen. 0880 6239 2.500 150-300 70 1171,00
0880 6240 2.500 250-500 90 1368,00

Do 630 Drahtcoil-lInnenzange

. .. Preis

Innenzangen mit Parallelbackenfiih- Attikel-  Tragfahig- Greifweite Gewicht je Stiick
rung fir Draht-, Rohr- oder Blechcoils. Nr. keit kg mm ca. kg z
Verwendungszweck bitte angeben, 08806340 1.000 400-500 65 o
damit die Greifbacken angepasst wer- 08806341 2.500 400-500 130 8
den konnen. Coils miissen bandagiert 08806342 2.500 500 -600 150 £
sein. 0880 6343 5.000 400-500 220 =
0880 6344 5.000 500 - 600 240 <

1 EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
PAVLINE K cosrengrmyeer
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE
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Do 650 Wendezange

Geeignet zum Aufrichten, Wenden oder
Drehen. Die Greifbacken sind drehbar
gelagert mit 90°-Einrastung.

PAVLINEK

EMAIL: 0BCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE

VAZACI PROSTREDKY!I¢: 25358511 DIE: 2125358511

Preis
Artikel-  Tragfahig- Greifweite Gewicht je Stiick
Nr. keit kg mm ca. kg €

0880 6500 125 150-250 20 2428,00
0880 6511 125 250-350 24 2704,00
0880 6502 250 150-300 26 2708,00
0880 6513 250 300-450 28 2721,00
0880 6504 500 300-450 40 2858,00
0880 6505 500 450-600 45 3162,00
0880 6506 1.000 450-600 55 3929,00
0880 6507 1.000 650-800 65 4452,00

Do 660 Ballen- und Kistenzange

Einfachzange, die sich in das Holz oder
in den Ballen einpresst und das Gut
sicher halt. Sie ist speziell konstruiert fur
Kisten, Holzbohlen, Spezialballen aller
Art.

Do 670 Kartonzange

Mit besonders grol3flachigen und
schmalen Greifbacken mit Profilgummi-
belag, die eine gute Druckverteilung
gewahrleisten. Besonders geeignet fur
sehr dicht nebeneinander stehende
Pappkartons.

Do 680 Holzstammzange

Mit groRRer Greifweite und geringen
AulBBenabmessungen fiir den Transport
von Holzstammen. Ab einer Tragfahigkeit
von 2,5 t sind die Greifspitzen als Ver-
schleil3teil auswechselbar.

Do 690 Schienenzange

Fir den Transport von Vignolschienen
der Typen S und UIC sowie Kranschie-
nen; besonders stabile Ausfiihrung.
Zangen flir Schienen mit asymmetri-
schem Profil bitte anfragen.

Preis
Artikel-  Tragféhig- Greifweite Gewicht je Stiick
Nr. keit kg mm ca. kg

0880 7300 250 250-500 12 809,00
0880 7301 500 250-500 15 826,00
0880 7302 500 300-650 18 970,00
0880 7303 1.000 600-1.000 38 1188,00
0880 7305 1.000 800-1.200 45 1344,00

Preis
Artikel-  Tragféhig- Greifweite Gewicht je Stiick
Nr. keit kg mm ca. kg

0880 6700 125 100-300 15 978,00
0880 6701 125 200-400 17 978,00
0880 6702 125 300-500 18 978,00
0880 6703 125 400-600 19 978,00
0880 6704 125 500-700 20 978,00
0880 6705 125 600-800 20 978,00
0880 6706 125 700-900 22 978,00
0880 6707 125 800-1.000 23 978,00

Preis
Artikel-  Tragfahig- Greifweite Gewicht je Stiick
Nr. keit kg mm ca. kg €
0880 6800 500 200-500 12 533,00
0880 6801 1.000 300-800 23 769,00
0880 6802 2.500 300-800 60 1260,00
0880 6803 2.500 400 - 1.000 85 1579,00
0880 6804 5.000 500 -1.000 130 2210,00

Preis
Artikel-  Tragfahig- Greifweite Gewicht je Stiick
Nr. keit kg mm ca. kg €
0880 6900 1.000 15- 85 15 598,00
0816 0920 2.000 15- 85 20 740,00
0816 0940 4.000 15- 95 25 971,00

Auch ZwischengrofRen mit

hoherer Tragfahigkeit

und veranderter Greifweite

sind lieferbar.

Anfrage erbeten!

Dolezych
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Gabelstapler-
Transporte

Do 115 KT Gabelstapler-Teleskoplader

Mit dem DolastTeleskoplader risten Sie kel bei%%fgzlfrl:g'\t/on Gewicht o Stk
jeden Gabelstapler in einen mobilen Nr. mm kg ca. kg

Kran um. Dadurch kénnen Sie vielfaltige 0839 0250 710-1.290 2.500 175 1876,00
Be- und Entladungen, sowie inner- und 1.590 1.800
aulerbetriebliche Transporte verrichten. 2.055 1.200

Der Teleskoplader wird lber die Gabel- gggg sgg
staplerzinken geschoben und gegen e

Abrutschen mit einer Kette gesichert.
Achtung: Der Lastschwerpunkt verlagert
sich nach vorne und oben. Lassen Sie
sich von uns oder dem Stapler-
hersteller ein Kombinationstypenschild
erstellen.

Do 115 KTH Gabelstapler-Teleskoplader, h6henverstellbar

Mit dem Gabelstapler-Teleskoplader 115
KTH verwandeln Sie jeden Gabelstapler
in einen mobilen Kran. Der Gabelstap-
ler-Teleskoplader 115 KTH wird wie der
Do 115 KT Uber die Gabelstaplerzinken
geschoben. Der innenliegende telesko-
pierbare Teil ist 8-fach ausziehbar. Der
Teleskoplader 115 KTH ist 3-fach hohen-
verstellbar.

PAVLINEK

Wandeln Sie lhren
Gabelstapler kurzfristig
in ein sicheres
Hebezeug um!

Bitte beachten Sie
dabei die Tragfahigkeit
lhres Gabelstaplers!

Auch in 5.000 kg Tragfahigkeit lieferbar

Jede Position wird mit einem Steck-
bolzen gesichert. Gegen das unbeab-
sichtigte Abrutschen wird der Teleskop-
lader 115 KTH mit einer Kette gesichert.
Das Grundgerat ist 2200 mm lang und
besteht aus einer Stahlkonstruktion. Die
Oberflache ist orange (RAL 2000) lak-
kiert. Auch feuerverzinkt EN ISO 1461 lie-
ferbar, bitte anfragen.

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE

VAZACIi PROSTREDKY/1¢: 25358511 DIG: ¢225358511

Abstand der Einfahrschuhe Preis
Artikel- Typ Tragkraft Einfahrschuhe (lichtes I-Malf3) Gewicht je Stiick
Nr. kg (auBen) mm mm kg £
0839 0025 2,5 2.500 540 84 x 184 218 2346,00
0839 0500 5,0 5.000 550 84 x 184 250 2671,00

Do 113 Staplerhaken doppelt

Durch Traversenflihrung Lastvertei- il fé:;rigg;ait Ellrr:fnaehr:rsrfsrlslse ﬁLbrseeltr?sb;Sﬁ Gewicht jePSr?l!Jsck
lung auf zwei Staplerzinken — mit Nr. kg mm mm inkg £
dreh- und schwenkbarem Wirbel- 08113910 1.000 120x 60 500 10 48700
haken — auf beiden Gabelzinken am 08990190 2.000 140x 60 600 15 534,00
Stapler feststellbar. 08113932 3200 160x 80 600 20 658,00
0811 3950 5.000 200 x 100 800 32 721,00
Far eine gleichmaBige Last-
verteilung vor dem Einsatz die 1
Zinken immer mittig platzieren!
Do 110 Staplerhaken einfach
Praktisches Hilfsmittel in leichter Aus- Attikel-  Tragfahig- ﬁg‘;ﬁmﬂ&h Gewicht jepgf['fd(
fiihrung — mit dreh- und schwenkbarem Nr. keit kg mm ca. kg =
Wirbelhaken — auf dem Gabelzinken am 0899 0094 1.000 140 x 60 5 210,00
Stapler feststellbar. 0899 0090 2.000 140 x 60 7 223,00
0899 0093 3.200 140 x 60 8 250,00
0899 0095 5.000 160 x 80 10 30700
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Do 50 MB Arbeitsbiithne

Preis
Artikel- Gewicht je Stiick
Modell Nr. ca. kg
50 MB* 0899 0131 120 998,00
50 MB/K** 0877 9913 200 2160,00
« fur Stapler
= flr Kran

Die Dolast-Arbeitsbiihne ist von der
Berufsgenossenschaft Bau gepriift wor-
den und entspricht der BGR 500.

Auf Wunsch gegen Aufpreis mit 2 Lenk-
und 2 Bockrollen lieferbar.

Achtung!

Bitte die besonderen Regeln fiir
Per-sonentransport beachten (BGR 159
fiir hochziehbare Personenaufnahme-

mittel). MB/K
Do GU Kippbehalter
MaRe Trag- Preis
Artikel- Typ Inhalt LxBxH fahigkeit Gewicht je Stiick
Nr. ca. (m? mm kg kg S

0877 9930 300 0,30 1.440 x 680 x 580 750 108 694,00
0877 9950 500 0,50 1440 x 780 x 680 1.000 121 945,00
0877 9975 750 0,75 1.440 x 1.280 x 680  1.000 156 1120,00
0877 9910 1000 1,00 1.640 x 1.280 x 780  1.500 184 1236,00
0877 9915 1500 1,50 1.640 x 1.280 x 1.090 1.500 215 1443,00

Ausfihrung: 3 mm Wannenblech mit
umlaufenden Randprofil, stabiler
Grundrahmen mit Einfahrtaschen und
Sicherung gegen unbeabsichtigtes
Abrutschen und Auskippen.

In jeder Hohe per Seilzug vom Stapler-
sitz aus kippbar.

Lackierte Oberflache, wahlweise in
orange (RAL 2000) oder blau (RAL5012).

VAZACIi PROSTREDKY!ié: 25358511 DIC: £2125358511

EMAIL: 0BCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE

Arbeitsbihne
Kippbehalter

Nur neue, dafiir
bestimmte Anschlagmittel
zum Heben der Arbeits-
bihnen verwenden!

Das zuladssige Gesamtgewicht der Ar-
beitsbiihne betragt 500 kg. Befordert
werden dirfen zwei Personen. Die max.
Nutzlast betragt 300 kg. Es ist weiterhin
zu beachten, dass die Mindesttragfahig-
keit des Gabelstaplers oder Krans 750 kg
betragen muss.

TUV-gepriift gemaR UVV.

Andere Mal3e lieferbar

l::"

Einfahrtaschen-InnenmaRe

Typ A B (o)
300 12 200 60 Einfahrtaschen-Innenmal3e siehe
500 150 200 60 Tabelle li.

750-1500 495 200 60
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Fass-Transporte

PAVLI'N EK EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911

- o N SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE |

VAZACI PROSTREDKYII¢: 25358511 DIC: €2125358511

DoFlex Fasskipper

Mit dem DoFlex Fasskipper konnen Sie
z.B. Kunststofffasser mit bis zu 120 |
transportieren, kippen, wenden oder ab-
legen. Gegen das unbeabsichtigte Ab-
rutschen wird der Fasskipper zusatzlich
gesichert. Er ist mit einer Handkurbel
oder mit einer Endloskette lieferbar.
Der Drehbereich betragt 360°.

Durch die Einfahrtaschen am stabilen

Trag- MaRe
Artikel- fahigkeit LxBxH kg
Nr. kg mm

0877 9920*' 300
0877 9921*> 300

1.000 x 1.000 x 430 70
1.000 x 1.000 x 430 75

*1 Typ Flex-HK
*2 Typ Flex-K

Do RP Regal-Fasspalette, verzinkt

Trag- Mal3e Gabel- Gabel- Preis
Artikel- fahigkeit LxBxH Drehbereich abstand querschnitt Gewicht je Stlick
Nr. kg mm Grad mm mm kg €
0877 9922** 300 1.114 x 580 x 140 360 300 130 x 65 16 162,00

*3 Typ RP

Do 116 FK Gabelstapler-Fassklammer

Die Fassklammer kann ohne Sonder-
vorrichtung mit jedem Gabelstapler ver-
wendet werden. Sie wird durch eine
serienmaldige Kette gesichert. Diese seit
Jahren bewahrte Fassklammer ist aus-
gelegt fur die Aufnahme und den
Transport von Fassern mit 200 | Inhalt
und einem Durchmesser von 560 mm.

Gabel- Gabel- Preis
Artikel- Fass- Tragkraft abstand querschnitt Gewicht je Stiick
Nr. anzahl kg mm mm kg €
0811 6907 1 500 260 150 x 65 67 1422,00
0811 6905 2 1.000 260 150 x 65 99 1694,00

Fassgehange aus gewebten Hebebandern plus Zurrgurt (PES)

Zum Fasstransport von Fassern mit bis
zu 0,7 m @. Das Gehange besteht aus
zwei oder alternativ drei tragenden

Anzahl Preis
Artikel-  Tragfahig- der je Stiick
Nr. keit kg Stréange €
0515 9902 500 2 92,00
0515 9903 500 3 112,00

532 Dolezych

Gewicht Dreh-
bereich Vorgang

Grad mit mm mm
360 Handkurbel 650 150 x 60 2469,00
360 Kette 650 150 x60 2696,00

DoFlex Fasskipper, Do HK

Grundrahmen wird das Transportieren
noch leichter.

Ausfiihrung

orange lackiert (RAL 2000), auch in blau
(RAL 5012) oder feuerverzinkt EN 1SO
1461 lieferbar. Prisma mit Spanngurt
und Doppelschneckengetriebe, Aufnah-
men fir Gabelstapler, Radlader und
Kran.

Gabel- Gabel- Preis
abstand querschnitt je Stiick
€

Kipp-

oy

-

dal- a'sBaIette,T\-/B-IEE-E verzinkt

Ausfiihrung

orange lackiert (RAL 2000) oder feuer-
verzinkt, Edelstahl auf Anfrage.
Sonderausfliihrungen der Fassklammer
sind moglich, wie z. B. Direktanbau an
den Gabeltrager.

Strangen mit verstarkten Endschlaufen
und einem Zurrgurt zur Fassfixierung.




Do 300 S Fassklemme

Fir den Transport von stehenden
Fassern und Tonnen mit Wulst.

Durch einfache Hebelbewegung wird
die Manschette schnell und sicher ge-
spannt. Einstellung der Greifweite tber
Stellschraube.

Trag- Fassdurch- Preis
Artikel-  fahigkeit messer je Stiick
Nr. kg mm =
0870 0800 800 560 - 610 940,00

Do 301 S-TFK Fassrandklammer

Das geringe Gewicht und die kleinen Abmes-
sungen der Fassklemme erlauben die Auf-
nahme von dicht palettierten Fassern. Der
Aufhangepunkt liegt beim Transport im
Schwerpunkt der Fasser.

Preis
Artikel- Tragfahigkeit je Stiick
Nr. kg €
0809 0702 500 330,00

Do 304 S/TFA-D Fassgreifer mit Drehvorrichtung

Zum Transportieren, Aufnehmen und
Ablegen, Wenden und Entleeren von
Fassern. Um ein Fass muhelos drehen
zu koénnen, muss es im Schwerpunkt
gegriffen werden.

Trag- Greif- Preis
Artikel-  fahigkeit  bereich @ je Stiick
Nr. kg mm €

0809 8500 300 400 - 600  1741,00

Do 306 S + Z Fassbandgehange

Mit Bandrollen-Fasshaken, ideal zum
Transport von liegenden und stehenden,
eigenstabilen Fassern mit Deckel und
Wulst. Bei der Ausfiihrung mit Endlos-
band auch zum Entleeren geeignet.

Preis
Artikel- Tragfahigkeit je Stiick
Nr. kg €
Do 306 S mit Endlosband
0809 9015 500 302,00
Do 306 Z mit Zweistrangband
0899 1399 500 295,00

PAVLINEK

VAZACI PROSTREDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE
I6: 25358511 DIG: 6225358511

Die Dolezych-Spezialisten
fiir sicheres Heben und
Transportieren
stehen lhnen
jederzeit

mit Rat und Tat
zur Verfiigung
(auch vor Ort)!

Do 305 Fasskettengehidnge

Trag- Preis Do 305/S
Artikel-  fahigkeit  je Stiick g,
Nr. kg I::!’ 1
Do 305 / S mit Endloskette i :1
0809 0250 900 225,00 o

Do 305 / Z mit Zweistrangkette ~ P° 30572

0809 0251 900 241,00

1
Do 305 / D mit Seil und Kette !! i
0809 0248 900 264,00 2-Strang

Do 302 S/PF Fasszange

Fir liegende, eigenstabile Metallfasser mit
Waulst.

Gegen Mehrpreis mit Offenhalter oder
automatischem Schrittschaltwerk.

Trag- Fass- Preis
Artikel- fahigkeit lange Gewicht je Stiick
Nr. kg mm ca. kg €

0809 0401 500 650-950 8 497,00

Do 304 S/TFA Fassgreifer

Fir den Transport von stehenden Fassern. o
Dieses Gerat greift stehende Fasser
seitlich und setzt sie in der gleichen Trans-
portlage auch wieder ab.

Die Klemmbacken sind mit einem
Hartgummibelag zur kraftschlissigen
Lastaufnahme versehen.

Trag- Greif- Preis
Artikel-  fahigkeit  bereich g je Stiick
Nr. kg mm =

0809 8501 300 400 - 600 1508,00

Do 307 Fasszange

Geeignet flir stehende, eigenstabile
Metall- oder Kunststoff-Fasser mit
Deckel und Wulst.

Ideal flr den Einsatz bei dicht stehenden
Fassern.

Trag- flr Preis
Artikel- fahigkeit Fass-g Gewicht je Stilick
Nr. kg mm ca. kg €

0809 0307 500 390-650 4,7 375,00
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Elektro-
Hebemagnete

Bedienungsanleitung
und Prifzertifikat
gehoren immer zum
Lieferumfang!

Do 5/25 - 360 Batterie-Lasthebemagnet mit Fernbedienung

Max. Tragfahigkeit ~Max. Tragfahigkeit Preis
Artikel- Flachmaterial Rundmaterial Haftfliche  Gewicht je Stiick
Nr. Do kg kg mm kg €

0803 0006 5/25 1.350 - 272 x 242 60 5189,00
0803 0004 5/55 2.500 - 400 x 242 72 6129,00
0803 0005 5/80 3.600 - 1.050 x 240 180 9200,00
0803 0009  5/110 5.000 - 1.200 x 300 203 9670,00
0803 0051  5P/180 1.800 1.100 470 x 242 167 9873,00
0803 0052 5P/360 3.600 2.200 760 x 262 420 12.939,00
Do 5/25 - 110 sowie Profilmaterial wie z.B. Trager und

Diese Modelle sind zum Heben von
schweren, dicken Blechen und Blocken
konzipiert worden. Die maximale Trag-
fahigkeit wird bei Materialstarken von
50 mm und mehr sowie bei sauberer
und ebener Materialoberflache erreicht.
Modell 5/110 hat zwei bewegliche Mag-
netfiiRe des 5/565 zum Heben von sperri-
gen Lasten.

Do 5/80

Dieses Modell wurde speziell zum He-
ben von Blechen ab 3 mm Dicke konzi-
piert. Unter Voraussetzung einer saube-
ren und ebenen Materialoberflache hebt
dieser Magnet bei 3 mm Materialstarke
eine Blechtafel von 2.400 x 1.800 mm
und bei 256 mm sogar eine Blechtafel
von 6 x 3 Meter! Das Abtippsystem er-
moglicht das Abwerfen von zuviel von
einem Stapel aufgenommenen Blechen.

Do 5P/180 - 360

Die besonderen Polschuhe dieser 2-poli-
gen Lasthebemagnete ermoglichen das
Heben von Flach- und Rundmaterial

Winkeleisen. Die maximale Tragfahig-
keit wird bei Materialstarken von 50 mm
und mehr erreicht. Das tiefe Magnetfeld
dieser Modelle garantiert, auch bei
roher, unebener Materialoberflache eine
hohe Tragfahigkeit.

¢ enorme Hebeleistung, niedriges
Eigengewicht, kleine Abmessungen

¢ unabhangig vom Netzstrom, deshalb
Uberall einsetzbar

e Stromquelle ist eine 12 Volt-Auto-
batterie

¢ eingebaute Aufladeeinheit fur
Batterie mit Sicherung gegen Uber
last

¢ achtstiindiger Gebrauch tagsuber,
zwolfstindige Aufladezeit nachts

¢ doppeltes, (stufenweise) akustisches
und visuelles Alarmsystem bei etwai-
ger Magnetkraftverringerung

¢ Robustes Stahlblechgehéause verhin-
dert Beschadigungen an Batterie und
Aufladeeinheit bei rauem Gebrauch.

Do 20 - 24 Elektro-Lasthebemagnet -

Do 27 - 29 mit Traverse

Eine optimale Haltekraft ist bei einer
Plattendicke von ca. 30 mm und mehr
gegeben. Bei diinneren Platten und lak-
kierten oder beschichteten Flachen ver-
ringert sich die Haltekraft.

Bei Materialdicken unter 5 mm miuissen
besondere Mal3inahmen getroffen wer-
den, z. B. durch Zwischenlagen, damit
nicht mehrere Platten gleichzeitig ange-
hoben werden.

Alle Elektro-Hebemagnete werden
mit Ein-/Ausschalter geliefert und sind
standardmaRig fir eine Anschluss-
spannung von 230V ausgelegt.
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empf. Haft- Preis
Artikel- Hebekraft flache  Gew. je Stiick
Nr. Do kg mm  ca. kg €

0803 0020 20 500 158 ¢ 13 1314,00
0803 0021 21 700 178 ¢ 17 1425,00
08030022 22 1.200 245 ¢ 35 1832,00
08030023 23 500 205x100 13 1628,00
08030024 24 700 250x125 19 1832,00
08030027 27 1.000 2x158¢ 30 3053,00
08030028 28 1400 2x178¢ 40 3238,00
08030029 29 2400 2x245¢ 80 4070,00

i EMAIL: 0BCHOD@PAVLINEK.CZ §

PAVLINEK TEL: +420 595 693 911 &
b : , SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVIC
VAZACi PROSTREDKYIE: 25358511 DIG: ¢125358511

Do 5P/180

-

Do 5/80

Do 20 - 24

Do 27 - 29

mit Traverse




Unter formschlissigen Hebe-

einrichtungen, z. B. Kranha"k?n/ Pe l'm a n ent'
e v Hebemagnete

Unter Magnet-, Vakuum- und
Reibungskrafthebemn besteht
absolutes Aufenthaltsverbot.
Es gelten die einschlagigen
Vorschriften nach UVV

und DIN EN 13155.

Do MK 120 + 170 Plattenmagnet mit Handgriff
Do MK 250 + 300 Plattenmagnet mit Kranose

empfohlene  Schleppkraft Preis
Artikel- Hochsthebekraft ~ (senkrecht) Haftfliche =~ Gewicht je Stiick
Nr. Do kg kg mm ca. kg €
0803 0012 120 120 70 140 x 84 1,4 318,00
0803 0017 170 170 100 140 x 116 1,8 366,00
0803 0071 250 250 100 290 x 125 72 823,00
0803 0053 300 300 125 290 x 180 10,5 61700 iy
Beim Arbeiten vom Blechstapel kann immer nur ein | & — g =
Blech angehoben werden. Fir schnelles Transportieren : = S :
im Werkzeug- und Maschinenbau, Brennschneiderei ... =m = om
: o =D
o™
=0 § ~
= = o
e E ..
Do 25 Handmagnet O @2
) empfohlene B ) _ Preis SBw .=
Artikel-  Hebekraft ~ Haftfliche = Gewicht  je Stick S &
Nr. in kg mm ca. kg = :=;5:
0803 0025 25 40 x 26 0,1 68,00 ea : ~ :
o =
Mit Lederriemen zum Entstapeln und Greifen von Lt g :‘:
dinnen Blechtafeln und Blechteilen ab 0,3 bis = =w
ca. 2 mm Dicke. Hebekraft 25 kg. == s
Ewoo
D

Do 2 BaxX Permanent-Lasthebemagnet

empfohlene Hebekraft Aufnahme fir Preis

Artikel- Flachmaterial Rundmaterial Priifkraft Rundmaterial Gewicht je Stiick
Nr. kg kg in kg in mm in kg £ "
0803 0161 125 65 375 @ 60 3 426,00
0803 0162 250 180 750 @ 60 - 180 10 596,00
0803 0163 500 320 1.500 @ 60 - 180 20 936,00
0803 0164 1.000 600 3.000 @ 60 - 180 40 1670,00
0803 0165 2.000 1.200 6.000 @ 60 - 180 80 3292,00

-

e verstarktes Permanent
Magnetsystem, ausgerlstet mit
Hochenergiemagneten Neodym
(NdFeB), gewahrleistet eine
sehr hohe Betriebssicherheit

e (iberall einsetzbar, da kein Strom-
anschluss erforderlich

e kompakte Bauweise und geringes
Eigengewicht

e Gehdause und Schaltung aus hoch-
qualitativem, haltbarem Material
gewabhrleisten eine lange

re

VAZACI PROSTREDKY

PAVLINEK

Z
NN

Lebensdauer Einsatzgebiete =,
e verstarkte, permanente i
Hebeleistung e zur Beschickung und Positionierung F - =,
® nach Abscha|tung minimaler von Werkstiicken mit bis zu 2.000 kg L-::I-.T_- =%
Restmagnetismus o flir groBere und schwerere Werkstticke e -"F_ !

e sehr geringe Schaltkraft erforderlich

e geringe Wartungskosten

® Lieferung einschl. Bedienungs-
anleitung, Prifzertifikat und
EG-Konformitatserklarung

kénnen zwei und mehr Do 2 BaxX
Hebemagnete eingesetzt werden

e als wirkungsvolles Hilfsmittel, z. B.
bei Bau- und Montagearbeiten,
Schiffsbau und Lagertransporten

Polschuhe
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Dolast Maschinenheber
sind in Ubereinstimmung

Maschinen- und

1 mit der Maschinenrichtlinie
U niversa I h eber der Europaischen Union
hergestellt und werden
CE-markiert und
mit Betriebsanleitung
geliefert.
Do JH G plus Maschinenheber, mit integrierter Pumpe
und Handgriff, mit schwenkbarer Hublasche + 6°
Modell Do JH 10 G Do JH 15 G Do JH 20 G
Artikel-Nr. 0881 4925 0881 4928 0881 4935
Tragfahigkeit kg 10.000 15.000 20.000
kleinste Ansetzhohe mm 15 20 20
grol3te Ansetzhohe mm 180 205 225
Hubhohe mm 150 175 190
Gewicht ca. kg 24 141 52
Preis je Stiick € 1541,00 2252,00 2927,00

Die Maschinenheber sind unentbehrliche Helfer tberall dort, wo es um Anheben
oder exaktes Einnivellieren (Egalisieren, Einebnen, Ausgleichen) schwerer Maschi-
nen geht. Einfache Handhabung, gro3e Wirkung in Montage- und Produktions-
hallen, beim Maschinenbau und Maschinenhandel, in Reparaturbetrieben, Spedi-
tionen, Lagerhallen und auf Messen.

Weitere Tragfahigkeiten auf Anfrage lieferbar.

Hublasche Do JH-G plus

Do JP Kompakte Handpumpe

Modell Do JP 26

Artikel-Nr. 0881 4936

Tankvolumen/nutzbare L 2,1/2,0

Arbeitsdruck bar 520 d
Anschliisse Stiick 2

Male: LxBxH mm 770 x 170* x 169

Gewicht ca. kg 13

einsetzbare Heber 2xDoJH5JH20 ~ Do JP16 Do JP26

Preis je Stiick € 619,00

* Breite FuRplatte

Do JS Hydraulikschlauch

Modell DoJS2 DoJS3 DoJS4 DoJS6 DodJS15 ! L !

Artikel-Nr. 0881 4907 08814917 0881 4927 0881 4937 0881 4947 M
tropffreie — ——-
Kupplung, Kupplung Kupplung
Anzahl 2 2 2

Lange m 2 3 15

Preis je

Stiick € 250,00 284,00 319,00 389,00 701,00

Do UH 9 Universalheber mit herausschraubbarer Spindel

max. Preis
Artikel- Tragfahigkeit Hub Bauhéhe Spindelhub Bauhéhe  Gewicht je Stiick
Nr. kg mm mm mm mm ca. kg

0881 4902 2.000 115 181 50 346 2,7 43,00 *'L-l'r'_:_.
0881 4904 4.000 126 205 60 391 3,7 53,00 } =
0881 4906 6.000 130 219 75 424 4,7 67,00 14
0881 4908 8.000 152 225 70 447 5,7 107,00 1
0881 4912 12.000 153 240 80 473 8,0 133,00
0881 4920 20.000 153 240 80 473 11,0 208,00 |
0881 4930 30.000 180 280 - 460 22,0 357,00 -
0881 4950 50.000 178 305 - 483 53,0 1219,00 ‘h_\_

Hydraulische Universalheber finden Sie der Leerhub bzw. ein zuséatzliches Unter ").“1
in fast allen Werkstatten, wo Lasten ge- ——

bauen.

hoben bzw. abgesenkt werden. Als klas- Verarbeitung und Ausfiihrung

sischer Wagenheber wird er tberall ein-
gesetzt. Durch die zusatzlich heraus-
schraubbare Spindel entfallt in der Regel
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e zusétzlicher Spindelhub (bis 20.000 kg)
e geriffelte Druckstlicke
* robuste, langlebige Konstruktion



Schwerlast-
fahrwerke

L: +420 595 693 911
QAIIIIINWA 746/31, IIS'I'IA" VITKOVICE
16: 25358511 DIG: 6225358511

PAVLINEK|;:

VAZACi PROSTREDKY

Improvisation ist
gefahrlich!

Benutzen Sie zum
Verfahren schwerer
Maschinen nur gepriifte
Transportfahrwerke.

Do JL Lenkwerk mit Lenkstange und Do JF Fahrwerk mit Verbindungsstange

Modell TypJL3K TypJF3K TypJL6K TypJF6K TypJLIK Typ JFIK
Artikel-Nr. 08314943 08814953 08814946 08314956 08814949 0831 4959
Tragfahigkeit kg 3.000 3.000 6.000 6.000 9.000 9.000
Anzahl der Rollen 4 4 8 8 12 12
Rollen-g mm 85 85 85 85 85 85
Einbauhdhe mm 110 110 110 110 110 110
Auflageflache je Kassette mm 120 x 80 175 x 170 175 x 170
Abmessungen Kassette mm 190 x 125 325 x 200 325 x 390
Kassetten verstellbar ~ mm 125 - 880 400 - 1.030 400 - 1.030
Drehteller-g mm 150 150 170
Abmess. Lenkwerk mm 225 x 280 445 x 590 580 x 820
Gewicht ca. kg 12 n 33 25 54 32
Preis je Stiick € 385,00 329,00 945,00 660,00 1250,00 900,00
Fir schnelles und sicheres Transportieren von schweren Maschinen
und unhandlichen Schwerlasten.
SerienmaBig mit Weitere Ausfiihrungen
Polyurethan-Plus-Belag und hoéhere Tragfahig-
fiir samtliche Boden. keiten auf Anfrage!
Do SF7 Schwerlastfahrwerk
Lénge Breite Gesamt- Trag- Preis
Artikel- Auflage Auflage héhe fahigkeit Gewicht je Stiick
Nr. mm mm mm kg ca. kg €
0899 0086 120 120 108 20.000 50 1110,00
0899 0114 120 120 17 30.000 58 1224,00
0899 0256 130 130 140 60.000 92 1407,00

Komplett im Blechsatzkoffer

Transportsatz bestehend aus:

4 Stlick Walzwagen

2 Stiick Drehschemel

2 Stick Lenkstangen

2 Stuck Ausgleichsstlicke
2 Stlick Spurstangen

1 Zugstange

1 Metallkoffer

Jedes Transportfahrwerk durchlauft vor
der Auslieferung eine Funktionsprifung
und erhdlt eine Prifplakette fiir den
nachsten Wartungstermin.

In allen Bereichen, in denen die Bewe-
gung schwerer Lasten notwendig ist,
haben sich unsere Hebe- und Transport-
gerate im téglichen Einsatz tausendfach
bewahrt!

Do JL 3K

‘Rhno.u: 6K
*} 12 ¢ “
Do JL 6K

Die Tragfahigkeit ist so ausgelegt, dass
immer nur 2 von 4 Walzwagen als tra-
gend angesehen werden.

Damit sind Bodenunebenheiten

bereits beriicksichtigt.
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Handpumpen
Hydraulik-Schlauche

EMAIL: IIII:HIII@FIVIIIII cz
TEL: +42 95 693 911
SALOUNOVA TIEIJI OSTRAVA VITKOVICE
16: 25358511 DIC: €2125358511

PAVLINEK

VAZACI PROSTREDKY

Handpumpe Do HPS und Do HPH fiir einfach- und
doppelwirkende Zylinder, 700 bar

Handpumpen sind einfach zu bedienen,
energieunabhangig und fir einen maxi-
malen Betriebsdruck von 700 bar ausge-
legt, so dass jeder angeschlossene
Hydraulikzylinder seine maximale Kraft
erreicht.

Do HPS ist eine 2-stufige Handpumpe
mit Eilgang (auBer HPS-1/0,7 A). Das er-
maoglicht zligiges Arbeiten.

Artikel- Typ Tank-
Nr. volumen
cm?
0881 4922 HPS-1/0,7A 700
0887 0300 HPS -2 /0,3 A 300
0887 0700 HPS -2 /0,7 A 700
0887 2004 HPS-2 /2 A 2.000
0887 2005 HPS -2 /4 A 4.000
0887 2000 HPS -2 /6,5 A 6.500
0887 2007 HPS -2 /10 A 10.000

Preise fir Do HPH-Handpumpe auf Anfrage

Hydraulik-Schlauch Do HHC, Berstdruck 2800 bar,
AufRen o ca. 14,0 mm, min. Biegeradius 100 mm, Nennweite 6,3 mm

Diese Thermoplast-Hochdruck-Hydraulik-
schlduche sind von hochster Qualitat
und Haltbarkeit. Die 4-lagigen Schlauche
verfiigen Uber 2 Stahllagen, stabile
Armaturen mit 19 mm Sechskant und
einen abriebfesten AuRenmantel.

Artikel- Typ Lange NW
Nr. m mm
0887 2100 HHC- 5 0,5 6,3
0887 2101 HHC - 10 1,0 6,3
0887 2102 HHC - 20 2,0 6,3
0887 2103 HHC - 30 3,0 6,3
0887 2104 HHC - 40 4,0 6,3
0887 2106 HHC - 60 6,0 6,3
0887 2108 HHC- 80 8,0 6,3
0887 2110 HHC - 100 10,0 6,3
0887 2112 HHC - 120 12,0 6,3
0887 2115 HHC - 150 15,0 6,3

PAVLINEK

VAZACI PROSTREDKYII6: 25358511 DI¢: €225358511 =
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Do HPH fiir doppeltwirkende Zylinder

Die Umschaltung von der ersten auf die
zweite Stufe erfolgt automatisch.

¢ Feinflihlig regulierbares Ablassventil
¢ Solide Ganz-Metall-Konstruktion

e Olanschlussgewinde 3/8 NPT

e EinschlieBlich Olfiillung

Fordervolumen

Preis

1.Stufe 2.Stufe Gewicht je Stiick

cm® cm? in kg €
- 2,0 7,0 432,00
5 1,0 35 481,00
1 2,0 7,0 628,00
1 2,0 10,0 786,00
1 2,0 13,0 959,00
1 2,0 21,0 1159,00
1 2,0 270 1564,00

Do HPS fiir einfachwirkende Zylinder

Die Volumenausdehnung ist duRRerst ge-
ring. Hydraulikschlduche der Serie HHC
haben serienméalRig den passenden
Kupplungsstecker CMY-1.

Standardschlauchlangen siehe Tabelle;
andere Langen und gréBere Nennweiten
liefern wir selbstverstandlich auf Anfra-

ge.

Betriebs- Anschluss 1 Anschluss 2 Preis
druck je Stiick
max. bar  3/8-NPT, auBen  CMY-1 €
700 108,00 n
()
700 E T _ E e 126,00 =
700 B X0 161,00
o Skt o o=
700 T o9 T2 182,00
700 & 8= g25 201,00
=352 < m-u
700 S m & S S 2 244,00
700 2£E 3325 28100
700 S22 §SN 34800
700 (0 n X 363,00
700 428,00

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.C2
TEL: +420 595 693 911
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE

Anschluss 1 Anschluss 2




Hydraulikzylinder

Do YS Universalzylinder, einfachwirkend mit Federriickzug, 5 - 100 t, 700 bar

Do YS Universalzylinder. Diese robus-
ten Hydraulikzylinder zeichnen sich
durch eine extrem gute Seitenlastver-
traglichkeit aus und sind sehr handlich,
da sie Uber Federriickzug und nur einen
Schlauchanschluss verfligen.

* mit metrischen Befestigungsgewin-
den am Zylindergehause, im
Zylinderboden und von 5 bis 30 t
auch in der Kolbenstange
(Ausnahme: 5/15 und 10/25 ohne
Gewinde in der Kolbenstange)

e mit auswechselbarem, gehartetem
Drucksttick

e einschlieBlich Kupplungsmuffe CFY-|
e einfachwirkend mit Federriickzug
¢ QOlanschlussgewinde 3/8 NPT

Anwendung

Do YS Universalzylinder sind fiir alle
Arbeiten einsetzbar, bei denen es auf
hohe Kraft und geringe Abmessungen

ankommt. Z.B. das Auspressen von
Wellen, Richten von Schweil3konstruk-
tionen, Anheben, Ausrichten, Abstltzen,
Wiegen ... , bzw. fir alle Montage- und
Reparaturarbeiten.

Durch die serienméafigen, metrischen
Befestigungsgewinde eignen sich diese
Zylinder hervorragend fir den Einbau in
Vorrichtungen und Werkstattpressen.

Artikel- Zylinder Modell  Druck- Hub  wirksame  max. Bau- Zylinder  Gewicht Gewinde Gewinde Gewinde Preis
Nr. klasse kraft Kolben- Ol- hohe aulBen in am am je Stuick
Tragfahig- fliche  volumen einge- @ Kolben- Zylinder- Zylinder- €
keit fahren stange boden aulen g
t kN mm cm’ cm® mm mm kg mm mm mm
0887 0515 5 5/15 50 15 72 1 45 41 0,9 - 2x55¢ - 268,00
0887 0525 5/25 50 25 72 18 97 42 1,0 M20x2 2xM6 M42x15 355,00
0887 0575 5/75 50 75 72 53 157 42 1.5 M20x2 2xM6 M42x1,5 374,00
0887 0512 5/127 50 127 72 90 214 42 2,0 M 20 x 2 2xM6 M42x1,5 425,00
0887 0518 5/180 50 180 72 127 267 42 2,4 M20x2 2xM6 M42x15 456,00
0887 1025 10 10/25 100 25 14,3 37 90 57 1,6 - 2xM8 M57x1,5 372,00
0887 1150 10/50 100 50 14,3 73 125 57 2,1 M27x2 2xM8 M57x15 398,00
0887 1010 10/100 100 100 14,3 146 178 57 2,8 M27x2 2xM8 M57x15 440,00
0899 1167 10/150 100 150 14,3 218 250 57 41 M27x2 2xM8 M57x1,5 514,00
0881 4929 10/200 100 200 14,3 291 300 57 4,7 M 27 x 2 2xM8 M57x1,5 571,00
0887 1026 10/250 100 250 14,3 363 352 57 5,6 M27x2 2xM8 M57x15 654,00
0887 1030 10/300 100 300 14,3 436 407 57 6,3 M27x2 2xM8 M57x15 760,00
0887 1525 15  15/25 150 25 21,5 53 110 67 2,7 M33x2 2xM10 M#67x1,5 491,00
0887 1550 15/50 150 50 21,5 106 140 67 3.3 M33x2 2xM10 M67x15 545,00
0887 1510 15/100 150 100 21,5 213 190 67 4,3 M33x2 2xM10 M67x15 614,00
0887 1515 15/150 150 150 21,5 319 260 67 5,8 M33x2 2xM10 M67x15 677,00
0887 1520 15/200 150 200 21,5 425 310 67 7,0 M33x2 2xM10 M67x15 786,00
0887 1526 15/250 150 250 21,5 531 365 67 8,0 M33x2 2xM10 M67x15 951,00
0887 1530 15/300 150 300 21,5 637 420 67 9,0 M33x2 2xM10 M67x1,5 1024,00
0887 1535 15/350 150 350 21,5 744 472 67 10,0 M33x2 2xM10 M67x15 1102,00
0887 2325 23  23/25 230 25 32,9 83 116 85 5,0 M40x2 4xM10 M85x2 629,00
0887 2350 23/50 230 50 32,9 166 150 85 6,0 M40x2 4xM10 MB85x2 676,00
0887 2310 23/100 230 100 32,9 332 202 85 75 M40x2 4xM10 M85x2 711,00
0887 2316 23/160 230 160 32,9 531 277 85 10,0 M40x2 4xM10 M85x2 760,00
0887 2317 23/210 230 210 32,9 697 330 85 12,0 M40x2 4xM10 MB85x2 869,00
0887 2324 23/250 230 250 32,9 830 376 85 13,5 M40x2 4xM10 MB85x2 1058,00
0887 2330 23/300 230 300 32,9 996 428 85 15,0 M40x2 4xM10 M85x2 1156,00
0887 2345 23/345 230 345 32,9 1.145 477 85 16,5 M40x2 4xM10 MB85x2 1251,00
Zylinder mit groBReren Tragfahigkeiten auf Anfrage
-~
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.C1Z
TEL: +420 35935 693 911
B ; - SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE
VAZACI PROSTREDKYit: 25358511 DIG: 6225358511 Dolezych 539




Hubwinden Heben _
PAVLINEK|:: 0 555 693 s11

n i . SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA ViTKOVICE
VAZACI PROSTREDKYIIG: 25358511 DIG: 6225358511

Do SW 101/S Stahlwinde nach DIN 7355 mit
Sicherheitskurbel
Do SW 101/R Stahlwinde nach DIN 7355 mit

Ratschenkurbel
Geschlossene Ausflihrung, Stirn- Alle Teile sind schnell und unproblema-
getriebe mit groRer Ubersetzung, tisch austauschbar.
geringer Kurbeldruck, Zahnrader und Hubklaue auch 100 % belastbar.
Ritzel im Gesenk geschlagen.
Trag- Klauenhohe in Sicherheitskurbel Ratschenkurbel
fahigkeit Bauhohe  Hubhohe tiefster Stellung Gewicht  Artikel- Preis je Stiick  Artikel- Preis je Stiick
kg mm mm mm kg Nr. € Nr. €
1.500 725 350 65 13 0881 4400 270,00 0881 4410 311,00
3.000 725 350 70 20 0881 4401 307,00 0881 4411 348,00
5.000 725 350 75 27 0881 4402 362,00 0881 4412 402,00
7500 725 350 75 29 0881 4405 451,00 0881 4415 491,00
10.000 800 400 80 42 0881 4403 566,00 0881 4413 611,00
ooty Sicherheitskurbel - Sicherheits-Ratschen-
‘i# Die Sicherheitskurbel 8 } kurbel
| (SIKU) halt zusammen Die Sicherheits-Ratschen-
"1 mit der Doppelsperr- "-"-"l kurbel (RAKU) ist vom
- klinke mit Nirostafeder i Aufbau, der Arbeitsweise
1 die Last in jeder Hohe 5 und der Verwendbarkeit
1 fest. "% wie die Sicherheitskurbel
i . geeignet. Man setzt sie
G ein bei Arbeiten auf en-

gstem Raum, wo der Kur-
belarm nicht um 360° ge-
dreht werden kann.

Do SW 101/S

Do SW 102/S Stahlwinde nach DIN 7355, verkiirzte
Bauhohe mit Sicherheitskurbel

. . . . Artikel- Trag-  Hub- Bau- Preis
Durch die kurze Bauhéhe wird die Pa- Nr. fahigkeit hohe héhe Gewicht je Stiick
lette der Anwendungsmaoglichkeiten we-  SKurbel/RKurbel kg mm mm cakg €
sentlich erweitert, Griff um|egba r. 0881 4430/70 1500 250 550 11 270,00

0881 4450/71 3.000 275 570 18 30700
08814462/72 5.000 300 600 24 362,00
0881 4468/73 7500 300 625 26 451,00
0881 4464/74 10.000 300 650 38 566,00

Preise mit Ratschenkurbel auf Anfrage

Do SW 103/S Stahlwinde nach DIN 7355 mit verstellbarer
Klaue mit Sicherheitskurbel

. . Artikel- Trag-  Hub- Bau- Preis
Die verstellbare Klaue kann fir ver- N, fahigkeit hohe héhe Gewicht je Stiick
schiedene Arbeitsstufen eingestellt wer-  S-Kurbel/RKurbel kg mm mm cakg €
den. 08814440/54 1500 350 725 19 364,00
Volle Hubraumausnutzung ist auch 0881 4441/51 3.000 350 725 26 389,00 Do SW 102/S Do SW 103/S

0881 4442/52 5.000 350 725 33 479,00

ohne Unterbauen der Winde gewabhrlei-
0881 4443/53 10.000 400 800 51 691,00

stet, Griff umlegbar.

Preise mit Ratschenkurbel auf Anfrage
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Senken = Driucken

Do SW 106/S Karosserie-Hebebock mit Sicherheitskurbel

Unentbehrlicher Helfer in Kfz-Werk-
statten, Speditionsunternehmen und
Fahrzeugbetrieben. Die groRRe Grund-
platte gewahrleistet hohe Stand-
sicherheit, die angebrachten Transport-
rollen ermdglichen ein miuheloses
Verfahren an jeden Arbeitsplatz.

10-fach hdéhenverstellbare Klaue, mit
aufvulkanisierter Gummiauflage, er-
moglicht sofortigen, sicheren Einsatz.

Do SW 107/S Container-/ Bauwagenwinde mit Sicherheitskurbel

Die Bauwagenwinde ist ausgerustet
mit einer grolRen Grundplatte, sowie
einer Verstarkung auf der Riickseite
des Gehéauses.

Einzelteile nach DIN 7355 von hoher
Qualitat.

Artikel- Trag-  Hub- Bau- Preis
Nr. fahigkeit hohe hohe Gewicht je Stlick
S-Kurbel/R-Kurbel kg mm mm ca kg €

08814449/48 8.000 630 1240 95 1203,00

Preise mit Ratschenkurbel auf Anfrage

Einzelteile nach DIN 7355 von hoher
Qualitat.

Artikel- Trag-  Hub- Bau- Preis
Nr. fahigkeit hohe hohe Gewicht je Stiick
S-Kurbel/R-Kurbel kg mm mm ca kg €

0881 4467 3.000 900 1300 31 500,00
0881 4469 5.000 900 1400 48 591,00

Preise mit Ratschenkurbel auf Anfrage

Do SW 108/S Kabeltrommelwinde mit Sicherheitskurbel

Das robuste und preiswerte Gerat zum
Einsatz im Betrieb und auf der Baustel-
le. Die Kabeltrommelwinden sind mit
drehbarem Kopf und mit einer 12-fach
hohenverstellbaren Einhangeklaue mit
Sicherungsbolzen ausgestattet (aul3er
bei 1,5 t). Die groBe FulRplatte von

500 x 500 mm gewahrleistet hohe Stand-
sicherheit, die 2 Laufrollen ermdglichen
einen schnellen und einfachenTransport,
umklappbarer Griff.

Einzelteile nach DIN 7355 von hoher
Qualitat.

Do SW 110/S Zahnstangen-Wandwinde mit Sicherheitskurbel

Mit geringem Raumbedarf. Getriebe aus
Stahl, gehartet. Belastung auf Druck
oder Zug. Die Zahnstangen mit gleich-
mafiger Verzahnung sind in jeder Lange
lieferbar.

Einzelteile nach DIN 7355 von hoher
Qualitat.

Artikel- Trag-  Hub- Bau- Preis
Nr. fahigkeit hohe hohe Gewicht je Stiick
S-Kurbel/R-Kurbel kg mm mm ca kg €

08814420/31 1500 265 625 32 559,00
08814421/32 3.000 350 1.000 64 616,00
08814422/33 5.000 350 1300 86 830,00

Preise mit Ratschenkurbel auf Anfrage

Trommelachsen
in Rohrausfiihrung mit
Begrenzungsschellen

ey .

Artikel- Trag-  Hub- Bau- Preis
Nr. fahigkeit hohe hohe Gewicht je Stlick
S-Kurbel/R-Kurbel kg mm  mm ca kg €

08814482/90 1500 500 785 11 291,00
08814481/87 1500 700 985 12 30700
08814480/92 1500 900 1185 13 325,00
08814483/93 3.000 500 900 19 384,00
0881 4484/94 3.000 700 1100 21 404,00
08814486/95 3.000 900 1300 23 426,00
0881 4485/96 5.000 700 1.200 28 501,00
0881 4489/97 10.000 700 1300 55 778,00

Preise mit Ratschenkurbel auf Anfrage

1,5t

Do SW 106/S

Do SW 107/S

Do SW 108/S

Do SW 110/S
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Mobile
Werkstattkrane

Scherenhubwagen

e

Schnellhub

Do MKLN 1000

Do MKLN - Mobiler Werkstattkran

In 30 Sekunden
zusammen-

Do MKLN 1000
zusammengeklappt

Modell Typ MKLN 1000 Typ MKLN 2000
Artikel-Nr. 0878 7801 0878 7802
Tragfahigkeit mm kg mm kg
bei Tragarmlange A 1230 1.000 1.290 2.000
B 1380 800 1.440 1.700
C 1530 700 1.590 1.500
Mal3e in mm a 1.796 1.977
b 1.110 1.158
c 1.980 1.895 | 3 h
max. d 2.500 2.705 w o || i
D* 314 347 '\ -
e 916 961 |I i
f 445 578 | __J
g 90 205 f ’-ﬁlb : —a
Gewicht ca. kg 18 165 o b -

Preis je Stlick = 990,00

*In waagerechter Position

Mit doppelwirkender Hydraulik-Pumpe
(Schnellhub-Funktion bis 50 kg Traglast) fiir
den professionellen Einsatz. Der Pumpen-

1014,00

Stabile Rader mit kugelgelagerten
Lenkrollen fiir optimale Beweglichkeit.
Absenken mittels feinregulierbarem Ventil.

hebel ist in beiden Richtungen wirksam. Kranhaken um 360° drehbar.

Do 45 P Positionierer

Artikel- Preis je Stiick e ..
,\;r_ el J€ . Positionierer passend fiir alle Werk-statt- -
0878 9804 130,00 krane. Genaues, waagerechtes Positi- A &

onieren mittels Kurbelwinde ermdglicht FR
schnelles und leichtes Einsetzen von ,Fl' ,r."r LY
Motoren und anderen Geraten bis 700 ] ~ L 4

[ X T J
ka. J \.1'-. o hn
- g F

Do HU HS 10 Scherengabelhubwagen mit handhydraulischem Hub

Trag- Gabel- Gabel- Gabel- Preis .
Artikel- fahigkeit lange hohe breite je Stiick ¢ Uberlastungsschutz durch

Nr. t mm  mm  mm Sicherheitsventil

08789930 1,0 1.150 max. 800 540 1191,00 e Absenken der Last mit dosierbarer
Senkgeschwindigkeit

e Sicherheitsstlitzen garantieren den
sicheren Stand des Fahrzeuges bei
angehobenen Gabeln

Eine Kombination aus Handgabelhub-
wagen und Hubtisch fiir den Transport
und fiir das Heben von palettierten
Lasten auf flexible Arbeitshohen in

Fertigung, Montage und Versand. HS 10
Do HU ES 10 Scherengabelhubwagen mit elektrohydraulischem Hub
Trag- Gabel- Gabel- Gabel- Preis . ) .
Artikel- fahigkeit linge hohe breite je Stick Erweitert die Gebrauchseigenschaften
Nr. t mm  mm  mm des Do HU HS 10 durch Zeitersparnis in
08789931 1,0 1170 max. 800 540 2688,00 der Handhabung fir den Einsatz bei
haufigen Hub- und Senkvorgangen.
Batterie und Ladegerat sind im Liefer-
umfang enthalten.
ES 10

i EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
PAVLINEK /s g
. . . SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA ViTKOVICE
VAZACI PROSTREDKYIIG: 25358511 DI¢: 6225358511 g
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Palett- und Lenkrollen
aus Polyurethan
— e =

v = Ll

Handhebel mit drei
Funktionen: Heben —
Fahren — Senken

L

i
‘; Hydraulikeinheit in

B

verzinkter Ausfiihrung

PAVLINEK

VAZACI PROSTREDKY/I¢: 25358511 DIC: 6225358511

Do 2500-NL/ACY 25 Gabelhubwagen

Technische Daten Gabelhubwagen
Typ 2500-NL/ACY 25

Artikel-Nr. 0878 9835
Tragfahigkeit 2.500 kg
Min. Gabelhohe 85 mm
Max. Gabelhéhe 200 mm
Lenkrollen 200 x 50 mm
Lastrollen 85 x 50 mm
Gabelzinkmale 160 x 50 mm
GabelauRenabstand 540 mm
Gabellange 1.150 mm
Eigengewicht ca. 85 kg
Preis je Stlick € 409,00

Die schnelle Arbeitshilfe fiir lhre
Materialfluss-Praxis

Ein Handhubwagen, der die Lasten-
transportprobleme an lhrem Arbeits-
platz schnell und sicher l6ésen wird.
Mit dem Handhubwagen Do 2500-NL,
TUV gepriift und mit CE-Zeichen ver-
sehen, kann eine Last von 2.500 kg von
nur einer Person sehr bequem

und leichtgédngig befordert werden.
Die minimale Zinken- bzw. Einfahrhéhe
betragt 85 mm, bei angehobener Last
haben Sie eine maximale Gabelhdhe
von 200 mm. Durch die mit 4 mm star-

Edelstahl-Gabelhubwagen Modell Do HU PE

Trag- Gabel- Preis
Artikel- fahigkeit lange je Stuick
Nr. int inmm Bereifung €
0878 9932 2,0 1.150 PA/PA  3423,00

Tandem

Fir den professionellen Transport von
palettierten Gutern in korrosionsgeféahr-
deten Bereichen der chemischen und
Lebensmittel-Industrie

Gabelhubwagen mit integrierter Waage Modell Do HU PW

e |enk- und Lastrollen aus Polyamid
garantieren eine hohe chemische
Bestandigkeit

e wartungsfreie Rillenkugellager
(2 RS) DIN 625

e Hydraulikeinheit verzinkt und
blauchromatiert

Trag- Gabel- Preis
Artikel- fahigkeit lange je Stiick
Nr. int in mm Bereifung €
0878 9921 2,0 1.140 PUR/PATandem 4322,00

Robuste Elektronik ermoglicht den an-
spruchsvollen industriellen Einsatz.

Mit hochwertigen Wagezellen wird der
Handgabelhubwagen zur mobilen

Waage.

e Tara, PC-Schnittstelle (RS 232),
automatische Nullstellung

® geteilte Schubstangen mit mittig
angeordneten Wagezellen

SR |

Optional: Ausfiihrung
mit Drucker

LED-Anzeige 83plus

kleinster Messwert 1 kg
e Unterfahrhéhe 85 mm
LED-Anzeige (83plus), 6-stellig,
20 mm Ziffernhdhe
mit Zahl- und Summierfunktion
PC-konfigurierbar
e einfache Justage,
justiert auf + 0,1 % vom Endwert
e PBatterie- und Ladegerat sind im
Lieferumfang enthalten

Gabelhubwagen

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE

ist
der Betrieb auch unter schwierigen
Bedingungen gewabhrleistet.

kem Blech verstarkte Konstruktion

Handhebel mit 3 Funktionen
Geringer Kraftaufwand

Hydraulik mit langer Lebensdauer
Leicht zu steuern

Kraftig ausgelegtes Chassis

Kein Olwechsel notwendig
Tandem-Gabelrollen und Lenkrader
aus Polyurethan

Leichtes Unterfahren der Paletten
mit GS-Zeichen

4)




E-Kettenziige
Do SiCC

Wetterschutzdach
far Elektroketten-
zliige auf Anfrage.
Nicht nachristbar.

PAVLI'N EK EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ =
TEL: +420 595 693 911
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE

VAZACI PROSTREDKYIi¢: 25358511 DIE: 6225358511

Do 910 SiCC Technische Merkmale:
¢ Hochfeste verzinkte Sicherheits- ¢ Schiitzensteuerung
Vorteile: lastkette ® Hubhdhe 3.000 mm
Kompakte, niedrige Bauform, elegantes e Hubbegrenzung durch verschleil3- e Steuerkabel 2.500 mm
Design, geringes Eigengewicht. arme Rutschkupplung e FEM-Einstufung Hebezeuge (Volllast-
Saubere Verarbeitung und ausgezeich- e Elektromagnetische Scheibenbremse Lebensdauerstunden):
nete Qualitatskontrolle. e Gefraste und gehartete Kettennuss - FEM 2m: 1.600 Stunden
Langjahrige Ersatzteilgarantie. e Elektrik: Motor 400V / 50 Hz, -FEM 1 Am: 800 Stunden

Schutzart IP 55

Elektro-Kettenzug Do 910 SiCC (mit Hakenaufhangung)

Tragfahigkeit kg 125 250 250 500 500 1.000
Triebwerksgruppe FEM 1Bm 1Bm 2m 2m 1Bm 1Bm
Laststrange 1 2 1 2 1 2
Haupthub m/min. 8 4 8 4 8 4
Feinthub m/min. 2 1 2 1 2 1
Standard-Kettenspeicher
bis Hubhohe m 8 4 8 4 8 4
Hakenauf- Bauhdhe (B) mm 360 385 415 465 415 465
hangung Preis mit Haken- Artikel-Nr. 0899 0380 0899 0381 0899 0382 0899 0383 0899 0384 0899 0385
aufhangung € 1352,00 1445,00 1528,00 1635,00 1528,00 1635,00
Roll- Bauhohe (C) mm 435 460 490 505 490 505
fahrwerk Flanschbreite mm 50-220 50-220 50-220 50-220 50-220 58-305
Komplettpreis mit Artikel-Nr. 0899 0386 0899 0387 0899 0388 0899 0389 0899 0390 0899 0391
Handschiebefahrwerk € 1419,00 1512,00 1596,00 1704,00 1596,00 1725,00
Elektro- Bauhohe (D) mm - - 450 500 450 500
fahrwerk Flanschbreite mm - - 58-300 58-300 58-300 82-300
Komplettpreis mit Artikel-Nr. - - 0899 0392 0899 0393 0899 0394 0899 0395
Elektrofahrwerk € - - 2570,00 2677,00 2570,00 2677,00

Tragfahigkeiten bis 5.000 kg - bitte anfragen. Elektrischer Betriebsendabschalter auf Anfrage.
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Hakenaufhangung Rollfahrwerk Elektrofahrwerk
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Krane

Zwei Montagesysteme zur Wahl:

Ankerschrauben und Fundamentschablone

Verbundankersystem

Zur Direktmontage auf bewehrtem oder unbewehr-
Fundamenttiefe mind. 1.000 mm tem Betonboden. Betonqualitdt B25, Dicke mind.
200 mm. Lieferung inkl. Verbund- =,

anker und Schrauben.

Schwenkkran Elektrokettenziige finden Sie auf Seite 544.

Schwenkbereich 270° oder 180° in Saulen- e Ausleger mit Gleitlagerung

oder Wandausfiihrung e Katzfahrpuffer

Stahlkonstruktion nach EN-Vorschriften und e Qualitatskorrosionsschutz durch

EU-Maschinenrichtlinien fiir leichten maschinelle Stahlkiesentrostung nach

strieeinsatz. Sa 2 1/2 nach DIN 55928

Ausfiihrung: e Grundanstrich gelb, RAL 1007

* Tragfahigkeit bis 500 kg

e Ausladung bis 5.000 mm

e Grundelektrik mit Stromzufiihrung
zum Hebezeug (technische Daten der

3.000 mm mit Kabelhalterrohr, ab 4.000 mm
mit Rundschleppkabel

Dokumentation:
Indu- Krandokumente mit bescheinigter Vor- und
Bauprifung, komplette Beschilderung nach

UVYV, bebilderte Montage-anleitung

Elektrik:
abschlieBbarer Netzanschlussschalter, Rundka-
bel-Stromzufiihrung, bei Ausladungen bis

Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk:
Betriebsspannung 400 V/50 Hz, Steuerspan-
nung 48V, mit Not-Halt-Taster.

Saulen-Schwenkkran, Do AS, Schwenkbereich 270°

Tragfahigkeit kg 125 125 125 250 250 250 500 500 500
Ausladung (A) mm 3.000 4.000 5.000 3.000 4.000 5.000 2.000 3.000 4.000
Unterkante Kranausleger (UK) mm 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Bauhshe (B) mm 2.790 2790 2.790 2790 2.845 2.845 2790 2.845 2.845
Flanschbreite (F) mm 91 91 91 91 120 120 91 120 120
Hebezeug-Hohe (C) mm 435 435 435 460 460 460 505 505 505
Kran ohne Elekirokettenzug Artikel-Nr. 08991203 08991204 08991205 08992530 08992540 08992515 08995530 08995540 0899 5550

€ 1657,00 1750,00 1975,00 1657,00 2246,00 2324,00 1604,00 2122,00 2246,00
Kran mit Elektrokettenzug und Artikel-Nr. 08991213 08991214 08991215 0899 2531 0899 2541 08992516 0899 5531 0899 5541 0899 5551
Handfahrwerk € 3164,00 3258,00 3482,00 3263,00 3852,00 3931,00 3415,00 3933,00 4056,00
Haupthub + Feinhub m/min. 8+2 8+2 8+2 441 441 441 441 441 441
Zubehor
T I Ay Artikel-Nr. 0899 9201 08999202 08999203 08999204 08999205 08999206 08999207 08999208 0899 9209
Fundamentschablone € 159,00 159,00 159,00 159,00 202,00 202,00 159,00 202,00 202,00
(Fundamentiefe 1000 mm) O Fundament/mm 900 1.050 1.150 1.050 1.250 1.350 1.100 1.300 1.450
VERBUNDANKERsystem (alternativ) Artikel-Nr. 08999211 08999212 08999213 08999214 08999215 08999216 08999217 08999218 0899 9219
Direktmontage auf Betonboden € 480,00 480,00 480,00 480,00 745,00 745,00 480,00 745,00 949,00
Mindestdicke 200 mm g Platte / mm 680 680 680 680 850 850 680 850 1.050

Wand-Schwenkkran, Do PW, Schwenkbereich 180°
Tragfahigkeit kg 125 125 125 250 250 250 500 500 500
Ausladung (A) mm 3.000 4.000 5.000 3.000 4.000 5.000 2.000 3.000 4.000
Bauhdhe (B) mm 940 940 940 940 940 940 940 940 940
Flanschbreite (F) mm 91 91 91 91 91 120 91 120 120
Hebezeug-Héhe (C) mm 435 435 435 460 460 460 505 505 505
Horizontalkraft H max. kN 10 13 17 16 22 30 19 30 41
Vertikalkraft V max. kN 3 3 3 4 5 6 8 8 9
Kran ohne Artikel-Nr. 08991253 08991254 08991255 08992503 08992504 08992505 08995200 08995300 0899 5301
Elektrokettenzug € 815,00 892,00 935,00 815,00 892,00 1085,00 773,00 920,00 1019,00
Kran mit Elektrokettenzug und Artikel-Nr. 08991256 08991257 08991258 08992506 08992507 08992508 08995206 08995207 0899 5208
Handfahrwerk (Hubhshe 3m) € 2049,00 2125,00 2168,00 2130,00 2206,00 2399,00 2254,00 2401,00 2500,00
Haupthub + Feinhub m/min. 8+2 8+2 8+2 441 441 441 441 441 441

Andere Tragfahigkeiten auf Anfrage.

PAVLI'NEK EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ &
TEL: +420 595 693 911

. ; = SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE
VAZACI PROSTREDKYIG: 25358511 DI¢: 6225358511
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Do AS 1500 o Do AS 2000 o 2l
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e, 1520 mm e 2020 mm
800 mm s ":‘E " 800 mm 1"'"*-5
Anschlagmittel-Stander Do AS
Tragféhigkeit ~ Tragfahigkeit Eigen- Preis
Artikel- gesamt je Haken Haken-  gewicht Héhe Breite Tiefe  je Stiick
Nr. max. kg mm anzahl kg mm mm mm €
0810 8269 1.000 75 13 ca. 80 1.800 1.520 920 629,00
0810 8270 1.000 75 17 ca. 90 1.800 2.020 920 785,00
Die Vorteile Technische Beschreibung
e Ordnung zum glinstigen Preis ¢ Freistehende kraftige Stahlkonstruk-
e Zentrale Lagerung der Anschlagmittel tion
e Kein Vprknoten der Anschlagmittel e Geeignet fir Seile, Ketten, Hebeban-
e Gute Ubersicht der, Rundschlingen und Ladege-
e Stets das passende Anschlagmittel schirre
greifbar ¢ Bodenbefestigung nicht erforderlich
* Freistehend, sofortige Inbetrieb- e Maximale Tragfahigkeit des Standers
nahme 1.000 kg

e Sofortige Inbetriebnahme maéglich

Andere Abmessungen und rollbare Ausfiihrung auf Anfrage erhaltlich.

Aluminium Schnellbau-Portalkran Do 75 APK (fahrbar)

Héhen- Aufhénge- Preis
Artikel- Tragféhigkeit Lichte Breite  verstellbereich hdhe Gewicht je Stiick
Nr. kg mm mm min.-max. mm kg £

0875 0305 500 3.000 950 2.090-3.040 115 4899,00

0875 0405 500 4.000 1.400 2.527-3.927 144 6351,00

0875 0310 1.000 3.000 950 2.090-3.040 125 4954,00

0875 0410 1.000 4.000 1.400 2.527-3.927 160 6405,00

0875 0315 1.500 3.000 950 2.060-3.010 130 5617,00

0875 0415 1.500 4.000 1.400 2.497-3.897 165 6855,00
e Konstruktion aus Aluminiumprofil Aufgrund der Aluminium-Konstruktion
e Hubklasse DIN 15018: H1 lasst sich der Kran von nur einer Person
e Beanspruchungsgruppe muhelos und schnell auf- bzw. abbauen.

DIN 15018: B1 Alle Verbindungen sind als Steckverbin-
e Aufstellort Halle/Freigelande dungen ausgefiihrt. Die Einzelbauteile -
¢ Geringes Eigengewicht sind so konzipiert, dass sie nicht schwe- s o B =
¢ |Leichte Steckmontage ohne Schraub- rer als 30 kg sind. Alle Krane sind serien- : ' ;

verbindungen maRig mit Héhenverstellung ausgelegt.
e Hohenverstellbar Zum Lieferumfang gehoren die feststell- 1 3
¢ |dealer Montagekran baren Lenkrollen und ein Handfahrwerk. | ['
¢ 4 Blockrollen mit Radstopp- Ein Hebezeug wahlen Sie bitte aus uns- 1

Feststellern rem grofRen Hebezeugprogramm aus: 5
e Tragfahigkeit 500-1.500 kg 1 s '-
e Lichte Breite: 3.000-4.000 mm Stirnradflaschenzug - Elektrokettenzug — A 1 & ﬁ
¢ Handfahrwerk Druckluftkettenzug ﬂ"‘J&

Do APK fahrbar mit integriertem
Horizontalversteller

4 EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.C2
PAVLINEI([: s erenarsexe:
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE
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Unter formschliissigen Hebe-
einrichtungen, z.B. Kranhaken/
Hakenketten ist der unnotige
Aufenthalt verboten.

Unter Magnet-, Vakuum- und
Reibungskrafthebemn besteht
absolutes Aufenthaltsverbot.
Es gelten die einschlagigen
Vorschriften nach UVV
(BGR), DIN EN 13155.

Do 65V Vakuum-Saugheber (Selbstsauger)

Einsatzgebiete:

bedeutet

Kunststofftafeln usw.

lhre Vorteile:

¢ Automatische Vakuumerzeugung
beim Anheben der Last

¢ Einfache und sichere
Handhabung

e SchonenderTransport bei

« Weitgehend wartungsfrei, auch 08602175 1000 45t3505 2850 250
: - 08601250 1250 4St415¢ 4415 355
bei harter Beanspruchung in 08602412 1.250 6St.350 ¢ 1.900/1.000 350

Betrieben mit starkem Schmutz-
anfall oder im Freigeléande

e Keine Fremdenergie, also auch
kein Stromzufiihrungskabel
notig

e Nach Einhangen in den Haken
einer Hubeinrichtung sofort an
jeder Stelle betriebsbereit

e Auler Kransteuerung keine
Bedienung des Gerates
erforderlich, automatische
Arbeitstaktschaltung

Do 60 Hand-Saugheber - die starke Kraft zum Heben, Tragen

und Halten

Saugheber mit bis zu 3 runden Saugern
fur Tragkrafte bis 120 kg. Der Korper
ist aus Aluminium mit kunststoffum-
mantelten Bedienelementen, TUV-GS-
gepruft. GroRer Griffoereich, auch mit
beweglichen Koépfen und verstellbaren
Gelenken. Sauggummischeiben glatt
oder mit flexibler Dichtlippe. Vielfaltige

. . Artikel-
Horizontaler Transport gasdichter N,

Werkstoffe mit sauberer und ebener Einzelgerit fiir formstabile Lasten
Oberflache wie z. B. Bleche (Flugrost 08601030 270
keine Einschrankung), 0860 1075 640
geschliffene Marmor- oder Granit- 0860 1075
blocke, beschichtete Spanplatten, Mehrschalen-Standard-Gerat fiir Giberwiegend
groRflachige, labile Lasten (z. B. diinne Bleche)
0860 2030 300
0860 2075 300
0860 2125 270

0860 2700 650 6 St. 250 ¢ 2.250/1.000 175

25t.350p  1.850 67

45t.2509  2.250 75

6St. 210 ¢ 2.210/1.000 86
[0}
08602250 750 2St.415¢ 1915 141 ?
08602400 750 3St.350¢ 2350 151 ;C_:
5
©

Saughebe- und
Transportgerate

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.C2
TEL: +420 595 693 911
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA ViTKOVICE
16: 25358511 DIE: €225358511 5
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bendtigte

Trag-  Aufsatzflache Traversen- Preis
fahigkeit Saugschalen ldnge  Gewicht je Stiick

max. kg mm mm ca. kg €

&

1 St. 350 ¢ = 25 e

1 St. 480 ¢ - 78 &

1110 1St. 6259 = 135 5

©

e Durch geringes Eigengewicht
sehr gute Ausnutzung der
Hebezeuge

e Bei der Aufnahme vom Blech- bzw.
Plattenstapel ohne Zwischenlagen
wird mit Sicherheit immer nur die
oberste Einheit aufgenommen

Sonderausfiihrungen mit héheren Trag-
fahigkeiten oder mit motorisch betrie-
benen Vakuumerzeugern sind auch lie-
ferbar. Bitte anfragen.

Spezialausflihrungen zum Aufheben von
Bodenplatten, zum Einsetzen von Auto-
scheiben oder fiir Glasklebearbeiten.

Fur ,zupackende” Sicherheit bei Glas-
scheiben, Kunststoff- und beschichteten
Holzplatten sowie Blech-, Marmor-,
Kunststein- und Keramikplatten.

600.0 BL

Trag- Saugscheiben- Preis
Artikel- fahigkeit durchmesser Gewicht je Stiick
Nr. Modell kg Bezeichnung ca. mm ca. kg =

0860 7000 600.0 BL 30 1-Kopf-Alu 120 0,50 58,00
0860 7001  610.0 BL Gummischeibe zu 1-Kopf 120 0,22 19,00
08607002 SO0.0BL 2x30 Setmit2x600.0BLim Koffer 120 1,562 120,00 603.0 BL
0860 7003 601 120 Saugheber mit Handpumpe 210 1,62 129,00
0860 7004  602.0 BL 70 2-Kopf-Alu, Quergriff 120 1,07 68,00
0860 7005 602.4 BL 60 2-Kopf-Alu, Langsgriff 120 1,01 57,00
08607006 S24BL 2x60 Setmit2x602.4BLim Koffer 120 2,50 125,00
0860 7008  603.0 BL 100 3-Kopf-Alu 120 1,43 73,00
0860 7007 S3.0BL 2x100 Setmit2 x 603.0 BL im Koffer 120 3,97 163,00
0860 7009  614.0 BL Gummischeibe zu 2 u. 3 Kopf 120 0,17 14,00 602.0 BL
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Wenn sich die Hebeklemme
im Schragzug befindet,
reduziert sich die
Tragfahigkeit. Beachten
Sie dazu bitte das
Traglastdiagramm

auf Seite 519.

Standard-Hebezeuge

zu Sonderpreisen

Do 81/T Hebeklemme mit Schwenkose Do 90/T Waagerecht-Hebeklemme
Artikel- Tragkraft Greif- Gewicht Preis/ Artikel- Tragkraft Greif- Gewicht Preis/
Nr. t bereich kg Sttick Nr. t bereich kg Stiick
mm © mm <
0892 8105 05 0-15 2,0 69,00 0845 9007 0,75 0-25 24 69,00
0892 8110 1,0 0-20 50 99,00 0845 9015 15 0-25 39 99,00
0892 8120 2,0 0-25 8,0 129,00 0845 9025 25 0-40 14,0 149,00
0892 8130 3.0 0-30 14,5 179,00
0892 8150 50 0-50 215 249,00

0892 8180 80 40-80 32,0 419,00 ﬁr!

Do 2/T Permanent-Lasthebemagnet Do 193/T Tragerklammer

Artikel- empfohlene Hebekraft Aufnahme fiir Gewicht Preis/Sttick Artikel- Trag- Flansch- Gewicht Preis/

Nr. Flachmaterial/kg ~ Rundmaterial/kg  Rundmaterial/mm kg € Nr. féihiggeit breite kg Stlick

0803 0100 100 30 50 - 300 30 210,00 ¢ mm &
0803 0300 300 100 50-300 10,0 370,00 08381000 1.000 75-230 40 45,00
0803 0600 600 200 100 - 400 20,0 640,00 08982000 2.000 75-230 50 55,00
0803 1000  1.000 300 100 - 400 37,0 990,00 0898 3000 3.000 80-320 10,5 89,000
0803 2001  2.000 500 150 - 500 80,0 1.990,00

0803 3000  3.000 1.000 150 - 500 160,0 3.090,00

¢ Dienen zur schnellen
Herstellung von
Anschlagpunkten

e Zur Aufnahme von

Hebezeugen,
Umlenkrollen und
Lasten
Do 190/T Handfahrwerk, Do 191/T Haspelfahrwerk
Artikel- Typ Trag- Tragerflansch- kleinster Gewicht Preis
Nr. fahigkeit breite Kurvenradius kg je Sttick
kg mm m €
0898 9005 Do190/T 500 50 - 220 0,9 8,0 69,00
0898 9010 Do190/T 1.000 50 - 220 1,3 15,0 99,00
0898 9020 Do190/T 2.000 66 - 220 1,5 23,0 149,00
0898 9030 Do190/T 3.000 74 - 220 2,0 32,0 199,00
0898 9105 Do191/T 500 50 - 220 0,9 12,0 89,00
0898 9110 Do191/T 1.000 50 - 220 1,3 19,0 119,00
0898 9120 Do191/T 2.000 66 - 220 1,56 28,0 189,00

¢ Kompakte Konstruktion mit niedriger ¢ Do191/T mit Handkette
Bauhohe und Haspelantriebeb

e Einstellbar fiir verschiedene Trager-
und Profilbereiche

Y
PAVLiN EK EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.C1Z
TEL: +420 3595 693 911
) i . SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA ViTKOVICE
VAZACI PROSTREDKYI1¢: 25358511 DIG: C125358511
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Do 502/NL Ladegabel mit Verstellzinken, Hohenverstellung

und automatischem Gewichtsausgleich

Trag- Zinken- lichte Hohe (innen)
Artikel- fahigkeit lange verstellbar
Nr. kg mm mm
0878 4012 200 - 1.000 1.000 1.100 - 1.600
0878 4017 300 - 1.500 1.000 1.300 - 2.000
0878 4022 400 - 2.000 1.000 1.300 - 2.000
0878 4032 600 - 3.000 1.000 1.300 - 2.000

Das Anhéangen der Ladegabel darf nur an Hubgeraten (Kranen, Stapler usw.) erfol-
gen, die mit Hakensicherungen ausgestattet sind. Die angegebene Tragfahigkeit gilt
bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 500 mm von den Holmen (halbe

Zinkenlange).

Entsprechend der zu transportierenden Last sind die Zinken auf die erforderliche
Breite einzstellen und durch die Verriegelung zu sichern. Die Sebstausgleichsfunk-
tion bei Ladegabeln erfordert eine Mindestbelastung von 20% der Nenntraglast.

Do T Mehrzweckseilzug

Artikel- Mehr Nutzkraft Seil-g Gewicht
Nr. zweckzug g mm kg
0802 0800 DoT 8 800 8,4 70
0802 0160 DoT 16 1.600 11,5 14,0
0802 0320 DoT 32 3.200 16,0 21,0

e Lieferung erfolgt inklusive 20 m Seil und
NL Hebelrohr

e Gehause aus Aluminiumlegierung

Do WK2/T Werkstattkran
Artikel- Hubhche Tragfahigkeit Eigengewicht
Nr. max. mm kg g
0878 7800 1.889 2.000 110

Zinken-
verstellbereich
mm

350 - 900
350 - 900
400 - 900
450 - 900

Preis/Stlick
€
225,00

285,00
399,00

Preis/Stlick
€

699,00

e Der Werkstattkran wird zur Selbstmontage geliefert.

Montage gegen Aufpreis von 80,00 €

Gewicht

ca. kg
140
165
220
280

je Stiick
<

899,00
999,00
1.099,00
1.229,00

Preis

* mit Sicherungskette

e Die Selbstausgleichsfunktion
bei Ladegabeln erfordert eine
Mindestbelastung von 20 %
der Nenntraglast

Anwendungsbeispiel, Lieferung ohne Lasthebemagnet.



Hebelzug
Flaschenzug

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE
16: 25358511 DIG: €225358511
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Black-Series Hebelzug

Artikel- Tragfahig-
Nr. keit kg
0898 9802 250
0898 9807 750
0898 9815 1.500
0898 9830 3.000
0898 9860 6.000
0898 9890 9.000

¢ stabiles Prazisionsgetriebe
e verzinkte Lastkette nach
DIN EN 818-7
e Lastdruckbremse mit Kettenfreilauf
¢ Kettenfihrung
e Ganzstahlrahmen, trotzdem leicht
e Standardhub 1,5 m - jede beliebige
Lange wahlbar!

=Y Jedes Gerat wird mit 25 %
, Uberlast geprift und mit
einem Testzertifikat versehen.

Preis je Meter

Preis je Stuck

mit 1,5 m Hub, € Mehrhub, €
86,00 14,00
130,00 20,00
165,00 26,00
284,00 29,00
402,00 57,00
645,00 84,00

¢ alle Haken mit Sicherung, Haken
um 360° drehbar

® Freischaltung zum schnellen
Durchziehen der unbelasteten Kette

e optional Textilkettenspeicher

Black-Series Stirnradflaschenzug

Artikel- Tragfahig-
Nr. keit kg
0898 9905 500
0898 9910 1.000
0898 9920 2.000
0898 9930 3.000
0898 9950 5.000
0898 9999 10.000

*Bedienkette (m) = Hubhohe (m) - Tm

¢ hochfestes, lackiertes Stahlgehause
e geringes Eigengewicht

® betriebssicher

® wartungsarm

¢ preisgunstig und wirtschaftlich

¢ |eichte Handhabung

* robustes Kompaktgehause

e 2-stufiges Untersetzungsgetriebe

¢ Die geharteten Zahnrader und
Ritzel laufen auf Rollenlagern, um
Reibungsverluste zu reduzieren
und den Wirkungsgrad zu erhdhen.

Textilkettenspeicher, L und S

Artikel-Nr.  Typ "] Héhe / Preis
cm cm je Stuck /€

0812 3456 L 24 37 45,00

0812 3455 S 14 20 30,00

e herunterhangende Kette wird sicher
im Textilkettenspeicher gesammelt

e kompakt verstaubar

¢ leichte und universelle Montage

e Typ S mit beigelegter
Adapterschlinge

550 Dolezych
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Anwendungsbeispiel

Preis je Stuck Preis je Meter

mit 3 m Hub*, € Mehrhub*, €
110,00 20,00
142,00 20,00
230,00 28,00
326,00 50,00
542,00 72,00
970,00 144,00

e Standardhub 3,0 m - jede beliebige

Lange wahlbar!

e vergltetes Lastkettenrad mit vier
prazise ausgebildeten Ketten-
taschen, Rollenlager fiir leichten
Lauf und geringen Verschleil3.

e verzinkte Lastkette nach
DIN EN 818-7

¢ vollkommen geschlossene,
automatische Lastdruckbremse,
asbestfreie Bremsbelage

e optional Textilkettenspeicher

-
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Anwendungsbeispiel




EDx-2T

Zugkraftmessgerat
mit Funk-Fernbedienung

PAVLiN EK EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ

TEL: +420 595 693 911
) i . SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE
VAZACI PROSTREDKYII¢: 25358511 DIG: 6225358511

Zugkraftmessgerat Modell EDx mit Funk-Fernbedienung

Trag- Teilung Eigengewicht Preis Dieses elektronische Zugkraftmessgerat dient zur
Arﬂkel- féhilgkeit Ii(n ohnt?Slfhé'ke' ieséﬁck Messung und Ermittlung von Lasten. Die robuste
r. g g Inkg

Konstruktion gewahrleistet in Verbindung mit der Funk-

0845 3070 1.000 0.2 2,0 3.090,00 Fernbedienung einen komfortablen und sicheren Einsatz.
0845 3071 2.000 0.5 2,0 3.310,00 Ausstattungsmerkmale und Lieferumfang:

0845 3072 5.000 1 2,5 3.420,00

0845 3073 10.000 2 7.3 3.5630,00 e hochauflosendes LCD-Display (26 mm hoch)

0845 3074 20.000 5 11,0 3.640,00

0845 3075 50.000 10 170 4.190,00 * Schutzart IP 55

0845 3076 75.000 20 25,0 4.630,00 e Arbeitstemperaturbereich -20° bis +70°C

0845 3077 100.000 20 32,0 6.170,00

0845 3078 150.000 50 54,0 10.020,00 e RS-232-Schnittstelle an Zugkraftmessgerat und Funk-
0845 3079 250.000 50 13,0 14.860,00 Fernbedienung zum Anschluss an PC

Schiakel bei den Modellen EDx-1T, EDx-2T, EDx-5T im ¢ CE-Kennzeichnung
Lieferumfang enthalten, bei den anderen Tragfahigkei-

ten auf Anfrage. Kalibrierungszertifikat, Betriebsanleitung und Batterien

(zwei C-Zellen-Batterien)

¢ Lieferung erfolgt bis zum Modell EDx-50T im stabilen
Kunststoffkoffer

EDx-10T e Betriebsdauer ca. 150 bis zu max. 400 h

¢ Reichweite der Funk-Fernbedienung in Abhangigkeit der
Umgebung zwischen 90 und 180 m

Optionales LED-Display mit RS-232-Schnittstelle und
127 mm Hohe auf Anfrage erhaltlich

Funk-Fernbedienung
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Kranwaagen
Zugkraftmessgerat

Aufbewahrungsbox

Digitale Kranwaage Do 2050/TKL

Die Kranhakenwaagen TKL und TKR sind
kompakte Messgerate zur Ermittlung von
Lasten in Hebezeugen. Sie kdnnen unter Ver-
wendung von Anschlagmitteln der Glteklas-
se 8 zwischen Haken des Hebezeuges und
der anzuhebenden Last angeschlagen wer-
den.

Die Kranhakenwaagen sind mit einer LCD-
Anzeige ausgestattet. Diese zeigt wahlweise
die aufgebrachte Last als Brutto- oder Netto-
wert der momentanen Last oder den Maxi-
malwert an. Weiterhin signalisiert sie den
Uberlastfall (110% der Bruttonennlast) sowie
die Kapazitat der Batterien.

Prazision +/- 0,1 % der Nennlast.
Arbeitstemperaturbereich -10° bis + 50°C.
Lagertemperaturbereich -20° bis +70°C.

Ausstattung und Verarbeitung
* Hohe Wagegenauigkeit

* Geringes Eigengewicht

* Gute Ablesbarkeit

Preis
Artikel- Wagebereich je Stiick
Nr. kg =
0804 5251 0- 1.000 1725,00
0804 5252 0- 2.000 1843,00
0804 5253 0- 3.200 2195,00
0804 5254 0- 5.000 2570,00
0804 5255 0- 8.000 2708,00
0804 5256 0-12.000 3101,00

e Einfache Handhabung

Hervorragende Qualitat
Robuste Ausfiihrung
Gehause 180° drehbar

L]

L]

L]

e Mit Maximalwert (Spitzenwert)-Speicher

¢ Lange Batteriehaltezeiten von ca. 200 h

e Uberlastwarnung

Lieferumfang

e Kranhakenwaage mit Aufhangeglied und
Haken

* 4 x 1,5V AA-Batterien

o Prifzertifikat

Digitale Kranwaage Do 2060 / PCE

Preis
Artikel- Wagebereich je Stiick
Nr. kg £
0804 5263 0,05 -300 200,00
0804 5264 0,02 -1.000 403,00
0804 5265 0,05 - 3.000 759,00
0804 5266 1,0 - 5.000 861,00
0804 5267 2,0 - 10.000 1185,00
0804 5268 10,0 - 20.000 2531,00

Robuste Ausfiihrung
Kalibrierfahig nach DIN ISO
Tarafunktion

Kranhakenwaage mit Schakel und
Haken

4 x 1,5V AA-Batterien

¢ Infrarotfernbedienung (Ein- und
Ausschalten)

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ

PAVLiNEK TEL: +420 595 693 911

: . i SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA ViTKOVICE
VAZACI PROSTREDKYIli¢: 25358511 DIC: €2125358511

Zugkraftmessgerat und Kranwaage Do 2120 LLXh

max. Mess-
Artikel- bereich Prézision
Nr. int in daN
0845 3611 15 30
0845 3612 25 50
0845 3613 50 100
0845 3614 100 200
0845 3615 250 500

Elektronisches Zugkraftmessgerat mit
abnehmbarem und vernetzbarem
Bedienteil und USB-Port

¢ Flexibilitat durch abnehmbares Bedienteil
und Reichweite bis zu 80 m

e Bedienteil flir mehrere Zugkraftmessge-
rate geeignet

552 Dolexzych

kleinster Preis

Messwert Gewicht je Stiick
in daN ca. kg €

5 38 4292,00
10 6,6 474700
20 15 6763,00
50 46 14.045,00
100 215 34.203,00

* lange Batterielebensdauer,
bis zu 1000 Stunden

e Lieferung im Koffer

e Schutzart des Messgerates IP 66,
Bedienteil: IP 54

e Prazision +/- 0,2% vom Endwert

e Stromversorgung Messgerat mit 1,5V
Batterien Typ AA, Bedienteil mit Akku

Typ 2050/TKL

Auf Wunsch
Funkfern-
bedienung
mit Anzeige
Modell TKR




Do D 85 Hebelzug mit Rundstahlkette
Do C 85 Hebelzug mit Rollenkette

Tragfidhigkeit 750 - 10.000 kg

Geschlossenes Gehause aus hochwerti-
gem Temperguss, robuste Gesamtkon-
struktion.

Das Lastkettenrad der Rundstahlketten-
fihrung aus Sphéaroguss mit prazise
ausgebildeten Kettentaschen gewahr-
leistet Schonung und Langlebigkeit der
Lastkette.

Das Lastkettenrad der Rollenkettenaus-
flihrung aus Chromstahl-Molybdanstahl
mit praziser Verzahnung und die im
Gehause eingegossene Kettenfliihrung
sorgen flir stérungsfreien Kettenlauf.

Optional

Alle Gerate kdnnen mit einer Uberlast-
sicherung ausgestattet werden, die als
Rutschkupplung ausgelegt ist und bei
25% +/- 15% Uberlast anspricht.

Do AL Hebelzug

Kompakte Bauweise, Gehduse und
Handhebel aus Aluminiumlegierung.
Hochfeste, verzinkte Rundstahlkette
nach DIN EN 818-7.

Vorteile:

Geringer Kraftaufwand
e Kurzer Handhebel
¢ Kettenfreilaufschaltung

PAVLINEK

VAZACIi PROSTREDKY!Ié: 25358511 DI¢: 62125358511

Vorsicht!

Hebelziige diirfen bei der
Ladungssicherung maximal
mit 50 % der Tragfahigkeit
angespannt werden. Die
Gefahr der Uberschreitung
der zulassigen LC von
Zurrmitteln und Zurr-
punkten bei Hebel-
zligen ist gegeben.

Trag- Preis je Stiick
Artikel- fahigkeit mit 1,5 m Hub
Nr. Typ kg €
0802 0750 D 85 750 665,00
08819915 D85 1.500 902,00
0802 3000 D 85 3.000 1163,00
0802 6000 D 85 6.000 1752,00
08029999 D85 10.000 2790,00
08819075 C85 750 691,00
08819150 C 85 1.500 962,00
08819300 C85 3.000 1277,00
08819600 C 85 6.000 2617,00
08811000 C85 10.000 3119,00
Anwendung

Nahezu unbegrenzte Einsatzmdglich-
keiten in Industrie, Handwerk, Bergbau,
Baugewerbe und Werften. Zuverlassig
und stabil in jedem Anwendungsbe-
reich. Ideal zum Bewegen und Positio-
nieren von schweren Maschinen und
zum Verzurren von Schwerlasten.
Erleichtert das Verlegen von Rohren in
Schéachten und Graben.

Preis je Stiick ¥
Artikel- Tragfahigkeit  mit 1,5 m Hub '+
Nr. kg € a‘. JJ
0883 9075 750 577,00 3
0883 9100 1.000 642,00 1
0883 9150 1.500 777,00 ]
0883 9300 3.000 1050,00

Gelenktraghaken
e Geringes Eigengewicht

B ] Bl Bl S B i e e e s e

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE

i &

Hebelziige
Do D 85

0

%4
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Anwendungen:
Fiir elektrische und

pneumatische Werkzeuge,
Balancer Schleifmaschinen,

. Poliermaschinen,
Federziige, Schlagschrauber,

die 3. Hand am Arbeitsplatz

usw.
Do 9311 Balancer =1
Seilléinge 1.600 mm Artikel-  Tragfahig- éﬁge Gewicht jepé?ilisck
Nr. keit kg m ca. kg €
Einfache und stabile Ausfiihrung aus 08193110 04-1 1,6 0,6 50,00
Aluminiumguss. Hubkraft einstellbar. 0819 3111 1-2 16 0,6 56,00 QJ
Stahldrahtseil, Drehhaken und Selbst- 0819 3112 2-3 16 0,7 60,00
schmierbuchsen, einstellbarer Aufwarts- 08193201 1-25 20 20 135,00 i
hubanschlag. Zusatzliche Sicherheits- 0819 3202 2-4 20 2,0 13700 . A
aufhdngung, elektrisch isoliert (gegen Ll Saca il 23 161,00 w
Ableitstrome). 0819 3206 6-8 2,0 2,5 192,00 3
Do 9354 Balancer mittlere Ausfuihrung 7
Seilldnge 2.000 mm Attikel-  Tragfahig- Eﬁ;'e Gewicht jepé(:illsck .-.__.E.'.rl
Nr. keit kg m ca. kg € T
Stabile Ausfiihrung aus Aluminiumguss, 08195404 4- 7 2,0 5,0 428,00 1;', .
Hubkraft einstellbar, Stahldrahtseil, rei- 08195407 7-10 2,0 5,56 433,00 |
bungsarme Seilfiihrung, Karabinerhaken. 08195410 10-14 20 55 450,00 - =14
08195414 14-18 20 65 45700 -lh__‘fl-:
Einstellbarer Aufwértshubanschlag. Ab- 08195418 18-22 20 60 49700 i
sturzsicherung verhindert bei Federbruch OSSP MR o0 SRRl G000 -
den Lastabsturz. Zusatzliche Sicherheits-
aufhangung, elektrisch isoliert (gegen Ab-
leitstrome). ﬂ
Do 9361 Balancer schwere Ausfihrung
: . .
Seillinge 2.000 mm Artikel-  Tragfahig- |-as-ﬁ;'e Gewicht jepéiillsck i ﬂl;
Nr. keit kg m ca. kg € :
Stabile und geschitzte Monoblockbau- 08193610 10-15 2,0 10,3 558,00 -
weise aus Aluminiumguss. Obere Auf- 08193615 15-20 20 10,6 610,00 o Do metes
hangung mit drehbarem Haken. 08193620 20-25 2,0 1,2 62700 - 4
0819 3625 25 - 30 2,0 1,5 648,00 s L
Reibungsarme Seilfiihrung, kugelgela- 08193630 30-35 20 1.8 738,00 : "
gerte I?egelhaspel. Prézisg Eingtelgl’ung U0 S ST N U
des Traglastbereiches mittels endloser 0819 2625 20 ! 222 839:00
. . S 0819 3655 55 - 65 2,0 13,6 907,00
Schraube. Gegen Ableitstrome isoliertes  g19 3665 65 - 75 20 145 1048,00

Drahtseil. Absturzsicherung verhindert
bei Federbruch den Lastabsturz.
Blockiervorrichtung zum Feststellen und
Entsichern der Last auf gewlinschter
Hohe.

Nietmaschinen,

PunktschweiRzangen,

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CIZ
TEL: +420 593 693 911

PAV Li N E K SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA ViTKOVICE

VAZACIi PROSTREDKY!I¢: 25358511 DI¢: 6225358511

Auch andere Tragfahigkeiten und Seillangen lieferbar - Preise auf Anfrage!

554 Dolezych



PAVLINEK

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA ViTKOVICE

Do 190 / Do 191 Handfahrwerke

VAZACIi PROSTREDKYII¢: 25358511 DIG: 6225358511

Artikel- Artikel- Tragerflanschbreite  Kleinster Gewicht* Preis
Nr. Nr. Tragfahigkeit Typ A Typ B Kurvenradius TypA TypB je Stiick
Typ A Typ B kg mm mm m ca. kg ca. kg €
Typ 190 mit Rollfahrwerk Typ A
0898 0005 0898 0004 500 50-220 160-300 0,90 8,00 10,6 185,00
0898 0010 0898 0040 1.000 50-220 160-300 0,90 9,00 12,0 215,00
0898 0020 0898 0120 2.000 66-220 160-300 1,15 16,00 19,3 281,00
0898 0030 0898 0130 3.000 74-220 160-300 1,40 32,00 35,8 408,00
0898 0050 0898 0051 5.000 90-220 180-300 1,80 48,00 52,2 619,00
Typ 191 mit Haspelfahrwerk
0898 1005 0898 1006 500 50-220 160-300 0,90 9,7 12,6 315,00
0898 1010 0898 1012 1.000 50-220 160-300 0,90 1,2 14,1 359,00
0898 1020 0898 1035 2.000 66-220 160-300 1,15 18,0 21,3 445,00
0898 1030 0898 1031 3.000 74-220 160-300 1,40 35,4 39,2 574,00
0898 1050 08981052 5.000 90-220 180-300 1,80 51,8 56,0 842,00

*Gewicht bei Do 191: ohne Bedienkette

e Kompakte Konstruktion mit niedri-
ger Bauhohe

e Einstellbar fiir verschiedene Trager
und Profilbereiche (INP, IPE und PB)

e Feineinstellung durch Osentraverse
mit Gegengewinde

e Zentrische Aufhangung des
Flaschenzuges — kein seitliches
Wandern auf der Traverse
Rollen aus Grauguss

Kugellagerung
e Kippsicherungen serienmaliig

Tragerklammern Do 193 BK + 194 BR

Zur schnellen Herstellung von Anschlag-
punkten, zur Aufnahme von Hebezeugen,
Umlenkrollen und Lasten.

Do 193 BK - Der einfache und sichere An-
schlagpunkt als schnelle Problemlésung fiir
dringende Arbeiten sowie Montagen. Die
Ristzeiten werden verkurzt und fehlende, oft-
mals improviesierte Anschlagpunkte werden
sicherer. Der Spindelmechanismus ermog-
licht einfache Befestigung am Trager mit fes-
tem, sicherem Sitz.

Do 194 BR - Durch mechanisch bearbeitete
Stahllaufrollen mit dauergeschmierten, ge-
kapselten Kugellagern ist ein optimaler Lauf
gewahrleistet. Die Spindel ist durch Verzin-
kung gegen Korrosion geschiitzt.

Die Tragerklammer mit integriertem Rollfahr-
werk entspricht der UVV fiir senkrechte Last-
aufnahme.

Do 920 Katzpuffer

Der ideale Katzfahr-Endanschlag, ge-
eignet fir Hand-, Haspelketten- und
Elektrofahrwerke aller Art bis maximal
10.000 kg Tragfahigkeit.

PAVLINEK(|:::

Trag-

Typ 193 BK fahigkeit

Artikel-Nr.
0898 3010
0898 3020
0898 3031
0898 3052
0898 3100

kg
1.000
2.000
3.000
5.000
10.000

Trag-

Typ 194 BR fahigkeit

Artikel-Nr.
0898 4011
0898 4021
0898 4031
0898 4051

Artikel-
Nr.

0898 3990
0898 3992

kg
1.000
2.000
3.000
5.000

Flansch-
breite
mm

75-230
75-230
80-320
90-320
90-320

Flansch-
breite
mm

64-203
76-203
76-203
100-305

Tragerbreite

mm

50 - 104
90 - 300

Preis
je Stiick
€

Typ B
267,00
303,00
400,00
589,00
842,00

435,00
479,00
581,00
808,00
1097,00

Ruhige Laufeigenschaft durch

Preis
je Stiick
€
130,00
160,00
250,00

300,00
580,00

Preis
je Stick
€
158,00
180,00

282,00
382,00

Preis
je Stiick
€

103,00
103,00

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
+420 595 693 911
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA ViTKOVICE

VAZACIi PROSTREDKY!I¢: 25358511 DI¢: 2125358511

Handfahrwerke
Tragerklammern

Katzpuffer




Hebelzug
Flaschenzug

Verchromte Ausfiihrung

Hebelzug Do PLH

Der Hebelzug Do PLH ist besonders
hochwertig. Rahmen, Getriebe- und
Bremsgehause sind verstarkt.

Freilaufschaltung

Ohne Last kann die Kette durch die
einfach zu bedienende Freilaufschaltung
schnell auf die gewlinschte Lange ge-
zogen werden. So spart man Einsatzzeit,
denn das mihsame Durchhebeln bis zum
Strammen der Kette entfallt.

Lastkette
Eine verglitete, galvanisierte Lastkette
mit den Qualitatseigenschaften der
DIN EN 818-7 gehort zum Standardliefer-
umfang.

Kettenfiihrung

Die passgenaue Fiihrung aus chromatier-
tem Stahlblech héalt die Kette stets in der
Antriebsnuss und verhindert das Ein-
dringen von Schmutz und Regen.

Hebezeugkette nicht um
die Last schlingen.

-

Die Hebezeugkette ist
kein Anschlagmittel.

Trag- Preis je Stiick
Artikel- fahigkeit mit 1,5 m Hub
Nr. kg €

0884 1075 750 192,00
0884 1150 1.500 242,00
0884 1300 3.000 364,00
0884 1600 6.000 616,00
0884 1900 9.000 892,00

Geschiitzter Handgriff

Am Hebelende ist ein griffiger Uberzug
angebracht, der Handverletzungen vor
beugt.

Technische Vorteile:
e Sicherheitsscheibenbremse
e verzinkte Verbindungsteile

e Haken mit verzinkter Sicherheits-
klappe

e grol3es griffiges und geschlossenes
Handrad zum Schutz der Finger

Stirnradflaschenzug Do 900 PLS

Kompakt und leicht

Do 900 PLS wird aus hochfestem Stahl
nach neuestem Stand der Technik gefer-
tigt. Die gedrungene Ausfiihrung ermadg-
licht kurze Bauhohen, das geringe Eigen-
gewicht bietet leichte Tragbarkeit.

Lastkette

Vergltete und galvanisierte Lastkette mit
den Qualitatseigenschaften der

DIN EN 818-7.

Kettenfiihrung

Die Flihrung aus beschichtetem Stahl-
blech halt die Kette stets in der Antriebs-
nuss und verhindert das Eindringen von
Schmutz und Regen.

Kettenstopper

Er verhindert das Auslaufen der Last-
kette in der unteren Endposition, wich-
tig vor allen Dingen beim Absenken gro-
Ber Lasten.

Sicherheitsbremse
Sie halt stets die Last automatisch und
zuverlassig in beide Richtungen, auch

556 Dolexzych
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Trag- Preis je Stlick
Artikel- fahigkeit mit 3,0 m Hub
Nr. kg €

0889 3005 500 143,00
0889 3010 1.000 171,00
0889 3015 1.500 242,00
0889 3020 2.000 286,00
0889 3030 3.000 379,00
0889 3050 5.000 561,00
0889 3100 10.000 1139,00

nach langerem Gebrauch durch beste,
asbestfreie Bremsbelage. Zwei Schnap-
per wirken auf das Klinkenrad.

Doppelgehause

Sowohl Bremsabdeckung wie Handrad-
deckel sind so konzipiert, dass Schmutz
bei rauhem Betrieb von der Bremse, den
beiden Sperrklinken und dem Handrad
ferngehalten wird.

Neu: Uberlastsicherung

Mit serienmaRiger Uberlastsicherung
(ab 500 kg) ausgestattet, die bei Uberlas-
tung die Handkette durchrutschen lasst.
Noch mehr Sicherheit inklusive!

TEL:

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.GZ

: . " SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA ViTKOVICE
VAZAC|I PROSTREDKYII¢: 25358511 DIC: 225358511

T ims

B

o

Bis Tragfahigkeit 3.000 kg in einstrangi-
ger Ausfiihrung und damit schnell ver-
fahrbar.

+420 3595 693 911




Kompakter
Kombizug

mit Roll- oder
Haspelfahrwerk

W RSl
Haspelfahrwerk .\_' 1 L i EMAIL: 0BCHOD@PAVLINEK.CZ

1 @ PAVLINEK(|: s sisses s
1 ‘h'."' VAZACI PROSTREDKY/II&: 25358511 DI¢: 6225358511
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Kombizug g 2 E Vorteile einer Kombikatze

Dieser kompakte Kombizug ermdglicht G A% .

. : . A e Optimale Raumausnutzung
aufgrund seiner geringen Bauhohe |I1 e \Verkiirzung von Ausfallzeiten in
eine optimale Raumausnutzung. Die A Schiff gh' s
Laufruhe der Gerate mit Kugellagern in R PC ! sm:sclza |.r.1eknraumznA |
Rédern und Getriebe sowie das einzig- II ) krelswe € Brucken- und Ausieger
artige Finish der Oberflachenbeschich- bt rene i
fun sl héchste A iiche. Di I|‘ J e Arbeitsersparnis bei Reparatur- und

g erfillen hochste Anspriiche. Die 0 A Wartunasarbeiten
serienmalige Uberlastsicherung erfillt { g )
auch wichtige Vorschriften fiir den !'l.,_l
Einsatz auf Seeschiffen.

Stirnradflaschenzug mit integriertem Rollfahrwerk Do 901/R-LHT
Stirnradflaschenzug mit integriertem Haspelfahrwerk Do 901/H-LHT

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Preis Preis
Rollfahr- Haspelfahr- Tragfahigkeit Anzahl der Normalhubhdhe KettengroBe  Tragerflanschbreite  Min. Bauhohe  Rollfahrwerk  Haspelfahrwerk
werk werk kg Kettenstrange m mm mm mm €

0899 5405 0899 5406 500 1 3 5x 15 50-152 229 491,00 597,00
0899 5410 0899 5412 1.000 1 & 6,3x 19 64-203 331 505,00 690,00
0899 5415 0899 5416 1.500 1 3 71 x 21 74-203 383 784,00 876,00
0899 5420 0899 5421 2.000 1 & 8x24 88-203 424 809,00 916,00
0899 5430 0899 5431 3.000 1 3 10 x 28 100-203 486 1183,00 1314,00
0899 5450 0899 5451 5.000 2 & 9x 27 114-203 636 1619,00 1909,00
0899 5475 0899 5476 7.500 3 3 9 x 27 124-203 760 2509,00 2847,00
0899 5411 0899 5413 10.000 4 & 9x 27 124-203 780 3018,00 3344,00

Der Dolezych-Priifservice:

BU“QQJ§ Sie haben die Wahl! Der Dolezych-
Servicewagen kommt zu lhnen und
fahrt alle erforderlichen Prifungen vor
Ort durch. Sie kdbnnen auch die zu pri-
fenden Produkte zu uns senden. Der
Wartungs- und Priifservice erfolgt um-
gehend.

Dolezych 557



Kompakte

E-Kettenzige
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911

PAV Li N E K SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE

VAZACIi PROSTREDKY/1¢: 25358511 DIC: €225358511

Elektrokettenziige Do 910 MONTI (Hakenaufhangung)

Feinhubregler

Die Technik im Uberblick

Der neue Elektrokettenzug MONTI ist
der ideale Helfer auf Montagen. Durch
die leichte und kompakte Bauart, ist der
Kettenzug schnell zu installieren und im

mitgelieferten Koffer einfach zu trans-
portieren. Betriebsbereit mit Steuerung,
Kette und Anschlusskabel.

e 230V/1ph/50 Hz Motor

e Lieferbar flir 240 kg und 480 kg

¢ Sanftanlauf erméglicht ein genaues
Positionieren

e 24 \Volt Steuerspannung mit
Not-Halt

e 2 Geschwindigkeiten:
Haupthubgeschwindigkeit /
Feinhubgeschwindigkeit stufenlos
regelbar

Elektro-Kettenzug Do 910 CPS

558 Dolezych

Tragfahigkeit kg 240 480
Hubgeschwindigkeit 2-stufig m/min. 0-3,4/12,8 0-1,6/6,3
Anzahl der Kettenstréange 1 2
Motorleistung w 600 600
KettengroRBe mm 4x12 4x12
Anschlussspannung 1-Phasen 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz
Leistung A 5 5
MONTI verpackt Gewicht mit 3 m Hub kg 16,5 19,4
. . . KoffermaRe (L x W x H) mm 470 x 390 x 200 470 x 390 x 200
f im handlichen Koffer fir
i den bequemen i .
i i Transport. MONTI mit Hakenaufhéangung 0899 0338 0899 0339
iL Preis je Stiick € auf Anfrage auf Anfrage

e Schutzart IP 54, Isolationsklasse F
¢ Einstufung nach FEM: 1Am(M4)

Steuerkabellange 2,5 m, Anschluss-
kabel mit Schukostecker 1,5 m
Uberlastsicherung durch Rutschkupp-
lung

Endschalter fiir oberste und unterste
Hakenendstellung

Inklusive Kettenspeicher flir 3 m Stan-
dardhub

Artikel- Trag- Anzahl Normal- Ketten- Hub Hub- Gewicht Be- Preis
Nr.  fahig- Last- hub- abmessung geschwin- motor kg triebs- je Stiick

keit strange hohe dxt digkeit spannung €
kg m mm m/min

0899 0562 125 1 3 4x12,2 4 0,10 11,5 230V/IPh/50 Hz 3

0899 0561 125 1 3 4x12,2 10 0,25 11,5 400V/3 Ph/50 Hz %

0899 0560 250 1 3 4x12,2 6 0,28 11,5 400V/3 Ph/50 Hz <

0899 0556 500 2 3 4x12,2 3 0,28 12,5 400V/3Ph/50 Hz 3

Elektro-Kettenzug Do 910 CPS mit
Traghaken, Tragfahigkeit 125 - 500 kg

Das Modell Do 910 CPS gehort zu den
kleinsten und leichtesten der Elektro-
kettenzlige. Seine Zuverlassigkeit in
Kombination mit seiner kompakten
Bauform machen ihn zu einem idealen
Gerat flir den Montage-Einsatz im
Bausektor, in Handwerksbetrieben und
allen industriellen Anwendungen im
Bereich kleiner und mittlerer Lasten.

e Extrem geringe Bauhdhe
e 10-taschiges Lastenkettenrad fir

geringstmadglichen Verschleild der
Lastkette und optimalen Kettenver-
lauf

Thermischer Uberlastschutz als
Standard

Elektromagnetische Federdruck-
bremse halt die Last auch im Falle
eines Stromausfalles sicher
Robustes, pulverbeschichtetes
Gehause aus Aluminium
Schutzart IP 54, gegen Eindringen
von Staub und Spritzwasser



Izlneh cntig

Elektrokettenzug Do 910 GCHO Hakenaufhangung

Tragfahigkeit kg
Hubgeschwindigkeit 2-stufig m/min.
Anzahl der Kettenstrange

Motorleistung N / F kW (18 m)
KettengroRe mm
Anschlussspannung 3-Phasen

Leistung A (18 m)
Gewicht mit 3 m Hub kg

Do 910 mit Hakenaufhdngung

Preis je Stluck mit 3,0 m Hub €

Die Technik im Uberblick
Kompakte Bauten mit niedrigem
Hakenmal3

Haupt- und Feinhubgeschwindigkeit
serienmaliig

Verzinkte Lastkette DIN EN 818-7
Kettenspeicher bis 3 m Hub inklusive
Steuertafel mit 1,8 m Steuerkabel
Verschleil3feste und wartungsfreie
Trockenlamellenbremse flir grofRe
Schaltzahlen

Uberlastsicherung durch Rutsch-
kupplung schiitzt vor Uberlastung
und begrenzt den Hubweg
Auslegung gem. FE.M. in 1 Bm

25 % ED, 150 S/h

Betriebsspannung 3/400 Volt/50 Hz
Hoher Schutzgrad gegen Staub und
Feuchtigkeit, Schutzart IP 55
Isolationsklasse F

Direktsteuerung

2 Jahre Garantie

Zertifiziert nach DIN ISO 9001: 2000
inkl. Prifouch gemaf den CE- und
UVV- Bestimmungen

Elektrokettenziige fur Einphasen-
Wechselstrom 230V / 50 Hz und

Elektrokettenziige in staubgeschiitzter

Ex-Ausfiihrung auf Anfrage.

e

250 500 500
8/2 4/1 8/2
1 2 1
0.36 /0,09 0,36 /0,09 0,72/0,18
4x12,3 4x12,3 5x 15,3
400V, 50 Hz 400V, 50 Hz 400V, 50 Hz
2,7/3,0 2,7/3,0 2,9/3,0
17 19 18
0899 2554 0899 2225 0899 2556
1410,00 1499,00 1612,00

3

mit Haken-
aufhdangung
(Standard)

[

PAVLINEK

VAZACI PROSTREDKY

1.000
4/1
2
0,72/0,18
5x 153
400V, 50 Hz
29/3,0
20

0899 1032
1734,00

EMAIL: 0BCHOD@PAVLINEK.CZ &
TEL: +420 595 693 911
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA ViTKOVICE
16: 25358511 DIC: €2125358511

E-Kettenziige
400 Volt

Auf Anfrage sind auch folgende Ausfiihrungen erhaltlich:

mit Handfahr-
werk (werks-
seitig montiert)

mit Osen-
aufhdngung

1.000 2.000
8/2 4/1
1 2
1,45/ 0,36 1,45 /0,36
7 x 22 7 x 22
400V, 50 Hz 400V, 50 Hz
4,0/ 3,0 4,0/3,0
46 51
0899 2720 0899 2732
2223,00 3573,00
] mit Haken-
LT ..
aufhdangung
und Handfahr-

werk

mit Elektro-
fahrwerk

Dolezych 559



Druckluft-

Kettenzige

. g

——

Seilsteuerung

(Kettensteuerung)
Tastensteuerung

Druckluftkettenzug Do TCR, Tragfahigkeiten 250 - 3.000 kg
Modell 250 C/P 500 C/P 1000 C2/P 1000 C/P 2000 C2/P 3000 C/P
Tragfahigkeit (Luftdruck 6 bar - 1Bm) kg 250 500 1.000 1.000 2.000 3.000
Hubgeschwindigkeit ohne Last m/min 19 20,5 10,3 11,3 5,7 5,7
Hubgeschwindigkeit mit Nennlast m/min 14 10,5 5,3 6 4,5 3,8
Senkgeschwindigkeit ohne Last m/min 21 16 8 9 6,8 6,5
Senkgeschwindigkeit mit Nennlast m/min 23 25 12 14 7 7
Luftverbrauch bei Volllast I/sec 21,6 25 25 25 25 33
Anzahl der Kettenstrange 1 1 2 1 2 1
Gewicht bei Standardhub kg 30 31 34 35 40 69
Lufteinlass R Zoll 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
KettengréBe (Durchmesser) mm 6,3 6,3 6,3 71 71 1,2
TCR mit 3 m Hub und Kettensteuerung 0818 0525 0818 0550 0818 0510 0818 0515 0818 0520 0818 0530
Preis je Stuick € 2749,00 2749,00 3001,00 4027,00 4827,00 7295,00
TCR mit 3 m Hub und Tastensteuerung 0818 0526 0818 0551 0818 0511 0818 0516 0818 0521 0818 0531
Preis je Stuick € 3508,00 3508,00 3760,00 4785,00 5572,00 8054,00
Druckluftkettenzug Do TCR, Tragfahigkeiten 6.000 25.000 kg
Modell 6-C2/P2 10-C2/P2 12-C4/P4 15-C5/P5 20-C4/P4 25-C2/P2
Tragfahigkeit (Luftdruck 6 bar - 1Bm) kg 6.000 10.000 12.000 15.000 20.000 25.000
Hubgeschwindigkeit ohne Last m/min 2,9 2,5 1,5 1 1,2 1,3
Hubgeschwindigkeit mit Nennlast m/min 1,4 1,5 0,9 0,7 0,8 0,8
Senkgeschwindigkeit ohne Last m/min 21 2,3 1,4 1.1 1,2 1,2
Senkgeschwindigkeit mit Nennlast m/min 35 3,0 1,8 1,2 1,4 1,5
Luftverbrauch bei Volllast I/sec 33 90 33 33 90 120
Anzahl der Kettenstrange 2 2 4 5 4 2
Gewicht bei Standardhub kg 90 190 170 221 240 320
Lufteinlass R Zoll 1/2 1 172 172 1 1
KettengréBe (Durchmesser) mm 1,2 16 1,2 1,2 16 22
TCR mit 3 m Hub und Kettensteuerung 0818 0560 0818 0570 0818 0580 0818 0590 0818 0502 0818 0505
Preis je Stuick € 8084,00 15.959,00 18.576,00 21.546,00 38.785,00 46066,00
TCR mit 3 m Hub und Tastensteuerung 0818 0561 0818 0571 0818 0581 0818 0591 0818 0503 0818 0506
Preis je Stiick € 8843,00 18.204,00 19.318,00 22.290,00 39.542,00 46.824,00

Die Einsatzbereiche

Ein Hebezug kann nicht nur nach seiner
Tragfahigkeit ausgewahlt werden. Ein-
fache Bedienung, Art der Aufgabe, Benut-
zungshaufigkeit, bendtigte Geschwindig-
keit und Feinheit der Steuerung sind wich-
tige Faktoren, die bericksichtigt werden
miussen. Der Druckluft-Kettenzug Do TCR
kann grundsatzlich berall dort eingesetzt
werden, wo Elektrozlige arbeiten. Dartiber
hinaus eignet er sich besonders fiir explo-
sionsgefahrdete Bereiche und in korrosi-
ver Umgebung, denn sein Motor ist von
Haus aus funkensicher und &ulerst
unempfindlich gegentiber Umwelteinflls-
sen. Kostenintensive SchutzmalRnahmen
fallen also gar nicht erst an. Dank des
geringen Luftverbrauches und des glinsti-
gen Anschaffungspreises ist der Do TCR
sehr rentabel. Storungsfreie Bedienung
durch Uberlastsicherung ab 1 t Tragféhig-

Kleine Abmaf3e und eine leichtgewichtige
Konstruktion

Variable Geschwindigkeiten ermaogli-
chen ein akkurates und prazises Positio-
nieren der Last

Die Knotenkettensteuerung ist dank der
direkten Verbindung mit der Schaltstan-
ge sehr steuerungssensibel
Betriebsdruck 6 bar

Geeignet fur den Einsatz in explosions-
gefahrdeten Bereichen bis EX-Zone 2
und 22,11 B, T4

Extrem feinfuhlige Direktsteuerung mit
NOT-AUS

Kettenspeicher bis 3 m Hub serienma-
Big

Hubhbéhe 3 m,

Steuerkabellange 2 m (max.)

keit
1 EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CGZ
PAVLINEI e tesrenermmness:
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE
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Der Druckluftkettenzug Do CPA
ist geeignet fiir den Einsatz in
explosionsgefahrdeten Berei-
chen nach€) I 3 GD IIAT4.
Stirnradflaschenzug Do 900 PLS
EX und Handfahrwerk

Do 190/191 EX sind fiir den
Einsatz in ) 1l 2G lIC
¢T3 - Zone 1 geeignet.

Mini-Druckluftziuge - Stirnrad-
flaschenziige Handfahrwerke

explosionsgeschiitzt

PAVLI'NEK EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ Egih
TEL: +420 595 693 911 il
. . . SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA ViTKOVICE |
VAZACI PROSTREDKYI16: 25358511 DI¢: 225358511

Druckluftkettenzug Do CPA, Tragfahigkeiten 125 - 990 kg

Artikel-Nr.  Tragfahig- Hubgeschw. Hubgeschw. Senkgeschw. Luftverbr. Motor Gewicht  Preis
fahigkeit ~ bei Nennl.  ohne Last bei Nennl. bei Nennl. leistung bei3m je Stiick
kg m/min. m/min. m/min. m/min. kw Hub €
0818 0312 125 13,1 171 11,3 0,9 0,4 15,4 2345,00
0818 0325 250 9,8 171 13,7 0,9 04 15,4 2539,00
0818 0350 500 16,8 32,3 29,6 1,27 1,86 21,8 3866,00 T
0818 0399 980 8,5 16,2 14,9 1,27 1,86 277 3663,00

Hohere Tragfahigkeiten auf Anfrage!

Die Motoren mit integrierter Brems-
funktion sind als Dauerlaufer, fiir unbe-
grenzte Schalthaufigkeit und
Einschaltdauer ausgelegt.

Sie zeichnen sich durch extreme
Laufruhe aus. Die geringe Anzahl der
Bauteile des robusten Aluminiumge-
hauses ermoglichen eine einfache und
schnelle Wartung.

Mit seiner kleinen Bauhdhe und seinem
geringen Gewicht ist der Druckluftket-
tenzug Do CPA sehr handlich und leicht
zu transportieren.

Stirnradflaschenzug
Do 900 PLS EX

Preis je Stiick

Artikel- Tragfahigkeit mit 3 m Hub !

Nr. kg € werden. Ausgelegt nach den EG-Richt-
0899 5000 500 2828,00 linien 94/9/EG (ATEX-Richtlinie).
0899 5100 1.000 3137,00
0899 5101 1.250 3573,00 Des weiteren sind die Gehéauseteile der
0899 5210 2.000 4964,00 PLS-EX-Hebezeuge mit einer ZINCAL-
0899 5320 3.200 5851,00 Beschichtung veredelt, was einen
0899 5532 6.400 9320,00

Do 190 EX Handfahrwerk

Betriebsdruck 6 bar
e Geeignet fiir den Einsatz in explosions-
gefahrdeten Bereichen nach
&1 3GDIATA
e Extrem feinflihlige Direktsteuerung
mit NOT- AUS, max. Steuerlange 6 m
e Kettenspeicher bis 8 m Hub serienmalig

Optional

e Fahrwerke zum Einhangen von
Druckluftkettenziigen mit Traghaken

e Druckbegrenzungsventile zur
Vermeidung eines unbeabsichtigten
Uberschreitens der Tragfahigkeit

e Wartungseinheit, bestehend aus Druck-
regler, Manometer, Oler und Halter

Durch speziell entwickelte Oberflachen-
behandlung und konstruktive MaR-
nahmen kann der Do 900 PLS in explosi-
onsgefahrdeten Bereichen eingesetzt

optimalen Korrosionsschutz bietet.
Somit sind diese Hebezeuge auch fir
den Offshore-Einsatz geeignet.

Do 191 EX Handfahrwerk mit Haspelantrieb

Trag- Trager Kleinster Preis je Stlick
Artikel-Nr. fahigkeit flansch- Kurvenradius Gewicht* €

Typ 190 EX  Typ 191 EX kg breite mm m ca. kg Typ 190 EX Typ 191 EX
0898 0108 - 500 55-102 0,8 3 586,00 -
0898 0118 0898 0218 1.000 55-102 1,0 5/6 697,00 1.002,00
0898 0128 0898 1028 2.000 74-127 1,3 11/12 950,00 1.289,00
0898 0138 0898 1238 3.200 90-143 1,5 18/19  1.450,00 1.757,00
0898 0158 0898 1258 5.000 106-156 1,8 33/35 2.12700 2.911,00

*Gewicht bei Do 191 EX: ohne Bedienkette

Hohe Korrosionsbestandigkeit, da
alle Stahlteile elektrolytisch ver-
zinkt sind. Besonders in Nass-

raumen und beim Einsatz in aggressiver
Umgebung ist dies von grof3em Nutzen.




Firr Industrie,
Handwerk,
Landwirtschaft,
Gelaandefahrzeuge,
Autotransporter,
Werkstatten und
Bootsanhanger!

Elektro-
Seilwinden

PAVLI'N EK EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.C1Z

TEL: +420 595 693 911
. i _ SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA ViTKOVICE
VAZACI PROSTREDKYII¢: 25358511 DI¢: 62125358511

Winch Elektro-Seilwinden, 12/24 Volt DC (Gleichstrom)

Mit Gleichstrommotor, wahlweise mit  Zugkraft nach DIN 15020 (gilt fiir Do 850

12 oder 24 Volt. Fur Industrie, Handwerk
und Landwirtschaft. Fir Geldandefahr-
zeuge, Autotransporter, Werkstatten,

E und Do 860 E). Alle anderen Seilwin-
den auf dieser Seite sind nach CE-Norm
fur den deutschen Markt zugelassen.

Bootsanhénger. Berufsgenossenschaftlich
gepriift, abgenommen und zugelassen.

Do GP Elektro-Seilwinde, 12V DC Do Talon Elektro-Seilwinde, 12V DC Do GP = =

Windentyp GP 2300 GP 3000 Windentyp 9 14 18
Artikel-Nr. 0881 0023 0881 0030 Artikel-Nr. 12V 0881 0014 08310016 0881 0018
Zugkraft: Artikel-Nr. 24V 0881 0012 08310013 0881 0019
1. Seillage kg 1.040 1.360 Zugkraft kg  4.309 6.350 8.165
Seilaufnahme m 18,2 15,2 Seilaufnahme m 26 275 20
Seil-Durchmesser mm 4 48 Gewicht kgca. 41 58 66
Gewicht kg ca. 6,4 6,8 Preisje Stick12V€  1471,00 1399,00 2442,00
Preis je Stiick € 522,00 588,00 Preisje Stiick24VE€ ~ 1526,00  1499,00  2498,00

Do Talon

Do S Elektro-Seilwinde, 12/24V DC

i\ Windentyp S 3000 S 4000 S 5000
Artikel-Nr. 12V 08810300 08810040 0881 0050
Artikel-Nr. 24 V 0881 0031 08810041 0881 0051
Zugkraft:
- 1. Seillage kg 1.360 1.820 2.270
E Gewicht kgca. 173 18,2 19,1

Preis je Stiick12V € 810,00 833,00 988,00
Preis je Stiick24V € 866,00 888,00 1043,00

Do X Elektro-Seilwinde, 12/24V DC Do Husky-8 Elektro-Seilwinde,

Ausfiihrung als Zugseilwinde 12/24V DC

Windentyp X2-F X3-F Windentyp Husky-8
Artikel-Nr. 12V 0881 4152 0881 4154 Artikel-Nr. 08812172
Artikel-Nr. 24 V 0881 2152 0881 2154 Artikel-Nr. 0881 4172
Zugkraft: Zugkraft: kg 3.856

1. Seillage kg 1.361 2.060 Seilaufnahme m 30
Seilaufnahme m 12,2 12,2 Seil-Durchmesser mm 10
Seil-Durchmesser mm 6 7 Gewicht kg ca. 50
Gewicht kg ca. n 15 Preis je Stiick 12V € 2634,00
Preis je Stiick 12V € 855,00 1110,00 Preis je Stiick 24V £ 2708,00
Preis je Stlick 24V~ € 910,00 177,00

Passende Windenseile aus der
Hochleistungsfaser UHMW-PE
finden Sie auf Seite 403!

562 Dolexzych
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Die idealen Helfer
fir unterwegs -
klein, leicht und

trotzdem
leistungsstark.

VAZACIi PROST

Bauseilzug Do 930 C-80 und C-230

PAVLINEK

Bauseilzug, Schwenkarm,
Motorseilzug

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.C1
TEL: +420 595 693 911
v SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA ViTKOVICE
REDKYIi¢: 25358511 DI¢: 2125358511

Hub- oder Hubge- Hubhdhe Seil- Abmes- Preis
Artikel-  Zugfahigkeit schwindigkeit* (Seillange)  Antrieb Leistung durchmesser Gewicht sungen je Stiick
Nr. kg m/min. m Volt kW mm kg LxBxT mm €
0898 8043 80 18-30 23 230 0,8 4 18  605x200x168 1000,00
0898 8044 230 9-14 24 230 1,3 5 24  640x244x182 1896,00
* bei Vollast

Durch die leichte und kompakte Bauart
ist diese Bau-Seilwinde einfach zu
installieren. Wenn die Seilscheibe
beim Hochziehen der Last den
Begrenzungsarm berthrt, wird durch
den oberen Begrenzungsschalter der
Vorgang automatisch gestoppt.
Ausgestattet mit zwei Bremsen,
dynamisch und mechanisch, wird
stets eine sichere und sofortige
Bremswirkung erreicht.

e Automatische Motorabschaltung bei
aufgewickeltem Seil

Schwenkauslegerarm Do 930 fiir Bauseilzlige

1 Artikel- Tragfahigkeit
Nr. kg
0898 8045 250

Mit zwei Schellen (Klemmberei

senkrechtes Rohr zu klemmen!

1

55 mm) an ein bauseitiges, stabiles,

5 m Stromanschlusskabel,
Schukostecker

Betriebsfertig komplett ausgeristet
mit Seil und Sicherheitshaken

10 m Steuerkabel zur Fernbedienung
Drehbarer Haken bis 360° mit
Sicherheitsverriegelung
Motorschutzart IP 44

Steuerung IP 65, wassergeschitzt,
mit NOT-AUS

Optional:
e Schwenkbarer Arm, 180°
¢ 10 m Steuerkabelverlangerung

Preis
Ausladung Eigengewicht je Stiick
mm kg €
1.100 10 153,00
ch 48- Die Bau-Seilwinde einhdangen - fertig!

Bauseits Statik beachten.

Do 935 Tragbarer Motorseilzug mit beliebiger Hubhohe fiir den schnellen Montageeinsatz

Hubge-
Artikel- Tragfahigkeit ~ schwindigkeit
Nr. kg m/min.
0877 9810 100 15
0877 9831 300 5
0877 9830 300 12

* W =Wechselstrom * D = Drehstrom

Leicht und handlich

Seil- Preis
Antrieb Leistung durchmesser Gewicht je Sttick
Volt kw mm kg €
230 W* 0,32 6,5 21 3660,00
230 W* 0,27 6,5 21 3905,00
400 D* 1,10 6,5 31,6 4926,00

Tragfahigkeit) oder einer Kartonver-

¢ Zum Heben mit jeder Seillange

Zum Lieferumfang gehoren 2,5 m Steu-
erkabel, Haspel mit 10 m Seil, mit Ha-
ken, 2 Endschaltfelder mit Inbusschlis-
sel und einer Stahlblechbox bei 100 kg

packung (bei 300 kg Tragfahigeit).
Motorseilziige mit Tragfahigkeiten bis

3.000 kg sind auch lieferbar — Anfrage
erbeten.

Dolezych 563



Elektro-
Seilwinde

Komplettausfiihrung:
Winde mit Bremsmotor,
einem 24 V-Schaltkasten

mit Drucktasten

und NOT-AUS,

3 m Anschlusskabel
mit Stecker,

jedoch ohne Seil.

PAVLINEK

VAZACIi PROSTREDKY/i¢: 25358511 DIé: 6225358511

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ Fiysh
TEL: +420 595 693 911 i
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE

Elektro-Seilwinde Do 810/B-MCW 400 Volt (mit Bremsmotor - Hubwinde)

Windentyp Typ 810/B
Artikel-Nr.

Max. Zugkraft 1. Seillage daN
Max. Zugkraft 5. Seillage daN
Max. Hubkraft 1. Seillage kg
Max. Hubkraft 5. Seillage kg
Empfohlener Seildurchmesser mm
Geschwindigkeit 1. Seillage m/min
Seilaufnahme 1. Seillage m
Seilaufnahme 5. Seillage m
Motorleistung kw

Gewicht ohne Seil und Zubehor kg
Preis Komplettausfiihrung
(ohne Seil) je Stiick €

MCwW

Mit Schneckengetriebe als Zugwinde. Ge-
eignet zum Ziehen von Lasten in waage-
rechte Richtung biszu 2.800 kg, z.B. Rangie-
ren von Waggons, Einbringen von motor-
losen Fahrzeugen in Hallen oder Beiholen
gefallter Baume.

Wenn eine Last auf-/abgehoben oder auf
schiefer Ebene bewegt wird, so muss der
Motor als Bremsmotor ausgefihrt sein, um
zu senkende Lasten bis zu 2.000 kg sofort
abstoppen zu kdnnen. Betrieb bis 100% ED,
Schutzart IP 54, 3-Ph / 400 Volt / 50 Hz.

o Gewicht

kg D1 D2 L1 L2
MCW 250 20 100 180 60 81
MCW 500 35 100 200 60 91
MCW 750 55 100 200 150 104
MCW 1200 92 100 250 150 125,5
MCW 1700 140 121 280 200 146,5
MCW 2200 180 146 320 250 155
MCW 2800 254 159 370 300 180

564 Dolexzych
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MCW250 MCW500 MCW750
0881 3102 0881 3105 0881 3109
250 500 750
170 340 490
200 400 600
135 275 390
6 6 7
6 6 6
2 2 6
19 19 42
0,75 11 1,5
22 35 55
3452,00 3705,00 4559,00

Startbereit

Die von uns angebotene Komplettausfiih-
rung ist sofort startbereit. Flir Anschluss
oder Inbetriebnahme miissen sie keine
weiteren Komponenten kaufen. Da in der
Komplettausflihrung noch kein Seil enthal-
ten ist, empfehlen wir Ihnen, aus unserem
groBen Seilprogramm (ab Seite 237) ein
Seil in der gewlinschten Lange und mit
dem passenden Haken auszuwahlen.

Sicherheit
Alle Winden haben eine Uberlastsicherung

im Schaltkasten und die Fernbedienung
einen NOT-AUS-Knopf.

TRR AT VAT

MCW1200 MCW1700 MCW2200
0881 3113 0881 3117 0881 3122
1.200 1.700 2.200
750 1.055 1.365
960 1.300 1.700
600 805 1.055
8 10 12
b) 6 7
5 7 9
38 50 63
2,2 4 5,5
92 140 180
5685,00 7337,00 8773,00

Marine-Ausfiihrung

Wenn Sie dieWinde an Bord einsetzen wol-
len, in der Werft oder im Offshore-Bereich,
oder einfach nur, um wind- und wetter-
geschiitzt eine lange Lebensdauer zu erhal-
ten, so empfehlen wir die Marine-Aus-
fihrung. Der Motor wird dabei in der
Schutzart IP 56 (S2/40% ED) geliefert, alle
Oberflachen sandgestrahlt, zinkgrundiert,
mit Primer und Deckanstrich in 2-Kompo-
nenten-Marinelack geschiitzt.

Weitere Winden auf Anfrage.

Abmessungen (mm)

L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2
18 m m 143 - 100 62
129 146 121 186 = 142 87
500 187 320 150 15 10 142
560 203 340 180 20 10 170
640 232 415 185 20 15 195
710 260 470 200 20 15 220
850 318 565 235 25 15 254

H3 Ha w1 w2 W3 W4 Loch @
233 - 310 90 95 140 11,5
309 = 358 10 140 220 1,5

87 320 358 110 270 240 13
110 380 a1 140 325 285 17
130 443 492 154 370 320 17
150 510 519 180 410 360 17

182 579 546 207 440 380 20




Individuell fiir Ihren Einsatz
bietet Dolezych die
passende Ausfiihrung.

Seillangen, Geschwindig-

keiten und Zusatz-
ausstattungen kénnen
frei gewahlt werden.

Ausstattung und Sonderausfiihrungen:

/ ‘I‘ﬂ :_l.'|l. .'I -r._ I'.'.
(WL
WA
B RN

Schiitzsteuerung Gerillte Trommel

42 \olt

‘

Seilandruckrolle

Hangetasten-
steuerung

Spindelend-
schalter

Freilaufkupplung

»

-

Einbaulage
Die Elektroseilwinden der Serie MCW
und MCW-SPH kénnen in allen Einbaula-
gen arbeiten.

Komplettausfiihrungen*

Das Bestellpaket beinhaltet die Winde
mit Bremsmotor, einen 42V-Schaltkasten
mit Drucktasten und NOT-AUS, 3 m An-
schlusskabel mit Stecker; jedoch ohne
Seil!

Ausstattungsmerkmale

e Selbstbremsendes Schneckengetriebe

® Motorschutzart IP 54, ungebremster
Motor mit Aluminiumgehause fir
3-Ph/400 Volt/50 Hz

e Stahltrommel (nicht gerillt) mit Kabel-
anschluss am Flansch

¢ Einzelne Trommelstitze
(MCW 250, MCW 500)

e ZweiTrommelstitzen
(alle anderen Modelle)

e Doppelter 2-Komponenten-Schutzan-
strich, Farbe RAL 5010

Verfliigbare Optionen

e Bremsmotor (Aluminium oder
Gusseisen)

* Motor mit Gusseisengehause,
Schutzart IP 56, Marineausfiihrung

Do PLA-B Elektro-Kompaktseilwinde

230 Volt /
200 kg

400 Volt/
500 kg

Windentyp

Artikel-Nr.

Seilzugféhigkeit in allen Seillagen kg
Seilgeschwindigkeit bei Volllast m/min
Seilgeschwindigkeit 1. Lage m/min
Seilgeschwindigkeit oberste Lage m/min
Spannung

Leistung kw
Hubhghe m
Seildurchmesser mm
Seillange m
Gewicht mit Drahtseil kg
Preis je Stiick €

e Auslieferung komplett mit Seil und
Steuerung

¢ mit 10 m Steuerkabel

¢ mit 3 m Stromanschlusskabel

PAVLINEK

VAZACIi PROSTREDKY/1¢: 25358511 DIC: 225358511

1-ph/ 230V /50 Hz  1-ph/ 230V /50 Hz

Elektro-Kompakt-
seilwinden

Ausstattung

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE =

1-Ph/230 Volt/50Hz Motoren

(ab MCW 750)

24 Volt Motoren
Explosionsgeschiitzte Motoren
Stahlschutzmotorgehaise
Manuelle oder ferngesteuerte
Freilaufkupplung

Bandbremse

Gerillte Trommel
Seilandruckrolle

Andere Geschwindigkeiten
Andere Trommelgrof3en / geteilte
Trommeln /zusétzliche Seilanker /etc.
Trommelschutz

¢ Not-Handkurbel

e Marine- /Offshore-Systeme

Verfligbares Sonderzubehoér

e Hangetastensteuerung Schutzart
IP 65 mit NOT-AUS-Knopf (bis zu
1,5 kW 1-ph/230 Volt oder 2,2 kW
3-Ph/400 Volt)

e Schutzsteuerung IP 55 mit Druck-
tasten und NOT-AUS

e Schaltkasten mit 42 Volt Schiitz-
steuerung

¢ Uberhitzungsschutz

¢ Frequenzsteuerung zur stufenlosen
Geschwindigkeitsregelung

¢ Funkfernsteuerung

e Spindelendschalter

e Freilaufkupplung

B-200 B-300 B-500
0881 4332 0881 4333 0881 4335
200 300 500
11-16 16-25 -

= = 12

18
3-ph /400 V /50 Hz

15 23 15
70 29 58
5 6 9
n 30 60
40 45 120
1487,00 1820,00 3201,00

e Schukostecker (bei PLA-B 200 und
300) bzw. CEE-Stecker (bei PLA-B 500)

e Steuerung IP 65, wassergeschuitzt, mit
NOT-AUS
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Seilwinden _
Handbetrieb . o

f =t

-

Do SSW Sicherheits-Seilwinde
Typ SSW 350 500 900
Artikel-Nr. 0886 1035 0886 1050 0886 1090
Zugkraft daN 350 500 900
Trommeldurchmesser mm 38 48 63
Drahtseil g, DIN 3060 mm 4 5) 7
Trommelkapazitat m 15 20 20
Kurbellange mm 200 233 300
Handkraft kp ca. 20 20 19 ¥
Ubersetzung 2,5:1 3,75:1 8,75:1 =
Gewicht ohne Seil kg 2 4,0 70
Preis je Stiick € 176,00 202,00 297,00 Seile oder Zurrgurte bitte anfragen!
Seile bitte extra bestellen! (Lastdruckbremse) und Rickschlag

Zum Heben, Ziehen und Schleppen mit sicherung. Bei geringem Kraftaufwand
automatischem Bremsmechanismus leicht zu bedienen.

Do 190/94 Edelstahl-Seilwinde

Seilzugfahigk. Seil- Kurbelkraft Gewicht Preis
Artikel- 1. Lage Seil- g aufnahme 1. Lage ohne Seil je Stiick i
Nr. kg mm m daN ca. kg € |
0881 4205 500 6 25 17 1" 1079,00 i 1
Seile bitte extra bestellen! stahl, Trommelfreilauf, abnehmbare
Hervorragende Korrosionsbestandig- Kurbel, zusatzlicher Schnellgang zum
keit, Gehause und Trommel aus Edel- lastfreien Abwickeln des Seiles.

Do 250/33 Sicherheits-Wandwinde

Seilzugfahigk. Seilaufnahme Kurbelkraft ~ Seil-  Gewicht Preis je Stiick  Preis je Stiick

Artikel- 1.Lage 1. Lage oberste Lage 1.Lage @  ohne Seil €mit €mit
Nr. kg m m daN mm kg Lastdruckbremse Bremsregler
0886 1030 (31) 300 4,8 42,2 10,3 5 27 (34) 1321,00 1709,00
0886 1054 (55) 500 5,2 674 15,4 6 42 (50) 1619,00 2007,00
0886 1100 (01) 1.000 6,1 15,3 16,4 9 80 (87) 3017,00 3458,00 Typ 250/33
0886 1150 (51) 1.500 54 13,8 20,3 11 100 (110) 3652,00 4403,00 mit Lastdruckbremse

Seile bitte extra bestellen!
Die Angaben in Klammern gelten
far die Ausfuhrung mit Bremsregler.

Typ 250/33
mit Bremsregler

PAVLI'N EK EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ

TEL: +420 595 693 911
) ) y SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA ViTKOVICE
VAZACI PROSTREDKYII6: 25358511 DIC: 6225358511
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VAZACI PROSTREDKYI1é: 25358511 DIG: c225358511

Do 238/99 Schneckenrad-Seilwinde

. Seilzug-  Seil- Seilaufnahme Kurbelkraft Gew.  Preis
Robuste Ausfiihrung. Ab- = Arike- fahigkeit @  1.lage oberste 1.Lage o.Seil je Stiick
nehmbare, langenverstell- Nr. kg*  mm m  lagem daN  cakg €
bare Kurbel. Ausge|egt nach 08814600 250 4 3 90 6 13 609,00
DIN 15020. Einfache Seil- 08814601 500 6 4 63 10 16 913,00
befestigung mit Seilklemme, 083714602 1000 8 5 65 13 29 108800
08814608 1500 10 4 36 14 28 1463,00
Ab 2.000 kg Seilzugfahigkeit 08814603 2.000 11 5 58 12 60 2681,00
zwei Hubgeschwindigkeiten 08814604 3.000 14 6 66 14 78 2991,00 .
durch Stirnradvorgelege. 08814605 5.000 18 6 38 17 17 4610,00 .. . 4
Ausflihrung mit K
Zusatzlich lieferbar: Trer"ms.teg f}”
. Zweiseilbetrieb
Kurbelklappgriff, Trennsteg, .
. . bitte anfragen.
galvanisch verzinkte Aus-
flihrung.
Do 260/76 Stirnrad-Seilwinde
) Seilzug-  Seil-  Seilaufnahme  Kurbelkraftt Trommel Gew. Preis
Robustes, weitgehend ge- = Atike-  fihigkeit ¢  1lage oberste 1.lage g o0.Sel jeStick
schlossenes Stahlblechge- N kg*  mm  m lagem  daN mm  ca.kg €

hduse, bei 2.000 kg mit 08814701 300 6 19 M 19 70 10 440,00
Klappkurbel, sonst mit fest- 08814702 500 6 19 " 21 70 10 768,00
stehender Kurbel. Erhéhte 08814703 1000 8 3 12 18 102 15 1249,00

Seilhaltbarkeit durch groRen 08814704 2.000 12 3 8 32 120 23 2109,00

Trommeldurchmesser.

Do 200/77 Seilwinde

Seilzug-  Seil- Seilaufnahme ~ Kurbelkraftt Gewicht Preis - -
Kompakte Abmessungen, Afikel- fihigkeit ¢ 1.Lage oberste 1.Lage ohne Seil je Stick f /
weitgehend geschlossenes Nr. kg¥  mm m  lagem daN ca. kg € |
Gehéause, geringe Kurbel- 08810276 50 3 04 53 8 1 194,00 !
kraft, Gehduse aus Alumi- 08810277 100 3 045 78 6 21 435,00
nium, Handkurbel unter Last ‘
abnehmbar. \

Do 199/75 Alu-Seilwinde B ﬂ
o i

. . Seilzug-  Seil-  Seilaufnahme  Kurbelkraft Trommel — Gew. Preis
Alle wesentlichen Bauteile Artikel-  fahigkeit ¢  1.Llage oberste 1.Lage ¢ ohneSeil je Stiick

aus Aluminium, von zwei Nr. kg " mm m  Lagem  daN mm  ca.kg S ¢ ar,.- \1
Seiten bedienbar, Weitge_ 0881 4501 63 3 2 18 10 40 3 337,00 'w
hend geschlossenes Gehau- 08814502 125 3 2 18 12 40 3 564,00 / .
se, Handkurbel unter Last 08814503 260 4 14 14 16 46 5 749,00

abnehmbar, automatische ‘
Nachstellung der Bremse bei y
Verschlei, Seilbefestigung ‘
mit Sicherheitskeil, erhohte

Seilhaltbarkeit durch grof3en

Trommeldurchmesser. *1.Lage
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Rohrtransport
Rohrhandling

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE
16: 25358511 DIE: 225358511

PAVLINEK

VAZACi PROSTREDKY

Leichtes, bequemes
Auf- und Abladen!

Do 730 Rohrengehange + Do 740, Do 750

Rohrverlegehaken

Do 730 Rohren-Gehange
Leichtes und bequemes Auf-
Abladen von Rohren aller
Fir Rohren bis 4 m Baulange.
Schwerpunktausgleich durch Ketten-
verkiirzung. Haken gegen Mehrpreis
auch mit Gummibelag ausriistbar.
Lieferumfang je Gehange: 2 Rohr-
haken mit hochfester, verkiirzbarer Kette
einschlieBlich Kranhakendse.

und
Art.

Do 740 Rohrverlegehaken
Fir Rohrlangen bis 1 m, mit Siche-
rungskette (serienmalig).

Do 750 Rohrverlegehaken

Fir Rohrlangen bis 3 m mit automati-
schem  Schwerpunktausgleich und
verstellbaren Anschlagpuffern. Haken
auch mit Gummibelag ausristbar.
Fur die Funktion der Automatik ist ein
Mindestrohrgewicht notwendig (siehe
Tabelle). Leichtere Rohre dirfen nicht
transportiert werden.

Do 22/K Profilklemme

Universalhebeklemme fiir den horizon-
talen Transport von Rohren. Fir stirnsei-
tige Aufnahme von Tragern ist das
Gehduse der Klemme geschlitzt. Mit
Sicherheitsarretierung; in gedffneter
und geschlossener Stellung verriegel-
bar. Bei paarweiser Verwendung ist ein
max. Neigungswinkel von 30° zulassig.

Do 722 Rundprofilklemme

Sicherheitsklemme fiir den horizontalen
Transport von Rohren und Rundmaterial.
Besonders geeignet zum Ein- und Aus-
stapeln aus Regalen.

568 Dolezych

Trag-  Haken- Mindest- Preis
Artikel-  fahigkeit offnung gewicht Gewicht je Stilick
Nr. kg mm  ca.kg ca.kg €
Typ 730 Rohren-Gehinge
0809 7310 1.000 200 - 31 645,00
0809 7325 2.500 250 - 56 819,00
0809 7340 4.000 320 - 101 1325,00
Typ 740 Rohrverlegehaken
0809 7410 1.000 190 - 24 43700
0809 7430 3.000 260 - 45 784,00
Typ 750 Rohrverlegehaken
0809 7510 1.000 300 350 180 2574,00
0809 7530 3.000 460 1.000 310 3614,00
0809 7575 7500 500 3.000 732 6861,00

Trag- Preis
Artikel- fahigkeit Maulweite  Gewicht je Stiick
Nr. kg mm ca. kg €
0872 2005 500 0-25 4 42700
0872 2010 1.000 0-25 6 448,00
0872 2015 1.500 0-30 10 477,00
0872 2030 3.000 0-40 15 642,00
0872 2040 4.000 0-40 18 855,00

Auch zum Transport von Profilen, Platten
und Blechen geeignet.

Trag- Preis
Artikel- fahigkeit  Greifweite  Gewicht je Stiick
Nr. kg mm ca. kg €

08725025 250 30- 50
08725026 250 65- 85
08725027 250 80-100
08725053 500 30- 50
08725054 500 50- 80
0872 5055 500 80-100

oA WD WW
Preise auf Anfr.




Do 725/AL Alu-Dreibock mit Winde

Rohrtransport, Rohrhandling
Alu-Dreibock

PAVLINEK st

VAZACIi PROSTREDKY/lI¢: 25358511 DIE: 62125358511

Flr Betonrohre nach DIN 4034.

SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA ViTKOVICE

Trag- Greifbereich  Maultiefe Rohr- Preis
Artikel- fahigkeit z E innen- Gewicht je Stiick
Nr. Modell kg mm mm ¢ mm kg €
0809 1511 BTG 1,5/120 1.500 40-120 165 400 -2.000 35 635,00
0809 1509 BTG 3,0/180 TM-N 3.000 50-180 245 400 -2.000 90 999,00
0809 1512 BTG 3,0/220TM-N 3.000 90-220 245 400 -2.000 94 1178,00

Ideales Anschlagmittel fiir den vertikalen
Transport von Betonrohren und Schacht-
ringen. Einfach miihelos auf das zu trans-
portierende Rohr aufsetzen. Geeignet fir
héarteste Einsatzbedingungen. Mit Handgriff
fir leichtere Handhabung. Geringes Eigen-
gewicht. Gro3er Greifbereich.

Auf Anfrage auch fiir Betonrohre bis
@ 3.000 mm erhaltlich!

Le . _T;h_ﬁ T Lieferumfang je Gehiange:
e 3 Greifer
=4 * hochfeste Kette
e Kranhakendse
Trag- Greif- Rohr- Preis
Artikel- fahigkeit bereich innen- Gewicht je Stiick
Nr. Modell kg mm gm ca. kg €
0809 1500 700 1.500 40-120 400 - 2.000 31 569,00
0809 3010 700 3.000 50 - 180 400 - 2.000 53 1156,00
0809 1510 700 L 1.500 40-120 400 - 2.000 33 860,00
0809 3000 700 L 3.000 50 - 180 400 - 2.000 57 1304,00

In der L- Ausfiihrung fiir Betonrohre bis g 3.000 mm geeignet.

Trag- Stiitzen- Lichte
Artikel-  fahigkeit lange Hohe
Nr. kg L min./max. H min./ max.

0872 5104 200 1,18/188m 0,94/158 m
0872 5105 500 210/250m 1,70/2,10 m
0872 5106 500 2,40/300m 2,00/250m
08725107  1.000 240/300m 1,90/240 m
08725108  1.000 2,85/400m 2,40/3,40 m

Zum schnellen Auf- und Abwickeln des unbe-
lasteten Seiles sind die Winden mit einem
Direktgang und einem Lastgang ausgeriistet
(auRer Artikel-Nr. 0872 5104). Die Kurbel ist
auch unter Last abnehmbar (auBer Artikel-Nr.
0872 5104). Bei Lieferung mit Gummiplatten
entfallen die Ful3spitzen.

® |eichte Aluminiumkonstruktion
mit integrierter Seilwinde

e einfacherTransport,
da teleskopierbar

e serienmaBig mit FuBspitzen

Gesamt-  Spreiz- Preis
hub weite Seil-  Gewicht je Stiick
m B min./ max. strdnge ca. kg
5 0,95/1,50 m 1 20 937,00
5 1,50/2,00 m 1 35 2618,00
7 1,90/2,50 m 1 45 3460,00
7 1,90/2,50 m 2 45 3635,00
7 2,20/3,00m 2 69 4431,00

Sonderausfiihrungen aus Stahlrohr auf
Anfrage.

Alle Modelle sind mit Seilwinde, Kurbel, Seil
und drehbarem Lasthaken ausgestattet.

Zubehor:

e  Gummiplatte mit Gelenkschuh
112,00 Euro/Stlck
(Je Dreibock werden 3 Stlick benétigt)

e Sicherungskette (flir glatten Boden)
113,00 Euro
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Mehrzweckzige
| —l
[ e —] =9
r.—-" = T I Lp,
——
SO 5
[ S oy .#l.: i!'“' PEF 8
Do PF Alu-Mehrzweckseilziige J
Nutz- Preis 7
Artikel- Seil- g kraft Abmessungen Gewicht je Stiick . "
Nr. Typ mm kg mm kg £ /
0802 1082 PF 8 8,4 800 430 x 60 x 240 15 322,00 -
0802 1162 PF 16 1,5 1.600 450 x 73 x 260 22 434,00
0802 1322 PF 35 16,0 3.200 660 x 96 x 340 38 708,00

¢ Gehause aus Aluminiumlegierung
= geringes Eigengewicht

e nahezu wartungsfrei

* jeder Seilzug wird mit Uberlast

gepruft y.) ,F
* Grundausstattung: 20 m Seil mit A e—
Haken auf Handhaspel - =

e andere Seillangen lieferbar

Hebel P

———— pm—— . =

Do T-Serie Mehrzweckziige ,Superleicht’ mit Hebelrohr

Mehrzweckzug TypT 508 TypT516  TypT 532 Zubebor Typ Jockey * ! _! !

Artikel-Nr. ohne Seil 08022800 08022161 0802 2321 Aufbewahrungsbox 0802 2500 L T

Drahtseil ¢ mm 8,4 11,5 16 fiir Modell 4,5 ,,_,=_..;
Artikel-Nr. Zugseil ** 0209 0841 0209 1151 0209 1601 TypT 508 95,00 € R RT— i

Nutzkraft kg 800 1.600 3.200 Art.-Nr. 0802 0006 500 }

Gewicht kg 6,6 13 22 TypT 516 135,00 € 1,7

Geratelange mm 420 530 620 Art.-Nr. 0802 0003 320 DoT 508
Preis je Mehrzweckzug € 489,00 650,00 1054,00 TypT532 168,00 € 480,00

Art.-Nr. 0802 0007

* mit 10 m Zugseil, 2 x Befestigungsseile, im Karton verpackt
** mit Spitze und angekauschtem Haken mit Sicherung

Wenn ein Zugseil Uber
eine oder mehrere Rol-
len (Blocke) gefiihrt
wird, verdoppelt / ver-
vielfacht sich die Zug-
kraft.

2t 2t 2t 2t

DoT 516

2t

Aufhange- und Umlenk- §
rollenauswabhil:

doppelte Belastung
durch Last und Zugseil

bertlicksichtigen.
oyt @ g A 2 DoT 532
1t
ot "
Q 2t 1t
AT 2t 0 _ B

Mehrzweckazlige fiir ,,Personentransporte” - bitte anfragen.  Trommelhaspel Handhaspel




Dolezych Hebezeuge
sind nicht fiir den
Personentransport
bestimmt und diirfen
fir diesen Zweck nicht
verwendet werden.

Seilklemme DolLM5

Artikel-
Nr.

0840 7015
0840 7020
0840 7021
0840 7032

Das Modell LMG II-X ist mit geriffelten Klemmbacken ausge-
stattet und eignet sich, in Abhangigkeit von Seildurchmesser
und Oberflachenbeschaffenheit, fir Seile mit einer Material-
festigkeit von bis zu 1.960 N/mm? bei maximalem Seildurch-
messer.

Modell
LMG |
LMG I
LMG II-X
LMG Il

Die Seilklemme LMG ist ein Anschlagmittel zum Greifen, Ziehen und
Spannen von nicht ummantelten Drahtseilen, Kabeln und Metallstangen
aller Art, in Abhangigkeit von Seildurchmesser und Oberflachenbeschaf-
fenheit, bis zu einer Materialfestigkeit von max. 1770 N/mm?. Parallele
Klemmbacken geben einen rutschfesten Halt, ohne das Seil zu beschadi-
gen. Eine spezielle Fliihrung verhindert einerseits ein Herabfallen der

PAVLINEK(|::

Zugkraft

kg
2.000
3.000
3.000
5.000

Seilzubehor

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ %
+420 395 693 911
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA ViTKOVICE

Fur Seil-

(4]
mm

5-156
8-20
8-20

18 - 32

Zugose

mm

31 x44
31x44
31 x44
66 x 93

Gewicht
kg
1,6
2,9
2,9
9,6

VAZACIi PROSTREDKYIi¢: 25358511 DIG: 2125358511

Preis
je Stiick
€
172,00
294,00
348,00
880,00

Klemme vom Seil und ermdglicht andererseits sofortiges Losen.

Drahtseilblock, einrollig klappbar, mit Stahirolle

Artikel-
Nr.

0372 7085
0372 7150
0372 7180
0372 7210

eines Seiles.

Tragfahigkeit

kg
1.000
2.000
3.200
6.400

DIN 15020 zu beachten.

Seilrollenblock Do S 108 mit Walzlagerung

Artikel-
Nr.

0373 0806
0373 0808
0373 0813
0373 0816
0373 0823
0373 0824

max.

Seilzug-
fahigkeit kg

250
500
1.000
2.000
3.200
5.000

AuBen-

[
mm

85
125
180
240
300
360

+420 595 693 911
: . . SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE
VAZAC|I PROSTREDKYIi¢: 25358511 DIG: 6225358511

PAVLiN EK EWRIL: NECHUNGERVLINFL £2

13
15
18

Rollen-
[]
mm

60
90
135
185
230
280

Gewicht

Seil-

mm

13
18
23
27

kg
33
8,9
15,5
26,5

Gewicht

ca. kg
1,4

3,7

10,2
23,8
a4
75

Preis
je Stick
€
187,00
308,00
401,00
699,00

Drahtseilblocke ermdglichen durch Aufklappen einer Seitenklappe ein einfaches Auflegen des
Seiles auf die Rolle. Zum schnellen Herstellen eines Anschlagpunktes, bzw. zur Umlenkung

* Durch Schwenken des Hakens in Zugrichtung wird der Drahtseilblock sicher verriegelt.

¢ Die Rollen aus hochwertigem Stahlguss haben mechanisch bearbeitete Seilrillen und
sind mit Permaglide® Gleitlagern ausgestattet.

¢ Bei der Auswahl und Einstufung von Drahtseilblécken sind die Grundsétze fiir Seiltriebe

Preis
je Stiick
€

168,00
181,00
240,00
363,00
609,00
997,00




Jeder Coilhaken hat das
Typenschild mit Hersteller-
angabe, Herstellerjahr,
Tragfahigkeit, CE-Zeichen,
Eigengewicht und
Fabriknummer.

C-Haken

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE
16: 25358511 DIG: 62125358511

PAVLINEK

VAZACi PROSTREDKY

Coil-Haken mit Gegengewichtsausgleich Do 410

Stabile Stahlschweil3konstruktion aus hoch- ) " |
wertigem Stahl fir extremen Einsatz. Durch : _.E‘ﬂ | g2 3 ¢
die konstruktive Anordnung des Ausgleich- i 1 L[ L::J EL u |
gewichtes erhalt der Tragarm des Coilhakens rsu'ihes Zusatzausstattung:
eine Neigung von ca. 4° nach oben. Diese | keﬂi : 1. Haltegriff ' e
Neigung sichert die Last gegen Abrutschen. l L g: 'Srrlgzgfrf,;?&i;s?mt Schonbelag ) {— = =
Die Tragarmlange betragt 3/4 der maximalen " (Gummi- oder PU-Beschichtung) b ] le
Coilbreite. Auf Anfrage fertigen wir auch ! F o= . — ===
ZwischengroBen und Sonderausfiihrungen. Tl 1
o
Trag- MaRe mm ————————— Preis —— -k
Artikel- fahigkeit Gewicht je Sttick |
Nr. kg B A C | H V xW ca. kg £ i - b
0810 0101 500 150- 300 225 60 400 520 100x 50 12 590,00 _ =
0810 0102 500 250- 500 375 70 400 520 100x 50 20 666,00
0810 0360 500 375- 750 565 75 400 520 100x 50 28 853,00
0810 0361 500 500-1.000 750 80 400 520 100x 50 40 1066,00 e

0810 0105 1.000 150- 300 225 75 450 600 120x 55 20 737,00
0810 0106 1.000 250- 500 375 80 450 600 120x 55 30 870,00
0810 0107 1.000 375- 750 565 100 450 600 120x 55 48 117,00
0810 0108 1.000 500-1.000 750 110 450 600 120x 55 60  1454,00
0810 0109 2500 150- 300 225 90 500 680 150x 75 35 1135,00
0810 0110 2500 250- 500 375 110 500 680 150x 75 60  1363,00
0810 0111 2500 375- 750 565 135 500 680 150x 75 80  1583,00
0810 0112 2500 500-1.000 750 140 500 680 150x 75 120 2027,00
0810 0113 5.000 375- 750 565 160 550 780 190 x 90 165 1997,00
0810 0114 5.000 500-1.000 750 180 550 780 190 x 90 220  2259,00
0810 0115 5.000 625-1.250 940 200 5560 780 190 x 90 280  2765,00
0810 0116 5.000 750 - 1.500 1.1256 220 550 925 190x 90 435 3297,00 =
0810 0117 7500 375- 750 565 200 550 830 230 x 110 220  2010,00
0810 0118 7500 500-1.000 750 230 550 830 230 x 110 290  2226,00
0810 0362 7500 625 -1.250 940 230 550 830 230 x 110 400  3003,00
0810 0363 7500 750 - 1.500 1.1256 250 550 830 230 x 110 490  3782,00
0810 0121  10.000 375- 750 565 230 600 910 250x120 270  2554,00
0810 0364 10.000 500-1.000 750 230 600 910 250 x 120 400  3268,00
0810 0123  10.000 625-1250 940 270 660 960 250 x 120 500  3820,00
0810 0124  10.000 750 - 1.500 1.125 290 650 960 250 x 120 680  4834,00

Coil-Kipphaken Do 415

. . . Trag- Preis
Geeignet zum Kippen und Aufrichten Artikel-  fahigkeit Coilbreite  Gewicht je Stiick
von Coils und Stahlbandringen. Nr. kg mm ca. kg <

0810 1505 500 100-200 10 703,00
Erleichtert das Kippen und Aufrichten 08101510 1000 100 -200 12 999,00
von Coils und gut bandagierten Stahl- 0810 1512 1000 200-300 16 1326,00

: ; : - 0810 1525 2500 100-200 20 1669,00
bandringen. Geringes Eigengewicht 0810 1526 2500 200-300 25 2338,00
leichte Handhabung.

0810 15630 3000 250-350 30 2525,00

Laut DIN EN 13155 Punkt 5.1.5.
muss ein Lastaufnahmemittel,
wenn es nicht eingesetzt wird,
standsicher gelagert werden.

- Passende Ablagegestelle bieten
wir lhnen auf Wunsch selbstver-
standlich an.
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C-Haken

Sonderausfiithrungen
T
Do 412
Coil-Haken mit Kettenaufhangung Do 413
Trag- ca. MalRe in mm —— Preis
Artikel- fahigkeit Gewicht je Sttick
Nr. kg B A C | H V xW ca. kg £ F g

0810 1625 2.500 375- 750 565 135 500 1500 135x 75 75  1306,00 =
0810 1626 2.500 500-1000 750 140 500 1600 135x 75 110  1602,00

08101627 5.000 375- 750 565 160 550 1500 180x 100 150 188700 ”

0810 1628  5.000 500-1000 750 180 550 1600 180x 100 200  2169,00 \ y
08101629 5000 625-1250 940 200 550 1700 180x 100 280  2693,00 AL Y
08101630  5.000  750-1500 1125 220 550 1900 180x 100 350  3269,00 |

0810 1631 7500 375- 750 565 200 550 1600 200x 110 200  2539,00 | |_ | |
08101632 7500  500-1000 750 230 550 1600 200x 110 300  2832,00 | |

08101633 7500  625-1250 940 230 550 1900 200x 110 400  3644,00 EL TR U |
08101634 7500  750-1500 1125 250 550 2150 200x 110 490  4471,00 [ i !

i ¢ &
Durch die Kettenaufhangung kann das A L
Eigengewicht des C-Hakens gering e T
gehalten werden.
Coil-Haken mit Federschwerpunktausgleich Do 412 LY
Trag- ca. MaRe in mm ——— Preis 1 B
Artikel- fahigkeit Gewicht je Sttick —_ ',': )
Nr. kg B A C | H VxWxX ca.kg £ )

0810 1640 2500 500-1000 750 140 500 1250 175x75x35 90  3459,00 B
0810 1641 5,000 375- 750 565 160 550 1250 175x75x40 110 3430,00 ! - _
0810 1642 5.000 500-1000 750 180 550 1300 190x90x40 125 3681,00 ” ""-ﬂ M
0810 1643 5,000 625-1250 940 200 550 1300 190x90x40 145 416700 % '-.l "-.l
0810 1644 5.000 750-1500 1125 220 550 1400 190x90x45 160 4928,00 i . i §
0810 1645 7500 375- 750 565 200 550 1500 230x110x50 135 4335,00 | o | |
0810 1646 7500 500-1000 750 230 550 1550 230x110x50 150 4634,00 | | | [ I
0810 1647 7500 625-1250 940 230 550 1550 230x110x50 200 5710,00 gk i |
0810 1648 7500 750-1500 1125 250 550 1650 230x110x55 250 6734,00 i Y ‘___.-' ! |'I
Der automatische Federschwerpunkt- von unterschiedlichen Coilgewichten LY _-"I /
ausgleich ermoglicht das Aufnehmen bei gleichbleibender Schwerpunktlage. k‘-\.k J;" _ __ff

Coil-Hakengehange Do 416

Eignet sich insbesondere, wenn seitlich Die beiden Ketten mussen schrag
zum Einfahren in das Coil der Platz fir liegen, damit sich beim Heben beide
die C-Hakentiefe nicht gegeben ist. Sehr  Greifarme sicher an das Coil anpressen.
sorgfaltiges Anschlagen ist notwendig.

Preise auf Anfrage!

Mit Standard-Ausfiihrungen |
konnen nicht alle Einsatz- |
falle abgedeckt werden:
Dolezych hat umfangreiche
Praxiserfahrungen im
Spezial-Traversenbau
und steht jederzeit -
auch vor Ort — mit
Rat und Tat zur
Verfiigung.

PAVLI'N EK EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ

TEL: +420 595 693 911
. i y SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVIGE
VAZACI PROSTREDKYIi6: 25358511 DIG: 6225358511
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Traversen
starr/verstellbar

PAVLINEK|:

VAZACI PROSTREDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 §
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA ViTKOVICE
16: 25358511 DIE: €2125358511

Do 310 Traverse starr

911

Trag- MaRe mm Preis
Artikel- fahigkeit Gewicht je Stick
Nr. kg AB GL H LH LW B ca. kg
0811 0010 1.000 1.000 1.050 380 125 55 55 14 644,00
0812 2510 1.000 2.500 2.570 420 125 55 75 39 910,00
0811 6016 1.600 1.600 1.670 420 125 55 75 27 892,00
0813 1016 1.600 3.150 3.220 460 125 55 90 66 1.190,00
0814 0025 2.500 4.000 4.090 570 150 60 110 120 1.550,00
0812 5040 4.000 2.500 2.600 600 175 70 110 81 1.320,00
0815 0040 4.000 5.000 5.100 680 175 70 150 230 2.254,00
0815 0063 6.300 5.000 5.110 820 210 85 170 316 2.960,00
[
¢LH ;
H
Dollast |
- l | - T
- AB > |
«< GL > <B>
Do 315 Traverse verstellbar
Trag- MaRe mm Preis
Artikel- fahigkeit Gewicht je Stiick
Nr. kg AB GL H LH LW B R ca. kg €
0851 0010 1.000 1.000 1.050 380 125 55 260 150 25  1.115,00
0852 5010 1.000 2.500 2.570 420 125 55 260 150 46  1.280,00
0851 6016 1.600 1.600 1.670 420 125 55 260 200 36 1.230,00
0853 1016 1.600 3.150 3.220 460 125 55 290 200 80  1.480,00
0854 0025  2.500 4.000 4.090 570 150 60 330 200 165  2.010,00
08525040  4.000 2.500 2.600 600 175 70 400 250 120  1.790,00
0855 0040  4.000 5.000 5.100 680 175 70 430 250 268  2.940,00
0855 0063  6.300 5.000 5.110 820 210 85 500 250 416  3.650,00
W
h Y ”
-
\ LH
H &
< AB >
-< GL > B—>
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Traversen mit hoherer
Tragkraft und
groBerer Arbeitsbreite
fragen Sie bitte an.

Wir fertigen fiir Sie
Traversen nach MaB in
allen Ausfiihrungen.

Laut DIN EN 13155 Punkt 5.1.5.
muss ein Lastaufnahmemittel,
wenn es nicht eingesetzt wird,
standsicher gelagert werden.

Passende Ablagegestelle bieten
wir lhnen auf Wunsch selbstver-
standlich an.

Einpunktaufhdngung:
Osenlasthaken mit Sicherung
(schwenkbar)

Mit Standard-Ausfiihrungen
kénnen nicht alle Einsatz-
falle abgedeckt werden:
Dolezych hat umfangreiche
Praxiserfahrungen im
Spezial-Traversenbau
und steht mit

Rat und Tat

zur Verfiigung.

Einpunktaufhdangung:

Seitlich mit 2 Paar verstellbaren
Schulterhaken und 2 Stiick
Wirbelhaken mit Sicherung
(dreh- und schwenkbar)



Tragfahigkeitsangabe gilt
fiir Lastverteilung auf
alle 4 Haken.

Nicht nur eine
Diagonale benutzen!

DolLast H-Traverse mit
Einpunktaufhiangung
— spart Hubhéhe!

Do 311 H-Traverse starr + Do 316 H-Traverse verstellbar

Trag- Arbeitsbreite  Rasterverstellung  Arbeitsbreite
Artikel- fahigkeit Haupttrager Haupttrager Quertrager
Nr. kg mm mm mm

Typ 311 H

0831 1120 1.000 2.000 - 1.000
0831 1252 2.500 2.000 - 1.000
0831 1253 2.500 3.000 - 2.000
0831 1503 5.000 3.000 - 2.000
0831 1504 5.000 4.000 - 2.000
0831 1505 5.000 5.000 - 2.500
0831 1755 7.500 5.000 - 2.500
0831 1756 7.500 6.000 - 3.000
0831 1104 10.000 4.000 - 2.500
0831 1106 10.000 6.000 - 3.000
0831 1156 15.000 6.000 - 3.000
Typ 316 H max.-min. max.-min.
0831 6012 1.000 2.000 x 1.000 4 x 125 1.000 x 500
0831 6022 2.500  2.000 x 1.000 2x125 1.000x 500
0831 6023 2500  3.000 x 1.000 4 x 250 2.000 x 1.000
0831 6053 5.000 3.000 x 1.000 4 x 250 2.000 x 1.000
0831 6054 5.000 4.000 x 1.000 6 x 250 2.000 x 1.000
0831 6055 5.000 5.000 x 1.500 8 x 250 2.500 x 1.000
0831 6075 7500 5.000 x 1.500 7 x 250 2.500 x 1.000
0831 6076 7500  6.000 x 2.000 9 x 250 3.000 x 1.000
08316104  10.000 4.000 x 1.000 5 x 250 2.500 x 1.000
08316106  10.000  6.000 x 2.000 6 x 250 3.000 x 1.000
08316156  15.000  6.000 x 2.000 4 x 500 3.000 x 1.000

Do 311 H-Traverse starr, mit
Einpunktaufhdngung, 4 Osenlasthaken mit
Sicherung (schwenkbar), auf Anfrage auch
mit Wirbelhaken ausrustbar.

Do 316 H-Traverse verstellbar, mit 4 Wirbelhaken mit
Sicherung (dreh- und schwenkbar)

Rasterverstellung
Quertrager

mm

2x 125
2x125
4 x 125
2x 125
4 x 250
8 x 250
4 x 250
6 x 250
4 x 250
6 x 250
4 x 300

Gewicht
ca. kg

556

90
150
225
295
390
445
640
510
750
910

90
140
230
340
450
600
680
980
775

1.150
1.400

Preis
je Stiick
€

1.630,00
1.790,00
2.240,00
3.030,00
3.390,00
4.105,00
4.450,00
5.720,00
5.350,00
6.410,00
7.950,00

1.790,00
2.080,00
2.610,00
3.620,00
3.880,00
4.570,00
5.160,00
6.610,00
7420,00
9.280,00
9.940,00

Traversen
starr/verstellbar

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE
16: 25358511 DIG: 6225358511

PAVLINEK

VAZACI PROSTREDKY

Do 316 H-Traverse, verstell- und zerleg-
bar (ohne Tabelle), bitte anfragen.

] \ ;
=
Quertrager und |

Laschengehidnge
abnehmbar!

Obige Traverse gibt es mit Einpunkt-
aufhdangung und 4 schwenkbaren
Osenlasthaken mit Sicherung.
Ausfiihrung in kraftiger Profilstahlkon-
struktion mit 2 im Raster verstellbaren
Quertraversen und 2 Verstell-Laschen.
Das Traversengehdnge ist flr den
Transport zerlegbar, d. h. Quertraver-
sen und die Laschengehdange kénnen
abgenommen werden.

Lieferung mit komplett zusammen-
gebauten Quertraversen, mit Typen-
schild und Tragfahigkeitsbeschriftung.
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Gitterbox-, Kreuz-,

Rahmen-Traversen :
. . JERuEY
und Spreizstitzen :
iy -.- - =
3% 4| -

o e e

4 o 1 hilinllie
i EMAIL: 0BCHOD@PAVLINEK.GZ
PAVLINEK TEL: +420 595 693 911
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVIGE

Do 312 Gitterbox-Traverse VAZACIi PROSTREDKY/I16: 25358511 DIE: 6225358511

Die flir den Einzeltransport von Gitter- bundene, schwenkbare Einhange-

boxen bestimmte Ausfiihrung hat haken. Sie kann von einem einzelnen -, V fi
jeweils zwei starre Einhangehaken Anschlager an die Gitterbox geklinkt .'ll-|l'|V ! -
sowie zwei mit einer Griffstange ver- und gel6st werden. L T 'I'. I. H ] i
Trag- —— ca. MaBeinmm —— Preis | % I
Artikel- fahigkeit Gewicht  je Stiick =2 L o < B »
Nr. kg B H | L Vv ca. kg £

0817 0010 1.000 600 360 150 1200 120 40 878,00
0817 0020 2.000 600 380 160 1200 120 45 1.098,00
0817 0030 3.000 600 450 160 1200 150 65 1.167,00

Do 105/106 Spreizstiitzen in starrer und verstellbarer Ausfiihrung A
Do 105 Spreizstiitze starr, Do 106 Spreizstiitze verstellbar, mit
mit 2-Strang-Kettenaufhangung. 2-Strang-Kettenaufhangung fest mon-
Arretierung durch Steckbolzen. tiert. Lastkettenmontage Uber Gabel- ; i '
stlicke, Arbeitsbreite Uber Steckbolzen =
Do 105 | | Do 106 1|

arretierbar.

Typ 105 Typ 106 Ketten- Typ 105 Tragfahigkeit in kg Typ 106 Tragfahigkeit in kg  Tragféhigkeit in kg ~ Gewicht Preis je Stilick €

starr verstellbar starke  Arbeitsbreite max. 45° Arbeitsbreite 0-45° 45-60° (0. Kette) Typ 105 Typ 106
Artikel-Nr. Artikel-Nr. d=mm starrmm  Neigungswinkel  verstellbar mm Neigungsw. Neigungsw. ca. kg starr  verstellb.
0810 5014 0810 6014 6 1.000 1.400 1.000 - 1.500 1.400 1.000 5/10 549,00 848,00
0810 5028 0810 6028 8 1.500 2.800 1.200 - 2.000 2.800 2.000 6/14 572,00 1.162,00
0810 5045 0810 6045 10 1.500 4.500 1.200 - 2.000 4.500 3.200 8/16 634,00 1.251,00
0810 5071 0810 6071 13 1.500 7.100 1.200 - 2.000 7.100 5.000 12/28 818,00 1.363,00
0810 5112 0810 6112 16 2.500 11.200 1.900 - 2.500 11.200 8.000 16/50  1.364,00 2.237,00

Ketten unterhalb der Spreize sind nicht im Preis enthalten (bitte Langen angeben)!

Do 111 Rahmen-Traverse Do 111
A A Trag- Arbeits-

Geschweillter Stahlrahmen mit 4 Artikel-  fahigkeit maRe  Gewicht  Preis

Strang-Kettenaufhdngung, an jeder Nr. kg mm ca. kg €

Ecke mit Osenlasthaken oder Wirbel- ~ 08111110 1000 2.000x 1.000 100 1.553,00

haken mit Sicherung (gegen Aufpreis) 08111120 2000 3.000x 1500 150  2.264,00
lieferbar. 08111130  3.000 4.000x2.000 280 3.049,00

Kreuztraversen 209, 210, 211 Do 210

Trag- Arbeits-
Typ  Artikel-  fahigkeit maBe  Gewicht Preis
Nr. kg mm ca. kg €

209 0811 0905 500 1.000 x 1.000 20 990,00
209 08110910 1.000 1.000x 1.000 23 1.090,00
210 0811 2104 500 1.000x 1.000 18 890,00
210 08112110 1.000 1.000x 1.000 20 990,00
211 08212015 500 1.000x1.000 15  1190,00
211 08112011 1.000 1.000x1.000 25 1.390,00

Mit 4 Stick Kopfplatten, fur Big-Bags,
leichtes Ein- und Aushangen.

1 i Do 209
y &

; i

S //
Mit 4-Strang-Kettenaufhangung oder \ |:
¥

geschweildter Einpunktaufhangung, um

Gitterboxen, Big-Bags usw. aufzuneh- 4 4 stiick YAS-AnschweiRhaken mit

men. Sicherung, flr Big-Bags.
Ketten unterhalb der Kreuztraverse sind nicht im Preis enthalten (bitte Langen angeben)!
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Do 216 Wendetraverse, mechanisch verstellbar

Einpunktaufhdngung, ma- Artikel-
nuell in der Breite verstell- Nr.

bar, mit Dolezych-Band- 08121810
schlingen. 0812 1614
Dolast-Wendetraversen 08121811
kénnen in allen Tragfahig- ggg}g:g
keitsklassen mit Elektro- 0812 1818
motoren ausgestattet wer- 0812 1627
den. Zum mechanischen 5g15 1805
Wenden sind zwei Mit- (312 1826
arbeiter notwendig, beim 812 1626
elektro-motorischen Wen- 0812 1828
den bewegt nur ein 08121840
Mitarbeiter die Last — bitte 0812 1841
anfragen. 0812 1842

0812 1843
Preise ohne Bandschlingen, ggg 1222
bitte anfragen. T

0812 1866

Trag- Arbeits- Preis
fahigkeit  breite Raster  Gewicht je Stiick
kg mm mm ca. kg €
1.000 1.000 2 x 150 25 970,00
1.000 1.600 3 x 150 34 1022,00
1.000 2.500 5x 150 46 1115,00
1.000 3.150 7 x 150 56 1213,00
1.600 1.600 2 x 200 36 1068,00
1.600 3.150 5x 200 80 1192,00
1.600 4.000 7 x 200 97 1311,00
2.500 2.500 4 x 200 84 1426,00
2.500 3.150 5 x 200 100 1334,00
2.500 4.000 7 x 200 165 1426,00
2.500 5.000 9 x 200 197 1709,00
4.000 2.500 3 x 250 120 1865,00
4.000 3.150 4 x 250 141 1559,00
4.000 4.000 6 x 250 224 1663,00
4.000 5.000 7 x 250 268 2073,00
6.300 3.150 4 x 250 227 2281,00
6.300 4.000 6 x 250 271 2166,00
6.300 5.000 7 x 250 416 2876,00
6.300 6.300 9 x 250 505 3182,00

Do 216 Wendetraverse, elektromotorisch verstellbar — bitte

anfragen!

Unwissenheit beim Handling von
schweren oder unhandlichen Teilen
ist oft der Anfang vom Ende.
Wenn mit ,Hauruck” und unzureichen-
den Arbeitsmitteln Lasten bewegt,
gewendet oder gedreht werden,
dauert es nicht lange bis zum Unfall.

PAVLINEK

VAZACi PROSTREDKY

Do 112 Container-Traverse

Ladegeschirr fiir Do 112 Container-
Traverse, mit Containerhaken CH-3,
passend fiir 20 ft. und 40 ft. Container
in linker und rechter Ausfiihrung.

Preise ohne Ladegeschirr!

Kettengeschirr
Trag- Con- Aus- Preis
Artikel-  fahigkeit tainer Lange fiih- je Stlick
Nr. t ft. m rung €

2999 1301 10 20 4,5 li 318,00
2999 1901 20 20 4,5 li 439,00
2999 131 10 40 75 re 38700
2999 1911 20 40 75 re 591,00

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL:
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA ViTKOVICE
16: 25358511 DIE: 62125358511

Vorsorgen ist besser. Verwenden Sie
DoLast-Wendegerite, mit deren Hilfe
sich lhre wertvollen Guter professionell
sicher drehen und wenden lassen -
sanft und weich.

[=
+420 595 693 911 &

Trag- Preis
Artikel- fahigkeit je Stiick
Nr. kg =
0817 2100 10.000 2.190,00
0817 2200 20.000 2.520,00
Drahtseilgeschirr
Trag- Con- Aus- Preis
Artikel-  fahigkeit tainer Lange fiih- je Stlick
Nr. t ft. m rung €
2999 2401 10 20 4,5 li 191,00
2299 3601 20 20 4,5 li 288,00
2299 241 10 40 75 re 218,00
2299 3511 20 40 75 re 350,00

Wend_e-Traversen
Containertraversen

Do 216

Containerhaken CH-3

Dolezych 577



Sonder-
konstruktionen

bitte anfragen!!

Do 600 Coilzange

Elektromotorisch angetrieben, fiir den
Transport von liegenden Coils. Ausfiih-
rung mit und ohne Horizontaldrehwerk.
Mit seitlichen Kontaktleisten gegen
Beschadigung der Coils ausgeriistet.

e Sicherheitsschaltung gegen
unbeabsichtigtes Offnen der Zange
unter Last - fur Halb- oder Voll-
automatikbetrieb SPS-gesteuert
— geringe Bauhohe

¢ robuste Konstruktion durch
Kompaktbauweise

e

=

Do 620 Coil-Kipptisch

Elektrohydraulisch betriebener Kipp-
tisch. Kippwinkel 90° fiir Coils, Papier-
rollen oder Gussteile. Extrem robuste
Ausfiuhrung fur den Einsatz in
Huttenwerken.

Wir fertigen Kipptische von 2,5t - 40 t
Traglast. Auch mit vollautomatischer
SPS-Steuerung. Mit Hitzeschutz fir
Warmbetrieb. Wahlweise mit integrier-
tem oder externem Pumpenaggregat.

Spezielle Aufgaben erfordern spezielle
Lésungen

Dies kann der Fall sein, wenn fiir lhren
individuellen Bedarf der Einsatz von
Allzweckhebeprodukten 6konomisch
nicht sinnvoll oder technisch nicht
durchfliihrbar ist. Hier sollte ein
Spezial-Hebezeug von Dolezych das
richtige Mittel sein.

Do 610 Parallelogramm-
Coilzange

Mit und ohne Horizontaldrehwerk. Be-
notigt seitlich wenig Platz. Robuste war-
tungsarme Bauweise, besonders geeig-
net fir Huttenwerksbetrieb, Tragfahig-
keit bis 40 t.

Lieferbar in mechanischer, elektromo-
torischer oder elektrohydraulischer Aus-
fiihrung.

Parallelogramm-Zange
sensorgesteuert

Coil-Wendezange mit
integrierter Horizontal-
Dreheinrichtung

PAVLINEK | g yseys:

VAZACIi PROSTREDKY!i¢: 25358511 DIG: 6225358511 =

SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA ViTKOVICE

Wir beraten Sie gerne, wenn es um
mal3geschneiderte Hebezeug-Anferti-
gungen fur lhren Hebevorgang geht.
Unser besonderer Service: Dolezych
Entwicklungsingenieure begleiten lhr
Projekt von der Analyse vor Ort Uber
die Konstruktion bis hin zum fertigen
Bauteil. Auf Wunsch tbernehmen wir
auch die Wartung und Inspektion lhrer
Hebezeuge. Sprechen Sie uns an!

DolLast Zangen
fur den vertikalen
Coiltransport

Sonder-Hebevorrichtung
zum Aufnehmen von ova-
len und runden Materialien

Do 412/S Feuerverzinkter
C-Haken mit
Federgewichtsausgleich




ST R TL T

e el

Von der z bis zum fertigen Bauteil: Spezial-Hebezeuge von Dolezych

Do 311/V H-Traverse Do 310/AG Ausgleichs- Do 315/H Coilhaken-
Traverse Traverse

Mit verstellbarem Aufhdngekopf, Aus- Mit automatisch hoéhenverstellbaren
gleichs-Traverse mit manuell verstellba-  Lasthaken, dadurch eine gleichmaRige

rer Aufhangedse zum Ausgleich unter-  Lastverteilung fiir den Transport von Mit 1 Paar verstellbaren Coil-Haken.

schiedlicher Lastschwerpunkte. Betonfertigteilen, Kaiserdecken, usw.
Do 315/L Laufwagen- Do 315/C Langhaken- Do 315 /V Langhaken-
Traverse Traverse Verstelltraverse

o i
Schnell + prazise verstellbar!
Ausflihrung mit Rollwagen, geeignet flr

zentrische Lasten. Durch Knebel-Schrau-
be fixierbar.

PAVLINEK it triiiin s

VAZACI PROSTRED Ky | SALOUNOUE 146/t oSTRAVA iTkoGE Arbeitsbreite mittels Handkurbel lGber Arbeitsbreite Gber Handrad stufenlos

Trapezspindel einstellbar. verstellbar.

Do 309 Leichtbau-Traverse fiir Langguter

Mit Einpunktaufhdngung und fest ein-
gebauten Schulterhaken mit Sicherung.

Vorteile: Langglter biegen sich beim
Unterfangen nicht mehr durch - gerin-
ges Eigengewicht. Wahlweise auch mit
Osenlasthaken oder Wirbelhaken -
Traversenaufhdngung auch fir Doppel-
haken DIN 15402 lieferbar!
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Sonder-
konstruktionen

bitte anfragen!!

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ ~=f
TEL: +420 595 693 911
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16: 25358511 DIC: 62125358511

PAVLINEK

VAZACI PROSTREDKY




1 EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
PAVLINEK|::: 120 505 653 s11
SALOUNOVA 746/31, 0STRAVA VITKOVICE

VAZACIi PROSTREDKYI¢: 25358511 DIC: 225358511

Dolezych Sonderhebezeuge fur Windkraftanlagen erleichtern
den Transport und das Aufstellen der Windmiihlen erheblich.
Speziallésungen fiir einzelne Baugruppen und Hersteller-
spezifische Sonderanfertigungen sehen Sie auf dieser
Doppelseite. Fragen Sie uns bitte auch nach mal3geschneider-
ten Hebezeugl6sungen fiir lhren Anwendungsfall.






