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ÚČEL ZAŘÍZENÍ 
     Plechový zásobník řetězu je doplňkové zařízení k řetězovým kladkostrojům Z100 a 
pojízdným kladkostrojům typů, Z 220, které slouží k ukládání břemenového řetězu u 
zdvihadel větších zdvihů nebo kde je potřeba zamezit visu břemenového řetězu pod 
kladkostrojem. Zásobník je výroben z plechu a lakován barvou. K zavěšení k zařízení 
využívá závěsného čepu a řetězu. 
 

POSTUP MONTÁŽE 
1. Demontujeme závěsný čep řetězu, na kterém visí volný konec řetězu a tento čep 

vyměníme za delší čep dodaný se zásobníkem.  
2. Delší čep smontujeme zpět s posledním článkem břemenového řetězu a se 

zásobníkem zavěšeným přes 1.upevňovací bod. Čep zajistíme závlačkami. 
3. Volný konec závěsného řetězu (řetěz připojený k 2.upevňovacímu bodu zásobníku) 

provlečeme kolem nátrubku bočnice(u Z220), nebo kolem háku, či konstrukce na 
které je hák kladkostroje zavěšen(u Z100) a přitažením řetězu upravíme sklon 
zásobníku tak, aby stěny zásobníku byly kolmé k podlaze a nekolidoval 
s břemenovým řetězem. Volný konec spojíme se závěsným řetězem pomocí 
dodaného šroubu viz obrázek. 

4. Visící břemenový řetěz vložíme do zásobníku a odzkoušíme funkci sběru řetězu. 
 
 
 

 
 
 


