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NAVOD K POUZITI

Preklad z originélu, verze 07/2021

OKO K NAVARENI S PRUZINOU,
TRIDA 8

Pfed pouzitim si peclivé prostudujte navod k pouziti! V pfipadé nejasnosti se obratte na
svého dodavatele / vyrobce! Originalni navod je dodavan jako soucast zbozi.
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VAZACIi PROSTREDKY

Podminky pouziti
Pfipustna provozni teplota: -40°C az +200°C

Narazy: Zatizeni musi pusobit bez jakéhokoli ndrazu nebo nérazového zatizeni

Montdz musi byt uskuteénéna kvalifikovanym persondlem. Obsluhu zafizeni musi vykonéavat
kvalifikovana a fadné proskolena osoba.

Pred kazdym pouzZitim zkontrolujte stav vyrobku. Patrejte po viditelnych znamkach poskozeni.
Kontroly musi provadét kvalifikovany personal.

Jako zdvihaci pfislusenstvi musi svafovana zvedaci oka podléhat pravidelnym kontroldm v souladu s
platnymi zékony a predpisy platné v dané zemi i spolec¢nosti.

Oka k navareni musi byt navarena kvalifikovanym pracovnikem, protoze se pouziva pro zvedaci tGcely,
které musi byt provadény v souladu se smérnici o strojnich zafizenich 2006/42/ES a naslednymi
zménami. Pokyny pro svarovani jsou uvedeny v téchto uzivatelskych pokynech.

tak, aby bylo zaruceno, ze uvedené zatizeni je vzdy vyvazené.

Pokud je zatizeni asymetrické, musime vzit v Gvahu snizeni mezniho pracovniho zatizeni (WLL), viz
referencni tabulka od vyrobce.

Pri axidlnim tahu maze dochézet k odchylce +- 5 ° pri 10% snizeni kapacity.

Pfi zvedani musi byt prijata bezpecnostni opatfeni pro osoby, které jsou vystaveny riziku padu
nakladu.

Pokud nejsou dodrzovéany pokyny, mize dojit k véznému poskozeni véci a zranéni osob.

Nepouzivat v prostredi s kyselinami a kyselymi parami, s vysokou korozi anebo v prostfedi, kde je
moznost vybuchu.

Neprekracovat hodnotu WLL vyznacenou na vyrobku (WLL produktu pfi 90° zatizeni). A
Nepouzivat ke zvedani osob.
Béhem pouzivani plati zakaz stani a pohybu osob pod nakladem.

Nepouzivat pfi bo¢nim zatizeni.

Jsou-li na vyrobku provedeny dodatecéné zmény &i opravy, podminky zaruky neplati a vyrobce odmita
veskerou odpovédnost za pripadné skody.
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Pokyny pro svarovani
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Svafovani musi provadét vyhradné vyskoleny a opravnény personél kvalifikovany podle EN 287 (CSN

EN ISO 9606-1)..

Barevny drzék nesvarujte.

Material, ve kterém ma byt produkt svafovan, musi byt pfi svafovani v souladu s EN ISO 14341-A, EN

ISO 2560-A nebo DIN 1913 (dle typu svarovani).

Pfipevnovaci deska musi byt svafena z celé délky desky z obou stran.

Oko k navareni Minimalni tloustka Sitka svarovaci L (min)
s pruzinou zakladni desky housenky
(baseplate) E[mm]
S[mm]
1120kg 6 12 10
2000kg 8 15 12
3150kg 10 15 12
5300kg 12 22 18
8000kg 14 24 20
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Welding * Welding
Unilateral \‘0 Unilateral
v-shaped weld v-shaped weld
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Welding and using schematic diagram of D ring
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Pfed kazdym pouzitim zkontrolujte zda

e oko nema zavady zpUsobené opotrebenim, korozi, prasklinami nebo viditelnymi deformacemi

e oznaceni jsou jasné Citelna

e prdmér svafovaného krouzku neni snizen o vice nez 10% jmenovitého priméru samotného
prstence kvali opotfebeni v jednom z kontaktnich bod

Nepouzivat zda jsou na vazacim prostfedku viditeIné zmény, jako deformace, koroze, opotrebeni, aj.

Skladovani

Produkt musi byt skladovan vycistény, na suchém misté, chranény pred korozi.

Likvidace

Vyrazeny vyrobek odevzdejte firmé zabyvajici se zpracovanim odpadu.
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Typ WL A B D M Hmotnost
(1) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
1t 2 41,0 78,5 13,0 37,0 0,40
3t 45,0 94,0 17,0 42,5 0,70
5t 5 55,0 118,0 22,0 61,0 1,40
Product
code WLL WLL WLL WLL WLL WLL WLL WLL
t i t i7 t t t t
0-45° 45 - 60° 0-45° 45 - 60°
NS8HI1 1,12 1,12 2,24 2,24 1,50 1,12 2,35 1,68
NS8HI2 2,00 2,00 4,00 4,00 2,80 2,00 4,20 3,00
NS8HI3 3,15 3,15 6,30 6,30 4,25 3,15 6,61 4,75
NS8HI5 5,30 5,30 10,60 10,60 7,10 5,30 11,13 7,95
NS8HI8 8,00 8,00 16,00 16,00 11,20 8,00 16,80 12,00
NS8HI15 15,00 15,00 30,00 30,00 21,20 15,00 31,50 22,50
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